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hranica historickej Casti

hlavny vstup Skdlka
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nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky Urad Malacky
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stuperi projektovej dokumentacie
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drenaz pri zakl.pase LEG ENDA nové okno a parapet, pévodna dostavba 1 H
vid’ tabul’ku okien a dveri
TABULKA MIESTNOST!: S3| fasadna aprava - nova omietka nové okno a parapet, historicka budova ndzov a miesto
fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém  Findina ovrczové tbrava - véoenna omietka vid’ tabul’ku okien a dveri Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Cislo nazov plocha Cislo nazov plocha (ETICS) _SVeﬂo_siva' farba g ’ nové dvere, pévodna dostavba Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky
miestnosti miestnosti Im2/ miestnosti miestnosti Im2/ Tenkovrstva omietka, tmavo-sivé farba- hr. 2 mm | Prednastrek z vapennej omietky vid’ tabulku okien a dveri p—— E—
Podkladovy nater + pozink. dréteny nosi¢ omietky F nové dvere, historicka budova — —
SCH schodisko 3,92 1.16 Satfia 23,32 Vystuzna hmota + Sklotextiina mriezka L— Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. cca 340 mm vid' tabulku okien a dveri Mestsky Grad Malacky Ing.arch. Jaroslav Hrivnak
. . Tanierova hmozdinka s kovovym trnom . . . Rk
1.01  |vstup zamestnanci 2,83 1.17 hlavny vstup 5,19 Izolaéné doska z mineralnej viny s pozdiznymi viaknami - hr. 150 mm pridanie okennYch Sambran stupef projektovej dokumentacie vypracovali
1.02 toaleta 3,23 1.18 Satia 13,55 Lepiaca hmota S4 fasadna Gprava - nova omietka , . Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
1.03 prijem jedal 19,71 1.19 chodba 170 Penetracia podkladu vytvorit' niku v pévodnom vstupe. stavebne povolenie Bc. D. Salitrosova, Bc. Z. VIzakova
! : ! Jestvujuci podklad (Skvaro-betonova tvarnica) - hr. 480 mm — Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka osadit’ nové dVOjkryleVé dvere s nadsvetlikom 4
1.04 sklad 3,11 1.20 toaleta 4,91 - siva farba Cast projektu
1.05 kuchyi 13,80 121 | denna miestnost 3| 99,89 82| fasadna Uprava / kontaktny zateplovaci systém [— Prednastrek z vapennej omietky zhutneny zasyp a opétovné ulozenie chodnika . ,
- o124 | & (ETICS)  + obkladovy Kamen ! * pozink. droteny nosic omietky Hl o zamkove] dlazby architektdra
1.08 jedalen ’ ' umyvaren 6,57 L— Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. cca 340 mm
1.07 we det 12,79 123 we det 475 — Betonovy tehlovy obKiad, imitécia tehly - hr. 14-17 mm Rekonstrukcia socialnych zariadeni, vymena sanity,
1.08 4 mi 4 48,27 24 leki — Lepiaca hmota na obklad > .y x , . w .z
denné miestnost 1 1 elektromer 1,30 e o S ovovgm tmom D fasadna uprava dubovym drevom dlazby a obkladu. Vid’ &ast’ projektu - interiér. JR—
1.09 chodba 6,58 1.25 plynomer 518 — 2x Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka zateplenie - vstup fasadna Gprava
1.10 chodba 19,50 1.26 kotoliia 17,85 — :(2:2:2’0)?;§g25|§3 esnl;'c;lmou orientaciou viakien- hr. 120 mm | Eunalna Pog’Llch;’VZ l:)pravad olejovy niter p od orys 1NP
1.1 d 4 miestnost 2 52,07 — . — Dreveny obklad- dubové drevo .
112 enr;:rr:\zjnr:: ° 11.06 SPOLU: 456,73 [ Iﬁi‘::f;:,‘? s;%k,adu — Dreveny rost - 40x60 kotveny cez konzoly do pévod. muriva Penetragny nater o navrhovany stav
113 o 1043 L— Jestvujuci podklad (8kvaro-betonova tvarnica) - hr. 480 mm — ¥Z:::fg\?éhr?:(§;dﬁniglzt:)c()tv"::yrn:rl(re:g; ¥Z:::fg\?a'hr?:: (:; dﬁniglzt:)gv"::yrn:rl?:g; P ierka format
. racovna B v - , . . — ormaf
) iy < m Domurovana Cast’ konstrukcie — Izolagna doska pre kontaktné zateplenie - hr. 150 mm Izolagna doska z mineralnej viny s pozdiznym viaknom - hr. 150 mm
1.14  |sklad upratovacky 1,28 |— Lepiaca hmota Lepiaca hmota 0 2 M1:100 2xXA4 4 4
115  |ohlasoviia pogiaru | 2,70 o |— Penetracia podkladu Predsadena SDK stena (OSB3 hr.12mm + CV50 + 12.5 SDK doska) : dtum februar 2017
m Historicka cast budovy — Jestvujuci podklad (3kvaro-betonova tvarnica) - hr. 480 mm Povrchova interiérova Uprava- malovka

acia

ase

Otvor je vsadeny do jestvujuceho podkladu (nepalena tehla) - hr. 480 mm
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LEG E N D A EI rekonstrukcia stresnej roviny - n%\{f %kr;,z a plgripet& péryodné dostavba 0w 3 rato
; . Sikma strecha vid tabulku okien a dverl Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
TABULKA MIESTNOSTI: fasadna tprava / kontaktny zateplovaci systém SKLADBA STRECHY Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky
|— Palena icka Skri E] oblozenie komina obkladovym kamefiom , o
gislo nazov plocha &islo nazov plocha (ETICS) - ;2?; E?g&zm: Ig%:‘:(gdla, farba terracotta y stavebnik zodpovedny projektant
miestnosti miestnosti Im2i miestnosti miestnosti fm2/ Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba- hr. 2 mm [— Vysoko-difizna poistna hydroizolacna folia Rekonstrukcia socialnych zariadeni Mestsky Urad Malacky Ing.arch. Jaroslav Hrivnak
Podkladovy nat — Odstranit latovanie a povodnu krytinu . . > . . K L X
SCH schodisko 11.78 207 sklad 13.92 VgstugnzvhyJ;: :- Sklotextilna mriezka L— P6vodné tramy osetrit protiplesiiovym naterom me,ena _Sanlty, _dlazP,y a obkladu. Vid stupefi projektovej dokumentacie vypracovali
’ ’ k
501 chodba 13.45 208 chodbicka 125 Tanierova hmozdinka s kovovym trom Cast’ projektu - interiér. t bné | : Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
. N g : o g Izolgcna doska z minerélnej viny s pozdiznymi viaknami - hr. 150 mm T2 rekonstrukcia streénej roviny - ploché strecha stavebne povolenie Bc. D. éalitroéové, Bc. Z. ViIzakova
2.02 kancelaria 1 9,20 2.09 toaleta ugitelia 4,89 IF-,eplaca hmm?j g SKLADBA STRECHY nové poziarne dvere... vid' tabulku dveri
- - enetracia podkladu East projekt
2.03 kancelaria 2 18,35 2.10 chodbicka 3,42 Jestvujtici podklad ($kvaro-beténova tvarnica) - hr. 480 mm —— L . e
204 | dennamiestnost | 100,11 2.11 sklad 14,62 — f;?zr;:z:;:sv%:zg S”;”)’;;;\gi’g)’n’guze”a s PES mriezkou, architektura
2.05 umyvaren 6,25 212 nocna miestnost’ 39,40 — Tepelnoizolaéna vrstva EPS-spadova vrstva - hr. 500-200 mm V Domurovana cast konstrukcie
206 toaleta 4.40 213 dkrovi 143.63 ; 3 ., ., ; — Vyrovnavacia vrstva EP - hr. 0-140 mm /////A
: ’ : podkrovie ’ @ fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém |— Spadova vrstva 2% -separaéna vrstva PE textil - hr. 4 mm
(ET|CS) + obkladovy kamen L— Pévodna stre$na konstrukcia - hr. 450 mm obsah vykresu
SPOLU: 384,67
[ Beténowy tshlowy obklad. imitécia tehly - hr. 14-7 mm E' rekonstrukcia stresnej roviny - pbdorys 2NP
— Leplaca hmota na o a &3 & Y &F
[ Tanierova hmozdinka s kovovym trmom Sikma strecha s vodotesnym podstresim navrhovany stav
— 2x Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka SKLADBA STRECHY
— lzola¢na doska s kolmou orientaciou vlakien- hr. 120 mm Palens - . . .
(celoplosne lepend) : Nzl:én;?g‘;z:wi:ﬂg%z(gdla, farba terracotta &islo mierka format
— Lepiaca hmota X
— Penetracia podkladu [— Nové kontralaty 60x40 . . 0 3 M 1:100 2xA4 datum februar 2017
L Jestvujici podklad (Skvaro-beténova tvarnica) - hr. 480 mm [ Diftizna félia kontaktna, prepaskovana
[— Debnenie - smrekové laty hr. 15 mm pozn.: Nebolo realizované geodetické zameranie vysky
— Odstranit' latovanie a povodnu krytinu

— Pd&vodné tramy oSetrit’ protiplesfiovym naterom
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LEGENDA

rekonstrukcia stre$nej roviny -
Sikma strecha s vodotesnym podstresim

SKLADBA STRECHY

m rekonstrukcia stresnej roviny -

Sikma strecha

SKLADBA STRECHY

— Nové latovanie 60x40

— Palena keramicka $kridla, farba terracotta

— Vysoko-difiizna poistna hydroizola¢na félia

(ETICS)

Palena keramicka $kridla, farba terracotta
Nové latovanie 60x40

Nové kontralaty 60x40

Diftizna félia kontaktna, prepaskovana
Debnenie - smrekové laty hr. 15 mm
Odstranit latovanie a povodnu krytinu

fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba - hr. 2 mm
Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextiina mriezka
Tanierova hmozdinka s vrutom do C dosky

Lepiaca hmota

— Odstranit latovanie a povodnu krytinu
— Po6vodné tramy oSetrit' protiplesiovym naterom

T2 rekonstrukcia streSnej roviny - plocha strecha
SKLADBA STRECHY

[— Stre$na krytina hr. 1,5 mm - PVC, vystuzena s PES mriezkou,
zatazena Strkovym zasypom 80kg/m2

— Tepelnoizolacna vrstva EPS-spadova vrstva - hr. 500-200 mm

— Vyrovnavacia vrstva EP - hr. 0-140 mm

— Spadova vrstva 2% -separacna vrstva PE textil - hr. 4 mm

L— Povodna stresna konstrukcia - hr. 450 mm

Pévodné tramy oSetrit’ protiplesfiovym naterom

novy napis a oplechovanie vrchnej
hrany atiky, odkaz na detal T6

E oblozenie komina obkladovym kamerfiom

Izola¢na doska EPS - hr. 30 mm

Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky Urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stupefi projektovej dokumentécie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitrodova, Bc. Z. VIzakova

Cast projektu

architektura

obsah vykresu

pddorys strechy
navrhovany stav

Cislo mierka format

04 M 1:100 2xA4

détum februar 2017
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fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba- hr. 2 mm

Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

Izolaéna doska z mineralnej viny s pozdiznymi viaknami - hr. 150 mm
Lepiaca hmota

Penetracia podkladu

Jestvujuci podklad (Skvaro-betonova tvarnica) - hr. 480 mm

@ fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kameri

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm

— Lepiaca hmota na obklad

— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— 2x Vystuzna hmota + Sklotextilnd mriezka

— lzolacna doska s kolmou orientaciou vlakien- hr. 120 mm
(celoplo$ne lepenad)

— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (Skvaro-betonova tvarnica) - hr. 480 mm

fasadna uprava - nova omietka
Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
- svetlo-siva farba
Prednastrek z vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. cca 340 mm

84| fasadna uprava - nova omietka

Findlna povrchova uprava - vapenna omietka

- siva farba

Prednastrek z vapennej omietky

+ pozink. dréteny nosi¢ omietky

Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. cca 340 mm

@ fasadna uprava dubovym drevom
zateplenie - vstup

— Finalna povrchova Uprava - olejovy nater

— Dreveny obklad- dubové drevo

— Dreveny rost - 40x60 kotveny cez konzoly do pévod. muriva
— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

[— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— lzolacna doska pre kontaktné zateplenie - hr. 150 mm

— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

'— Jestvujlci podklad ($kvaro-betédnova tvarnica) - hr. 480 mm

@ Gprava sokla / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kameri

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm
— Lepiaca hmota na obklad

r— Ochranny nater proti vode

— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):

— nopova félia + geotextilia

PLNA VYSKA:

— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— lzola¢na soklova doska soklova EPS

(s nulovou nasiakavostou)- hr. 80 mm

— Lepiaca hmota

r— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (betdnovy zaklad) - hr. 480 mm

rekonstrukcia stre$nej roviny -
Sikma strecha

SKLADBA STRECHY

Palena keramicka $kridla, farba terracotta
Nové latovanie 60x40

Vysoko-difuzna poistna hydroizola¢na folia
Odstranit latovanie a povodnu krytinu
Povodné tramy osetrit' protiplesfiovym naterom

T2| rekonstrukcia streSnej roviny - plocha strecha
SKLADBA STRECHY

— Stresna krytina hr. 1,5 mm - PVC, vystuzena s PES mriezkou,
zatazena Strkovym zasypom 80kg/m2

— Tepelnoizolacna vrstva EPS-spadova vrstva - hr. 500-200 mm

— Vyrovnavacia vrstva EP - hr. 0-140 mm

— Spadova vrstva 2% -separacna vrstva PE textil - hr. 4 mm

'— Pdvodna stresna konstrukcia - hr. 450 mm

m rekonstrukcia stresnej roviny -
Sikma strecha s vodotesnym podstresim

SKLADBA STRECHY

— Palena keramicka $kridla, farba terracotta

— Nové latovanie 60x40

— Nové kontralaty 60x40

— Difuzna félia kontaktna, prepaskovana

— Debnenie - smrekové laty hr. 15 mm

— Odstranit latovanie a povodnu krytinu

— Pévodné tramy oSetrit protiplesfiovym naterom

n

nové okno a parapet, pévodna dostavba
vid’ tabul’ku okien a dveri

nové okno a parapet, historicka budova
vid’ tabul’ku okien a dveri

nové dvere, historicka budova
vid’ tabul’ku okien a dveri

nové dvere, povodna dostavba
vid’ tabul’ku okien a dveri

nové dvere, pévodna dostavba
vid’ tabulku okien a dveri

pridanie okennych Sambran

[ [= = & & E(E

oblozenie komina obkladovym kamerfiom

S9 uprava sokla + nova omietka

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):
Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
-tmavo-siva farba
Prednastrek s vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky

POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):
nopova fdlia + geotextilia

PLNA VYSKA:

Penetracia podkladu
Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm
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POHLAD BZ—SVJG’ \—odvodﬁovacia

drenaz

pri zakl.pase

LEGENDA

fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba- hr. 2 mm
Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka
Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

Izolaéna doska z mineralnej viny s pozdiznymi viaknami - hr. 150 mm

Lepiaca hmota
Penetracia podkladu
Jestvujuci podklad (Skvaro-betdnova tvarnica) - hr. 480 mm

@ fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kameri

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm

— Lepiaca hmota na obklad

— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— 2x Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

— lzolacna doska s kolmou orientaciou vlakien- hr. 120 mm
(celoplo$ne lepena)

— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (8kvaro-betdnova tvarnica) - hr. 480 mm

S3| fasadna Uprava - nova omietka
— Findlna povrchova Uprava - vapenna omietka
- svetlo-siva farba
— Prednastrek z vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
'— Jestvujlci podklad (nepélena tehla) - hr. cca 340 mm

B

84 fasadna uprava - nova omietka

— Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
- siva farba
— Prednastrek z vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
'— Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. cca 340 mm

S| Uprava sokla / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kamen

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm
— Lepiaca hmota na obklad

— Ochranny nater proti vode

— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):

— nopova félia + geotextilia

PLNA VYSKA:

r— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— lzolac¢na soklova doska soklova EPS

(s nulovou nasiakavostou)- hr. 80 mm

— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (betdnovy zéklad) - hr. 480 mm

S7 zateplenie §titovej steny

— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— Izola&na doska z mineralnej viny s pozdiznym vlaknom- hr. 160 mm
— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (Skvaro-betoénova tvarnica) - hr. 480 mm

rekonstrukcia stresnej roviny -
Sikma strecha

SKLADBA STRECHY

Palena keramicka $kridla, farba terracotta
Nové latovanie 60x40

Vysoko-difuzna poistna hydroizola¢na folia
Odstranit’ latovanie a povodnu krytinu
Povodné tramy osetrit' protiplesfiovym naterom

T2| rekonstrukcia streSnej roviny - plocha strecha
SKLADBA STRECHY

[— Stresna krytina hr. 1,5 mm - PVC, vystuzena s PES mriezkou,
zatazena Strkovym zasypom 80kg/m2

— Tepelnoizola¢na vrstva EPS-spadova vrstva - hr. 500-200 mm

— Vyrovnavacia vrstva EP - hr. 0-140 mm

— Spadova vrstva 2% -separaéna vrstva PE textil - hr. 4 mm

L— Povodna stresna konstrukcia - hr. 450 mm

S9| Uprava sokla + nova omietka

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):
r— Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
-tmavo-siva farba
+— Prednastrek s vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):
— nopova félia + geotextilia
PLNA VYSKA:
r— Penetracia podkladu
— Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. 480 mm

POHLAD B1_SV

nové okno a parapet, pévodna dostavba
vid’ tabul’ku okien a dveri

nové okno a parapet, historicka budova
vid’ tabul'ku okien a dveri

pridanie okennych Sambran

novy napis a oplechovanie vrchnej hrany
atiky, odkaz na detal T6

E oblozenie komina obkladovym kamefiom

nové poziarne dvere... vid' tabulku dveri

fasadna Uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba - hr. 2 mm
Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

Tanierova hmozdinka s vrutom do C dosky
Izolaéna doska EPS - hr. 30 mm

Lepiaca hmota

Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm

S9
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drenaz
pri zakl.pase
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POHLAE C_S /narozny/
e

LEGENDA

fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba- hr. 2 mm
Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka
Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

Izolaéna doska z mineralnej viny s pozdiznymi viaknami - hr. 150 mm

Lepiaca hmota
Penetracia podkladu
Jestvujuci podklad (Skvaro-betdénova tvarnica) - hr. 480 mm

@ fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kameri

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm

— Lepiaca hmota na obklad

— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— 2x Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

— lzolacna doska s kolmou orientaciou vlakien- hr. 120 mm
(celoplo$ne lepena)

— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvuijuci podklad (Skvaro-beténova tvarnica) - hr. 480 mm

fasadna Uprava - nova omietka
Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
- svetlo-siva farba
Prednastrek z vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. cca 340 mm

POHLAD E1_JZ

84 fasadna uprava - nova omietka

— Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka

- siva farba

— Prednastrek z vapennej omietky

+ pozink. dréteny nosi¢ omietky

L— Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. cca 340 mm

|§I uprava sokla / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kameri

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm
— Lepiaca hmota na obklad

— Ochranny nater proti vode

— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):

— nopova félia + geotextilia

PLNA VYSKA:

r— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— lzolacna soklova doska soklova EPS

(s nulovou nasiakavostou)- hr. 80 mm

— Lepiaca hmota

r— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (betdnovy zaklad) - hr. 480 mm

S9| uprava sokla + nova omietka

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):
— Finalna povrchova Uprava - vadpenna omietka
-tmavo-siva farba
+— Prednastrek s vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):
— nopova félia + geotextilia
PLNA VYSKA:
— Penetracia podkladu
— Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. 480 mm

Lodvodﬁovacia

drenaz
pri zakl.pase

m rekonstrukcia stresnej roviny -
Sikma strecha

SKLADBA STRECHY

[— Palena keramicka $kridla, farba terracotta

[— Nové latovanie 60x40

— Vysoko-difiizna poistna hydroizola¢na félia

— Odstranit latovanie a povodnu krytinu

'— Pévodné tramy oSetrit’ protiplesfiovym naterom

T2 rekonstrukcia streSnej roviny - plocha strecha
SKLADBA STRECHY

[— Stresna krytina hr. 1,5 mm - PVC, vystuzena s PES mriezkou,
zatazena Strkovym zasypom 80kg/m2

— Tepelnoizolaéna vrstva EPS-spadova vrstva - hr. 500-200 mm
— Vyrovnavacia vrstva EP - hr. 0-140 mm

[— Spadova vrstva 2% -separa¢na vrstva PE textil - hr. 4 mm

L— Povodna stresna konstrukcia - hr. 450 mm

T3| rekonstrukcia streSnej roviny -

Sikma strecha s vodotesnym podstresim
SKLADBA STRECHY

— Palena keramicka $kridla, farba terracotta

— Nové latovanie 60x40

— Nové kontralaty 60x40

r— Difuzna félia kontaktna, prepaskovana

— Debnenie - smrekové laty hr. 15 mm

— Odstranit latovanie a povodnu krytinu

— Povodné tramy oSetrit protiplesfiovym naterom

fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba - hr. 2 mm
Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextiina mriezka

Tanierova hmozdinka s vrutom do C dosky
Izola¢na doska EPS - hr. 30 mm

Lepiaca hmota

Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. 480 mm

[ [ [ [=] [ [

nové okno a parapet, pévodna dostavba
vid’ tabulku okien a dveri

nové okno a parapet, historicka budova
vid’ tabul’ku okien a dveri

pridanie okennych Sambran

novy napis a oplechovanie vrchnej hrany
atiky, odkaz na detal T6

oblozenie komina obkladovym kamerfiom

vytvorit’ niku v povodnom vstupe.
osadit’ nové dvojkrydlové
dvere s nadsvetlikom.

POHLAD E2_JZ
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DILATACIA

POHLAD D_SzZ

LEGENDA

fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba- hr. 2 mm

Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

Izolaéna doska z mineralnej viny s pozdiznymi viaknami - hr. 150 mm
Lepiaca hmota

Penetracia podkladu

Jestvujuci podklad (Skvaro-beténova tvarnica) - hr. 480 mm

@ fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kameri

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm

— Lepiaca hmota na obklad

— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— 2x Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

— lzolacna doska s kolmou orientaciou vlakien- hr. 120 mm
(celoplodne lepena)

— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (8kvaro-betdnova tvarnica) - hr. 480 mm

fasédna uprava - nova omietka
Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
- svetlo-siva farba
Prednastrek z vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. cca 340 mm

S4| fasadna uprava - nova omietka

— Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
- siva farba
— Prednastrek z vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
L— Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. cca 340 mm

E Uprava sokla / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kameri

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):

r— Beténovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm
— Lepiaca hmota na obklad

— Ochranny nater proti vode

— Vystuzna hmota + Sklotextiina mriezka

POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):

— nopova félia + geotextilia

PLNA VYSKA:

r— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— lzola¢na soklova doska soklova EPS

(s nulovou nasiakavostou)- hr. 80 mm

r— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (beténovy zaklad) - hr. 480 mm

@ fasadna uprava / nekontaktny zateplovaci
-cementotrieskové dosky

— Tenkovrstva omietka - tmavo-siva - hr. 2 mm

r— Podkladovy nater

— Vystuzna hmota + Sklotextiina mriezka

— Tanierova hmozdinka s vrutom do C dosky

— lzola¢na doska EPS - hr. 30 mm

— Lepiaca hmota

— Cementotrieskové dosky - hr. 12 mm

- dodrzat 5mm dilatacni medzeru medzi doskami

r— Difuzna fdlia, prepaskovana

— lzolacna doska z minerainej viny pre odvetrané fasady - hr. 80 mm
— Ocelové pozinkované konzoly 50x110 mm, 600 mm osovo

— Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm

r— Dreveny hranol 30x50mm - vertikalna instalacia - osovo max. 625 mm

ASADNY
DILATACNY
PROFIL

DILATACNY
PROFIL

m rekonstrukcia stresnej roviny -
Sikma strecha

SKLADBA STRECHY

[— Palena keramicka $kridla, farba terracotta

[— Nové latovanie 60x40

— Vysoko-difiizna poistna hydroizola¢na folia

— Odstranit latovanie a povodnu krytinu

'— Pévodné tramy oSetrit’ protiplesfiovym naterom

T2 rekonstrukcia streSnej roviny - plocha strecha
SKLADBA STRECHY

[— Stresna krytina hr. 1,5 mm - PVC, vystuzena s PES mriezkou,
zatazena Strkovym zasypom 80kg/m2

— Tepelnoizolacna vrstva EPS-spadova vrstva - hr. 500-200 mm

— Vyrovnavacia vrstva EP - hr. 0-140 mm

— Spadova vrstva 2% -separacna vrstva PE textil - hr. 4 mm

'— Pdvodna stresna konstrukcia - hr. 450 mm

nové okno a parapet, pévodna dostavba
vid' tabul’ku okien a dveri

B

nové okno a parapet, historicka budova
vid’ tabul’ku okien a dveri

pridanie okennych Sambran

novy napis a oplechovanie vrchnej
hrany atiky, odkaz na detal T6

=l [z

39| Uprava sokla + nova omietka

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):
— Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
-tmavo-siva farba
+— Prednastrek s vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky
POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):
— nopova félia + geotextilia
PLNA VYSKA:
r— Penetracia podkladu
— Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm

m fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém

sokla (ETICS) + obkladovy kamen

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):
— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm
— Lepiaca hmota na obklad
— Ochranny nater proti vode
— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka
POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):
— nopova félia + geotextilia
PLNA VYSKA:
— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom
— lzola¢na soklova doska EPS (s nulovou nasiakavostou) - hr. 80 mm
— Lepiaca hmota
— Penetracia podkladu
— Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm

fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba - hr. 2 mm
Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

Tanierova hmoZzdinka s vrutom do C dosky
Izolaéna doska EPS - hr. 30 mm

Lepiaca hmota

Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. 480 mm

\—odvodhovacia

drenaz
pri zakl.pase
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LEGENDA

fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba- hr. 2 mm

Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

Izolaéna doska z mineralnej viny s pozdiznymi viaknami - hr. 150 mm
Lepiaca hmota

Penetracia podkladu

Jestvujuci podklad (Skvaro-betdnova tvarnica) - hr. 480 mm

82| fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kamen

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm

— Lepiaca hmota na obklad

— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— 2x Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka

— lzolacna doska s kolmou orientaciou vlakien- hr. 120 mm
(celoplo$ne lepena)

— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (8kvaro-betdnova tvarnica) - hr. 480 mm

EI fasadna Uprava / nekontaktny zateplovaci
-cementotrieskové dosky

— Tenkovrstva omietka - tmavo-siva - hr. 2 mm
r— Podkladovy nater
— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka
— Tanierova hmozdinka s vrutom do C dosky
— lzola¢na doska EPS - hr. 30 mm
— Lepiaca hmota
r— Cementotrieskové dosky - hr. 12 mm
- dodrzat 5mm dilataént medzeru medzi doskami
— Dreveny hranol 30x50mm - vertikalna instalacia - osovo max. 625 mm
— Difuzna félia, prepaskovana
— lzola¢na doska z mineralnej viny pre odvetrané fasady - hr. 80 mm
r— Ocelové pozinkované konzoly 50x110 mm, 600 mm osovo
— Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm

REZ A-A’

T2 rekonstrukcia streSnej roviny - plocha strecha
SKLADBA STRECHY

— Stresna krytina hr. 1,5 mm - PVC, vystuzena s PES mriezkou,
zatazena Strkovym zasypom 80kg/m2

— Tepelnoizola¢na vrstva EPS-spadova vrstva - hr. 500-200 mm
— Vyrovnavacia vrstva EP - hr. 0-140 mm

— Spadova vrstva 2% -separacna vrstva PE textil - hr. 4 mm

L— P6vodna streSna konstrukcia - hr. 450 mm

E Uprava sokla / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS) + obkladovy kamen

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):

r— Beténovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm
— Lepiaca hmota na obklad

— Ochranny nater proti vode

— Vystuzna hmota + Sklotextiind mriezka

POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):

— nopova félia + geotextilia

PLNA VYSKA:

r— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— l|zola¢na soklova doska soklova EPS

(s nulovou nasiakavostou)- hr. 80 mm

— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (betonovy zaklad) - hr. 480 mm

m fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
sokla (ETICS) + obkladovy kamen

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):

— Beténovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm
— Lepiaca hmota na obklad

— Ochranny nater proti vode

— Vystuzna hmota + Sklotextiind mriezka

POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):

— nopova félia + geotextilia

PLNA VYSKA:

— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

— lzolaéna soklova doska EPS (s nulovou nasiakavostou) - hr. 80 mm
— Lepiaca hmota

— Penetracia podkladu

— Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. 480 mm

12
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dvodriovacia drenaz REZ B-B’
pri zakl.pase
. . . odvodrovacia drenaz
Ax nové okno a parapet, pévodna dostavba pri zakl.pase

vid’ tabulku okien a dveri

@ Historicka cast’ budovy

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky Urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stuperi projektovej dokumentécie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. Vizakova

&ast projektu

architektura

obsah vykresu

rez A-A’, B-B’
navrhovany stav

Cislo mierka

09 | mi1:100

format

2XA4 datum

februar 2017

pozn.: Nebolo realizované geodetické zameranie vysky
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dvodniovacia drendz
pri zakl.pase

LEGENDA

fasadna uprava - nova omietka

Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka

- svetlo-siva farba

Prednastrek z vapennej omietky

+ pozink. dréteny nosi¢ omietky

Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. cca 340 mm

84  fasadna uprava - nova omietka

Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka

- siva farba

Prednastrek z vapennej omietky

+ pozink. dréteny nosi¢ omietky

Jestvujuci podklad (nepélena tehla) - hr. cca 340 mm

g9 Uprava sokla + nova omietka

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):
Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka
-tmavo-siva farba
Prednastrek s vapennej omietky
+ pozink. dréteny nosi¢ omietky

POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):
nopova félia + geotextilia

PLNA VYSKA:

Penetracia podkladu
Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm

rekonstrukcia stre$nej roviny -
Sikma strecha

SKLADBA STRECHY

Palena keramicka $kridla, farba terracotta
Nové latovanie 60x40

Vysoko-difuzna poistna hydroizola¢na folia
Odstranit latovanie a povodnu krytinu
Povodné tramy osetrit' protiplesfiovym naterom

T2 rekonstrukcia streSnej roviny - plocha strecha
SKLADBA STRECHY

[— Stresna krytina hr. 1,5 mm - PVC, vystuzena s PES mriezkou,
zatazena Strkovym zasypom 80kg/m2

— Tepelnoizolaéna vrstva EPS-spadova vrstva - hr. 500-200 mm
— Vyrovnavacia vrstva EP - hr. 0-140 mm

— Spadova vrstva 2% -separacna vrstva PE textil - hr. 4 mm

L— Povodna stresna konstrukcia - hr. 450 mm

m rekonstrukcia stresnej roviny -
Sikma strecha s vodotesnym podstresim

SKLADBA STRECHY

r— Palena keramicka $kridla, farba terracotta

— Nové latovanie 60x40

r— Nové kontralaty 60x40

— Difuzna félia kontaktna, prepaskovana

— Debnenie - smrekové laty hr. 15 mm

— Odstranit latovanie a povodnu krytinu

— Povodné tramy oSetrit protiplesfiovym naterom

nové okno a parapet, pévodna dostavba
vid’ tabul’ku okien a dveri

nové okno a parapet, historicka budova
vid’ tabulku okien a dveri

nové dvere, historicka budova
vid’ tabulku okien a dveri

pridanie okennych Sambran

oblozenie komina obkladovym kameriom

tepelna izolacia - sklenna vata 200 mm

dvodniovacia drendz
pri zakl.pase

odvodriovacia drenaz
pri zakl.pase

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik zodpovedny projektant

Mestsky Urad Malacky Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stupefi projektovej dokumentécie vypracovali

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.

stavebne povolenie Bc. D. Salitrodova, Bc. Z. VIzakova

Cast projektu

architektura

obsah vykresu

rez C-C’, D-D’
navrhovany stav

Cislo mierka format

10 | M1:100 | 2xA4 | wem

februar 2017

pozn.: Nebolo realizované geodetické zameranie vysky
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ODSTRANIT P6VODNY ZAKLADOVY MURIK/OBRUBIK, LEG E N DA
ODSTRANIT EXIST. PORAST (v.2000 x $.800 x d.9000) 1
Buracie prace Ods_trénit’ vypliiové obvodové murvo A
- - véeobecne. v pévodnom dvernom otvore - - - < - —— -
TABULKA MIESTNOSTI: Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
3 ; Rozobratie pévodného chodnika zo Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky
Cislo nazov plocha Cislo nazov plocha Cislo nazov plocha Mu_rarske prace Zémkovej dlaiby a sPétné ulozenie stavebnik zodpovedny projektant
miestnosti|  miestnosti Im2/ miestnosti|  miestnosti Im2/ miestnosti|  miestnosti Im2/ - vSeobecne. po ukonceni rekonstrukénych prac. . 4 Matack I h TI—
L . B ] i} . o Mestsky Urad Malacky ng.arch. Jaroslav Hrivna
?((:: IO z‘: :‘?Z C:"jza 558 1'12 p— pryes Vyburat’ p6vodné okno. @ L";i;?;;‘éﬁ ;ealf%r:js::ijkma. Vid' vykres stopen projektove] dokamentadie Lylzarc:: N
01 |vstup zamestnanci | - 2, : chodba 19,50 ' chodba 1.70 Vyblrat’ pévodné sklobétonové okno. 4 i At :
1.02 toaleta 3,23 111 | denna miestnost 2| 52,07 1.20 toaleta 4,91 y P Odstranit’ pévodny stavebne povolenie Bc. D. SalitroSova, Bc. Z. Vizdkova
1.03 prijem jedal 19,71 1.12 zdravotnik 11,06 121 | denn miestnost 3| 99,89 Vybirat' novy otvor v obvodovej stene z pérobeténovych betéonovy chodnik. Zast projektu
1.04 sklad 3,11 1.13 pracoviia 10,43 1.22 umyvare 6,57 tvarnic. V pripade nezhod kontaktovat’ architekta. Odstranit’ pévodné a osadit nové protipoziarne architekttra
1.05 kuchyfia 13,80 1.14 | sklad upratovagky| 1,28 1.23 we deti 4,75 b £ pBvodnd ot bvodovei st srobets L @ dvere EW30 D3.
o B omurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene pérobeténovymi
1.06 61,24 1.15 i 1.24 AR T s A
o7 Jedadle: A . ° asojmi posiary 223'7302 1 elekiromer 1,80 tvarnicmi. Hribka - totozna s pévodnou stenou.
. wc deti , . $atiia , . plynomer 518 -
1.08  |denna miestnost 1| 48,27 117 hlavny vstup 5,19 1.26 Kotolfia 17,85 Odmontovat’ stari plechovu striesku a nahradit’ ju novou obsah vykresu
drevenou pergolou
SPOLU: 456,73 perg pc,>dor_ys 1NP ] ,
buracie a murarske prace

v obvodovej stene historickej budovy. Vyburat’ vypln
povodného dverného otvoru pod pévodnym prieviakom v
obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade nezhéd
kontaktovat’ architekta.

format

2xA4

mierka

M 1:100

Cislo

11

datum

februar 2017




6540

1270

1930 .

1270,

’

4405

ﬂ,520ﬂ,635ﬂ, 770 > 1270 ﬂ,575ﬂ,635ﬂ, 730 > 1290 s 980 ) 645ﬂ, 1095 ﬂ,635{ 1715 > 1270 ) 750 ﬂ,635ﬂ,635ﬂ, 1270 ’ 665 ‘,635{635”, 1085 ’ 915 ) 995 > 9% , 995 , 995 , 995 , 955 » 1140 » 845 » 895 ’ 830 ﬂ,635ﬂ, » 830 » 895 » 995 » 680 » 10§,0 s
355 420
f fi i f f f f i fi f f i i i L
\ Il Il I I I I [ I I I I 11 [l I
| \ 1l il I I I H [ [ H I Il 1 [l I
H " " " " H " ] I 2
208 1' T‘ 1 Q }T ‘F 1 7 s N
| ! ]
20 S ? I I | | =7 ]
= oA W | | 7 |
1B ! \ 213 — ===
I SV: 3380 mm ‘ ‘ ’ ‘ ‘
‘ L | | O | | I ]
\ 1l il I I I I [ il I I 1l I Il U
I >
2
| L / | 1l il I I I H [ I H H 1l I Il _//L/ﬁ: U
| 1l Il I I I I [ I [ [ [l 1 )\%T
| 1 I I I I I [ l [ [ [l 1/~ ‘: —— — ==
} H H H H H H H H H H H H—tp ] 717 -
207 2.10 === —= i
: 2.11 & |
I m — p— ‘ P e — J—————— il
g — :‘ —= == ]
OO0 ‘
] - T ]
-] m — p— —= b D il (@]
2,01 ] | 2
0
J 3 m = p— ‘ D S S S D | il
23 |
1 21 i — — } — —_ e — . ] il
204 LE p— ) S S D | a
| | 0
m — p— ‘ PR F—— p— :IL g p—— il
SV: 3380 mm B *‘* T T
203 2.02 ‘ .
m — p— P e — :l: b D il
SCH O :::l:::::: il
L m — p— ‘ D S S S D | a
' ’ ! I O ::‘: i o n
TI 1 3 4 EE 3 1 3 4 ITTI 3 mi -y 7‘ — 1 i |
| | 1 I
N
880 ,665 ,635,655, 1370 , 830 670,700,660, 1310 , 1160 , 1330 665 550,715 615,635, 1360 , 1136 , 1330 635, , 5480 » 6160 » 6230 ¥
585
LEG E N DA nazov a miesto
) i araci 4 Odstranit’ vyplinové obvodové murvo Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
TABULKA MIESTNOSTI: _B""’g:g':ez:laec_e v pévodnom dvernom otvore Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky
¢islo nazov plocha &islo nazov plocha Rozobratie pévodného chodnika zo stavebnik zodpovedny projektant
miestnosti miestnosti /m2/ miestnosti miestnosti /m2/ Mu'rérske prace zamkovej dlazby a spitné uloZenie Mestsky Urad Malacky Ing.arch. Jaroslav Hrivnak
- vseObecne' pO UKonéeni rekonétrUkény(:h préc' stuperi projektovej dokumentécie vypracovali
sen schodisko e 201 sidad 1392 Vyburat’ pévodné okno Interiérova rekonstrukcia. Vid’ vyk Mgr.art. Martin Uhrik PhD
. hodb 134 . . 1 y . nteriérova rekonstrukcia. Vid' vykres p . art. .
201 e a ° 208 ChOdb'?_ka_ 125 socialnych zariadeni stavebne povolenie Bc. D. SalitroSova, Bc. Z. Vizakova
2.02 kancelaria 1 9,20 2.09 toaleta ucitelia 4,89 , y A . . .
o - Vyburat’ pévodné sklobétonové okno. . ] cast projektu
2.03 kan’cel.arla 2 18,35 2.10 chodbicka 3,42 Ods'tram't povod'ny : -
2.04 denna miestnost | 100,11 2.11 sklad 14,62 Vyburat’ novy otvor v obvodovej stene z pérobeténovych beténovy chodnik. architektura
2.05 umyvaren 6,25 212 | nocna miestnost | 39,40 tvarnic. V pripade nezhéd kontaktovat’ architekta. Odstranit’ pévodné a osadit nové protipoziarne
2.06 toaleta 4,40 213 podkrovie 143,63 z dvere EW30 D3.
Domurovat’ povodny otvor v obvodovej stene porobeténovymi ——
SPOLU: 384,67 tvarnicmi. Hribka - totozna s pévodnou stenou. onsan vykTesu

B E

Odmontovat’ staru plechovu strieSku a nahradit’ ju novou
drevenou pergolou

Overit' sondou polohu pévodného prieviaku
v obvodovej stene historickej budovy. Vyburat’ vypli
poévodného dverného otvoru pod pévodnym prieviakom v
obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade nezhéd
kontaktovat’ architekta.

podorys 2NP
blracie a murarske prace
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POHLAD A_JV

LEGENDA

Buracie prace - murivo vSeobecne.

Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene porobetonovymi
tvarnicmi. Hruabka - totozna s pévodnou stenou.

Demontacia pévodnych mrezi

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik zodpovedny projektant

Nova atika - drevena konstrukcia Demontacia pévodného znaku obce

Buracie prace - streSna krytina a latovania

1

[ [N [

(krov ponechat)

Murarske prace - vSeobecne.

Drevena konstrukcia.

Otvor pre nové okno/dvere

Vyburat’ pévodné okno.

Vyburat’ pévodné sklobétonové okno.

Osadit’ ocelovy prievlak na nové beténové
16zko. Vyburat’ novy otvor v obvodovej stene z

nepalenej tehly.

[o] [ [2]

] &

E & €

Osadit’ novy prievlak nad novy zmenseny okenny otvor a
domurovat’ obvodovovu stenu z porobeténovych tvarnic.
Hrabka - totozna s pévodnou stenou.

Overit' sondou polohu pévodného prievlaku v obvodovej stene
historickej budovy. Vyburat’ novy otvor pod pévodnym
prievlakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade
nezhdd kontaktovat’ architekta.

Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly
porobeténovymi tvarnicami. Hrabka - totozna s pévodnou
stenou.

Vyburat’ pévodné dvere

Odmontovat’ pévodny kovovy pristreSok. Pripravit’' ho na
opéatovnu instalaciu a novy natrer.

Vymenit’ ocelové dvere do kotolne

Gl & E &

Demontacia povodného drziaka na $t. vlajku
Demontacia povodného ext. osvetlenia

Demontacia streSného rebrika:
- predizenie kotviacej konzoly
- odhrdzit’, natriet’ antikor6znym naterom
- namontovat’ do novej polohy
zohl'adnujucej novu izolaciu steny a
profil novej stresnej krytiny

Overit’ sondou polohu pévodného prieviaku

v obvodovej stene historickej budovy. Vyburat’ vypln
poévodného dverného otvoru pod pévodnym prieviakom v
obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade nezhéd
kontaktovat’ architekta.

Mestsky Urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stuperi projektovej dokumentécie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. Vizakova

&ast projektu

architektura

obsah vykresu

pohlad JV
blracie a murarske prace

Cislo mierka format
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POHLAD B2_SV

LEGENDA

Buracie prace - murivo vSeobecne.

Buracie prace - stresSna krytina a latovania
(krov ponechat)

Murarske prace - vSeobecne.

Drevena konstrukcia.

Otvor pre nové okno/dvere

1 Vyburat’ pévodné okno.
Vyburat’ pévodné sklobétonové okno.

Osadit’ ocelovy prievlak na nové beténové
16zko. Vyburat’ novy otvor v obvodovej stene z
nepalenej tehly.

[ [§ [

2l & [«

Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene porobetonovymi
tvarnicmi. Hrabka - totozna s pévodnou stenou.

Nova atika - drevena konstrukcia

Osadit’ novy prievlak nad novy zmenseny okenny otvor a
domurovat’ obvodovovu stenu z porobeténovych tvarnic.
Hrabka - totozna s pévodnou stenou.

Overit' sondou polohu pévodného prievlaku v obvodovej stene
historickej budovy. Vyburat’ novy otvor pod pévodnym
prievlakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade
nezhdd kontaktovat’ architekta.

Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly
porobeténovymi tvarnicami. Hrabka - totozna s pévodnou
stenou.

Vyburat pévodné dvere

Odmontovat’ pévodny kovovy pristreSok. Pripravit’' ho na
opéatovnu instalaciu a novy natrer.

Vymenit’' ocelové dvere do kotolne

&l & E &

S

POHLAD B1_SV

Demontacia pévodnych mrezi

Demontacia povodného znaku obce
Demontacia povodného drziaka na $t. vlajku
Demontacia povodného ext. osvetlenia

Demontacia streSného rebrika:
- predizenie kotviacej konzoly
- odhrdzit’, natriet’ antikor6znym naterom
- namontovat’ do novej polohy
zohl'adnujucej novu izolaciu steny a
profil novej stresnej krytiny

Overit’ sondou polohu pévodného prieviaku

v obvodovej stene historickej budovy. Vyburat’ vypln
poévodného dverného otvoru pod pévodnym prieviakom v
obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade nezhéd
kontaktovat’ architekta.

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky Urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stuperi projektovej dokumentécie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. Vizakova

&ast projektu

architektura

obsah vykresu

pohlad SV
blracie a murarske prace

Cislo mierka format

14 M 1:100 2xA4

détum februar 2017




+0.000

+8.500
+7.320
+5.225 +4.600
--2+4.360

[ SKOLKA | J

+1.200

NNN.

\‘\

=

+8.200

+5.770

+2.150

POHLAD C_S /narozny/

LEGENDA

Buracie prace - murivo vSeobecne.

Buracie prace - stresna krytina a latovania
(krov ponechat)

Murarske prace - vSeobecne.

- Drevena konstrukcia.

Otvor pre nové okno/dvere

1 Vyburat pévodné okno.
Vyburat péovodné sklobétonové okno.

Osadit’ ocelovy prievlak na nové beténové
16zko. Vyburat’ novy otvor v obvodovej stene z
nepalenej tehly.

[ [§ [

[=] [ [2]

] &

2l E [«

POHLAD E1_JZ

Domurovat’ povodny otvor v obvodovej stene porobeténovymi
tvarnicmi. Hrabka - totozna s pévodnou stenou.

Nova atika - drevena konstrukcia

Osadit’ novy prievlak nad novy zmenseny okenny otvor a
domurovat’ obvodovovu stenu z pérobeténovych tvarnic.
Hrabka - totozna s pévodnou stenou.

Overit' sondou polohu pévodného prievlaku v obvodovej stene
historickej budovy. Vyburat’ novy otvor pod pévodnym
prievlakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade
nezhéd kontaktovat’ architekta.

Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly
porobeténovymi tvarnicami. Hrabka - totozna s pévodnou
stenou.

Vyburat pévodné dvere

Odmontovat’ pévodny kovovy pristreSok. Pripravit’' ho na
opéatovnu instalaciu a novy natrer.

Vymenit’ ocelové dvere do kotolne

&l & E &

S

Demontacia pévodnych mrezi

Demontacia povodného znaku obce
Demontacia povodného drziaka na st. vilajku
Demontacia povodného ext. osvetlenia

Demontacia stresného rebrika:
- predizenie kotviacej konzoly
- odhrdzit’, natriet’ antikor6znym naterom
- namontovat’ do novej polohy
zohl'adnujucej novu izolaciu steny a
profil novej stresnej krytiny

Overit’ sondou polohu pévodného prieviaku

v obvodovej stene historickej budovy. Vyburat’ vypin
povodného dverného otvoru pod povodnym prieviakom v
obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade nezhéd
kontaktovat’ architekta.

POHLAD E2_JZ
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POHLAD D_SZ

LEGENDA

Buracie prace - murivo vSeobecne.

Buracie prace - stresna krytina a latovania
(krov ponechat)

Murarske prace - vSeobecne.

Drevena konstrukcia.

Otvor pre nové okno/dvere

1 Vyburat pévodné okno.
Vyburat péovodné sklobétonové okno.

Osadit’ ocelovy prievlak na nové beténové
16zko. Vyburat’ novy otvor v obvodovej stene z
nepalenej tehly.

[ [§ [

[=] [ [2]

] &

2l E [«

Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene porobeténovymi
tvarnicmi. Hrabka - totozna s pévodnou stenou.

Nova atika - drevena konstrukcia

Osadit’ novy prievlak nad novy zmenseny okenny otvor a
domurovat’ obvodovovu stenu z pérobeténovych tvarnic.
Hrabka - totozna s pévodnou stenou.

Overit' sondou polohu pévodného prievlaku v obvodovej stene
historickej budovy. Vyburat’ novy otvor pod pévodnym
prievlakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade
nezhéd kontaktovat’ architekta.

Domurovat’ pévodny otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly
porobeténovymi tvarnicami. Hrabka - totozna s pévodnou
stenou.

Vyburat pévodné dvere

Odmontovat’ pévodny kovovy pristreSok. Pripravit’' ho na
opéatovnu instalaciu a novy natrer.

Vymenit’ ocelové dvere do kotolne

E & E B

S

Demontacia pévodnych mrezi

Demontacia pévodného znaku obce
Demontacia povodného drziaka na st. vilajku
Demontacia povodného ext. osvetlenia

Demontacia stresného rebrika:
- predizenie kotviacej konzoly
- odhrdzit’, natriet’ antikor6znym naterom
- namontovat’ do novej polohy
zohl'adnujucej novu izolaciu steny a
profil novej stresnej krytiny

Overit’ sondou polohu pévodného prieviaku

v obvodovej stene historickej budovy. Vyburat’ vypin
povodného dverného otvoru pod povodnym prieviakom v
obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade nezhéd
kontaktovat’ architekta.

POVODNY POROBETON
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/ odvodnenie perforovanou drenazou
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REZ E-E' detail odvetravnej fasady
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novy obrubnik

-0.300

uliény chodnik

odvodnenie
perforovanou drenazou
do dazdovej kanalizacie
potrebné znovu polozit cca

_—pOvodna obvodova stena
z nepalenej tehly

20bm dazdovej kanalizacie / /

REZ F-F'

Ve

soklova systémova lista

-0.300

_~pbvodna obvodova
> A stenazo
A Skvarobetdnu

- +0.000

1.NP

odvodnenie
perforovanou drenazou
do dazdovej kanalizacie
potrebné znovu polozit cca
20bm dazdovej kanalizacie

REZ G-G'

typicky detail oSetrenia sokla

/

typicky detail oSetrenia sokla

historickej budovy

fasadna uprava / kontaktny zateplovaci systém
(ETICS)

Tenkovrstva omietka, tmavo-siva farba- hr. 2 mm

Podkladovy nater

Vystuzna hmota + Sklotextiina mriezka

Tanierova hmozdinka s kovovym trnom

Izolagna doska z mineralnej viny s pozdiznymi viaknami - hr. 150 mm
Lepiaca hmota

Penetracia podkladu

Jestvujuci podklad (Skvaro-beténova tvarnica) - hr. 480 mm

S3| fasadna Uprava - nova omietka

Finalna povrchova Uprava - vapenna omietka

- svetlo-siva farba

Prednastrek z vapennej omietky

+ pozink. dréteny nosi¢ omietky

Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. cca 340 mm

EI fasadna Uprava / nekontaktny zateplovaci
-cementotrieskové dosky

r— Tenkovrstva omietka - tmavo-siva - hr. 2 mm
r— Podkladovy nater
— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka
r— Tanierova hmozdinka s vrutom do C dosky
— lzola¢na doska EPS - hr. 30 mm
— Lepiaca hmota
r— Cementotrieskové dosky - hr. 12 mm
- dodrzat 5mm dilataén medzeru medzi doskami
— Dreveny hranol 30x50mm - vertikalna in$talécia - osovo max. 625 mm
r— Difuzna félia, prepaskovana
— lzola¢na doska z mineralnej viny pre odvetrané fasady - hr. 80 mm
— Ocelové pozinkované konzoly 50x110 mm, 600 mm osovo
— Jestvujuci podklad (nepalena tehla) - hr. 480 mm

pOvodnej dostavby

EI Uprava sokla / kontaktny zateplovaci systém

(ETICS)

NAD UROVNOU TERENU (vy$ka cca 300 mm):

+ obkladovy kamen

— Lepiaca hmota na obklad
r— Ochranny nater proti vode
— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka
POD UROVNOU TRENU (vy$ka cca 700 mm):
— nopova félia + geotextilia
PLNA VYSKA:
— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom
— lzola¢na soklova doska soklova EPS
(s nulovou nasiakavostou)- hr. 80 mm
— Lepiaca hmota
r— Penetracia podkladu
— Jestvujuci podklad (betdnovy zéklad) - hr. 480 mm

— Betonovy tehlovy obklad, imitacia tehly - hr. 14-17 mm
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DETAIL 1

1610

detail pripravy niky
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LEGENDA

Pbvodna nepalena tehla

Dekoracia dveri - Sambrana

Dekoracia nad dverami
VonkajSia omietka steny

Predsadena SDK stena (CV50+12.5 SDK doska)

Dverny produkt otvaravy
Tepelna izolacia
Sokel

E fasadna uprava

— PenetraCny nater
— Vystuzna hmota + Sklotextilna mriezka
— Tanierova hmozdinka s kovovym trnom
Izolaéna doska z mineralnej viny s pozdiznym vldknom - hr. 150 mm
Lepiaca hmota
Predsadena SDK stena (OSB3 hr.12mm + CV50 + 12.5 SDK doska)
Povrchova interiérova uprava- malovka
Otvor je vsadeny do jestvujuceho podkladu (nepalena tehla) - hr. 480 mm

31

interiér
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T1: VYPIS OKIEN

Al 5 665/2050 14KS
l BN OKNO OTVARAVOSKLOPNE - PLASTOVE
! IZOLACNE TROJSKLO
N EXTERIER: DEKOR-TMAVY DUB, PARAPET FARB.PLECH
INTERIER: DECOR-TMAVY DUB, PARAPET BIELY PLAST
o
| )&
/
N
AZ TR 13302050 , o | 21ks
, N OKNO DVOUITE: OTVARAVOSKLOPNE A OTVARAVE- PLASTOVE
i IZOLACNE TROJSKLO
EXTERIER: DEKOR-TMAVY DUB, PARAPET FARB.PLECH
N / INTERIER: DECOR-TMAVY DUB, PARAPET BIELY PLAST
[
N
/AN
~N
A3 AN 116511480 S | 4Ks
/"\ OKNO DVOJITE: OTVARAVOSKLOPNE A OTVARAVE- PLASTOVE
IZOLACNE TROJSKLO
/ S EXTERIER: DEKOR-TMAVY DUB, PARAPET FARB.PLECH
3 INTERIER: DECOR-TMAVY DUB, PARAPET BIELY PLAST
OVERIT ROZMER ZAMERANIM POVODNYCH OKIEN
N
Ad and 635/1185 4KS
/“\ OKNO : S}’(LOPNE - PLASTOVE
. IZOLACNE TROJSKLO
/ \ 2 EXTERIER: DEKOR-TMAVY DUB, PARAPET FARB.PLECH
INTERIER: DECOR-TMAVY DUB, PARAPET BIELY PLAST
, 1000 ,
AS 10000880 , 1KS
Y OKNO : OTVARAVE - PLASTOVE
3 IZOLACNE TROJSKLO
I EXTERIER: DEKOR-BIELY PLAST, PARAPET FARB.PLECH
INTERIER: DECOR-BIELY PLAST, PARAPET BIELY PLAST




T2: VYPIS OKIEN

A6

, 1000 ,

J, 600

1200

2

1000/1800
OKNO : OTVARAVE - PLASTOVE

IZOLACNE TROJSKLO

EXTERIER: DEKOR-BIELY PLAST, PARAPET FARB.PLECH
INTERIER: DECOR-BIELY PLAST, PARAPET BIELY PLAST

9KS

A7

2160

-\

1000

2160/1000
OKNO : OTVARAVE - PLASTOVE

IZOLACNE TROJSKLO, FARBY MLIECNEJ

EXTERIER: DEKOR-BIELY PLAST, PARAPET FARB.PLECH
INTERIER: DECOR-BIELY PLAST, PARAPET BIELY PLAST

4KS




T3: VYPIS DVERI

F1

,(%,( 900/2020 1KS
e AN DVERE EXTERIEROVE: OTVARAVE - PLASTOVE
VYPLN: IZOLACNE TROJSKLO
AN EXTERIER: DEKOR-TMAVY DUB
AN INTERIER: DECOR-TMAVY DUB
\ o
N
Q
/
J/
/
~N
4 1500 4,
F2 4 750 , 750 7,
/ 7 NN 1500/2385 , , , o ' 1KS
D D D D 2 DVERE DVOJITE EXTERIEROVE: OTVARAVE - PLASTOVE
~ NADSVETLIK: NEOTVARAVY - PLASTOVY
CHARAKTER:HISTORICKA IMITACIA
VYPLN: IZOLACNE TROJSKLO
s EXTERIER: DEKOR-BIELY PLAST
ol& INTERIER: DECOR-BIELY PLAST
(o))
A\A
F3 (ﬁ/ 1500/2500 1KS
Y N DVERE DVOJITE EXTERIEROVE: OTVARAVE - PLASTOVE
S NADSVETLIK: NEOTVARAVY - PLASTOVY
0 CHARAKTER:HISTORICKA IMITACIA
» VYPLN: IZOLACNE TROJSKLO
EXTERIER: DEKOR-BIELY PLAST
5 INTERIER: DECOR-BIELY PLAST
2
o N
>
A\A
F4
4—/?)2 800/2100 2KS
i AN DVERE EXTERIEROVE: OTVARAVE - OCELOVE
EXTERIER: FARBA SVETLA
AN
AN
NP
o] N
NP
/
/
/
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T4: VYPIS SAMBRAN-DEKORACNE LISTY
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° 3 - 100mm
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T5: VYPIS SAMBRAN- DEKORACNE LISTY
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T6: VYPIS SAMBRAN-DEKORACNE LISTY
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T7: VYPIS DVERI

F5

, 800 ,
N
O
N
2
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DVERE OTVARAVE, PROTIPOZIARNE EW30 D3 C
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