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2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1 Uéel stavby
V poslednych rokoch vznika potreba podpory a rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku s cielom vytvorit
efektivnejsiu alternativu k individudlnej motorovej doprave. V st¢asnosti v danom tGzemi mézu cyklisti vyuzivat na
presun prevazne iba cestné komunikdcie, kde ich pohyb nie je dostato¢ne chraneny. Mesto Malacky pripravuje do
realizacie rozsiahlu siet cyklotras. Ako prvu etapu pripravuje do vystavby cyklistickd radialu, ktora prepoji obec
Kostoliste, administrativne a obchodné centrum mesta Malacky s prestupovym terminalom Bratislavskej
integrovanej dopravy (dalej len BID) a Priemyselno-technologickom parkom Zahorie (dalej len PTPZ).

Il. etapou budovania je vystavba cyklotrasy v samotnom. Za tymto Ucelom pripravilo mesto Malacky projekt na
vybudovanie cyklotras v Priemyselno-technologickomparku Zahorie (dalej len PTPZ).

Predmetom tejto dokumentdcie pre UK je umiestnenie stavby lll. Etapy vystavby cyklotras, ktora napoji najhustesie
osidlené oblasti mesta - sidliska na ul. Cesta Mladeze, Velkomoravska, Nam. SNP, L. Zabka, Partizanska na hlavnu
cyklodiagonalu, ktora bude budovana v ramci prvej etapy a podstatne tak zvysi dostupnost cyklotras v rdmci mesta,
pri zachovani vysokého Standardu pre cyklistov pri zachovani bezpecnosti a plynulosti vsetkych uUcastnikov cestnej
premavky.

Dokumentacia Specifikuje naroky na priestorové pomery za zachovania bezpecnej premavky ako cyklistov tak aj
chodcov a automobilovej dopravy. Cielom je zniZenie podielu automobilovej dopravy v meste, ako i vybudovanie
potrebnej infrastruktury za Ucelom udrzania a skvalitnenia atraktivity regiénu aj pre cyklistov.

2.2 Charakteristika uzemia a vplyv stavby na Zivotné prostredie
Navrhovana cyklotrasa prechadza zastavanym Uzemim mesta Malacky. Jej umiestnenie zodpoveda snahe o zvysenie
bezpeénosti ako automobilovej a cyklistickej dopravy, tak i pre chodcov. Cyklotrasa je v celej dizke vedend po
novovybudovanej infradtrukture ktora bude splfiat poZiadavky na samostatné vedenie chodcov a cyklistov.

Vybudovanie cyklotrasy ku znizeniu Skodlivin vypustanych do ovzdusia a podporuje rozvoj zdravsieho Zivotného
prostredia.

2.3 Vychodiskové podklady

Pre spracovanie dokumentdcie sluzili tieto podklady:

e PoZiadavka objedndvatela — Mesto Malacky

e Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky

e Geodetické zameranie Casti stavby

e Prerokovanie navrhu na MsU Malacky
prislusné predpisy, normy, vyhlasky a zakony,

e katastralna mapa, r. 2018.

2.4 Vymedzenie rieSeného izemia
Ulohou dokumentacie bolo navrhnut a overit vedenie cyklotrasy ktora napoji najhustejsie obyvané oblasti mesta
hlavnu cyklo diagonalu ktora prepaja PTPZ, prestupovy terminal BID, centrum obchodu a sluzieb mesta Malacky
a obeco Kostoliste. Takto sa sa vytvara moznost naplnenia ciela dokumentacie — vytvorenie efektivheho cyklistického
spojenia domov — praca.



Cyklotrasa je k vzhladom priestorovym pomerom navrhnuta ako obojsmerna cyklotrasa vedena mimo hlavny
dopravny priestor pozdiz existujucich komunikacii.

Vedenie cyklotrasy je situované na pozemkoch v katastralnom tzemi Malacky. K vedeniu cyklotrasy na pozemkoch,
ku ktorym nema mesto vlastnicky vztah ma mesto udeleny suhlas vlastnikov.

2.5 Dopravné rieSenie
Cyklotrasa je navrhnutd v celej dizke ako obojsmerna cyklotrasa vedena mimo hlavny dopravny priestor pozdiz
existujucich komunikacii. Technicky je rozdelend do 11 stavebnych objektov. Povrch v celej dizke je s krytom
z Cerveného asfaltu.

SO 01 Partizdnska

SO 02 Cesta mladeze — Pekaren

SO 03 Krizovatka Velkomoravska — Janosikova
SO 04 L. Zubka

SO 05 Nam.SNP

SO 06 Stefanikova

SO 07 Velkomoravska — Hollého

SO 08 Hollého — Cesta mladeze

SO 09 Krizovatka Cesta mladeze — Velkomoravska
SO 10 Cesta mladeze — Priem. areal

SO 11 Mierové nam.

Umiestnenie cyklotrasy je v stlade s TP 07/2014 — Navrhovanie cyklistickej infrastruktury.
V ramci cyklotrasy je pouzity jeden spdsob vedenia cyklistov:

e Samostatne vedena obojsmerna cyklotrasa

VSeobecné zasady pre dopravné znacenie:

Vodorovné dopravné znacenie — vyznacenie priechodov pre chodcov a cyklistov, optickych brzd, vystraznych znaciek

upozornujucich na pohyb cyklistov a chodcov naterom bielej farby s retroreflexnou Upravou. Podfarbenie priechodov
pre chodcov a cyklistov a inych vybranych miest ¢ervenou retroreflexnou farbou, pri ktorej nebude dochadzat
k znizeniu adhézie.

Navrhované priechody pre chodcov a cyklistov budu vyznacené aj zapustenymi reflexnymi dopravnymi prvkami.Pre
potreby PD v stupni DUR je organizacia dopravy graficky vykreslena v prilohe €. 02 Situacia

Zvislé dopravné znacky su navrhnuté v zmensenej velkosti s reflexnou Upravou na typovych ocelovych

pozinkovanych stipikoch.

e Zvislé dopravné znacenie (ZDZ), a dopravné zariadenia sa vyhotovia s technickymi poZiadavkami v zmysle
STN 018020:2015, vyhlasky MV SR ¢. 9/2009, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 8/2008 o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, TP 4/2005 - poutZitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach,



Zasad pre pouzivanie dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach, uréenych MDPT SR €. p.:
1234/270-98 zo dria 11.3.1999,

e Zvislé dopravné znacky sa umiestnuju, pokial nie je dalej uvedené inak, pri pravom okraji cesty v smere jazdy
vozidiel.

e Zvislé dopravné znacky, ani ich konstrukcie nemo6zu zasahovat do vymedzenej ¢asti dopravného priestoru
(volna Sirka a vyska komunikacie).

e Nosné konstrukcie dopravnych znaciek a zariadeni m6zu zasahovat do prechodného priestoru, pokial' v
danom mieste je volna Sirka aspon 1,50 m.

e Najmensia vodorovna vzdialenost blizsieho okraja zvislej dopravnej znacky, dopravného zariadenia alebo ich
nosnej konstrukcie od vonkajsieho okraja spevnenej ¢asti krajnice je 0,50 m.

e Pre znacky umiestfiované na stipiku plati, Ze spodny okraj zna¢iek musi byt nad troviiou vozovky 2,0 m v
obci.

e Zvislé dopravné znacky a dopravné zariadenia sa umiestriuju kolmo k smeru jazdy.

e DZ-Zakladna plocha, subplocha, pismo, symbolika a grafika navrhovanych zvislych DZ budu vyhotovené
v zmysle platnych certifikdtov a podla TP 4/2005 — poufzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na
pozemnych komunikaciach, musia mat pozadované svetelno-technické vlastnosti a merny sucinitel
svietivosti spatne reflexnych materialov nesmie klesnut pocas zaruky pod pozadované hodnoty v zmysle STN
018020:2015.

e Poutzité dopravné znacky budd zmenseného rozmeru.

2.6 Konstrukc¢né riesenie
Konstrukcia novonavrhovanej cyklotrasy bude nasledovna:

STN EN 13 108-1 ASF. BETON CERVENY AC 11 O, CA35/50 |, I 40 mm
STN EN 12591 SPOJOVACI POSTREK ASFALTOVY C50BP4  0,7kg/m2
STN EN 13 108-1 ASFALTOVY BETON AC 16 P, CA35/50, 1l 80 mm
STN 73 6126 STRKODRVINA SD45G, 200 mm
E, ., =45MPa SPOLU 320 mm

2.7 InZinierske siete
Stavebné Upravy sa dotknu vietkych inZinierskych sieti v dopravnom priestore, vid koordina¢na situacia. Ziadame
dotknutych spravcov sieti, aby stanovili poZiadavky pre realizaciu, ktoré budd premietnuté do dokumentiacie pre
stavebné povolenie.

PLYN

e stavba v ochr. pasme alebo priamo nad vedenim :
o stanicenie S4 0,750 - S3 0,950

2.8 Elektroinstalacie
V ramci trasy predpokladame prekladky elektroinstalaénych zariadeni a navrh nového verejného osvetlenia.
Predpoklada sa navrh osvetlenia priechodov.



2.9 Odvedenie dazd'ovych vod

Odvodnenie komunikécie je zabezpeéené jej pozdiznym a prie¢nym sklonom do prilahlej zelene.

2.10 Dotknuté ochranné pasma, chranenych casti izemia, kultirnych pamiatok
Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poZiadat
v pripade subehu alebo kriZzovania inZinierskych sieti o ich presné vytycenie, vratane ich zariadeni.

Navrhovana stavba nezasahuje do chranenych casti prirody ani kultdrnych pamiatok

2.11 Sadové upravy

Sadové Upravy pozostdvaju z Upravy prilahlej zelene dotknutej vystavbou cyklotrasy.



