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Nizov stavby : —STAVEBNE UPRAVY V MALACKACH
Miesto stavby: ~ Malacky, Zdhordcka ul., perc. & 29/2

Investor: Mesto Malacky, Bernoldkova $188/1/A, 901 01 Malacky
Vypracoval: Danicl Batek

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY
UVOD:

Protipoiama bezpetnost’ stavby je spracovand v silade s vyhléSkou MV SR &.94/2004 vznen! vyhlitky MV SR &
307/2007, vyhldky MV SR & 225/2012 a vyhléiky MV SR & 334/2018, STN 92 0201, nadvizujtcim! normami z odboru PO a
vieobecne zivEznymi prévoymi predpismi platnymi v SR.

Projektové dokumentéicia rieli rozilirenie priestorov jestvujiicej matorskej ¥koly v jestvujticich priestoroch 3atni zékiadnej
ikoly v meste Malacky, na Zéhordcksj ulici, na parcele & 29/2. Investorom stavby je Mesto Malacky, so sidlom Bernoldkova
5188/1/A, 901 01 Melacky.

MmijunﬂMuml.Nr.vmmm&oly.ﬂmnhRvam
vytvorenim poZadovanych miestnost! a technického vybavenia pre previdzku roziirenej materskej Skoly o 20 detl.,

Objekt Z8 v ktorom bude navrhovand zmens jo samostatne stojaci, zloeag zo Sest blokov. Pédorysne jc stavba zékladnej Hkoly
zlohrﬁmliuﬂdluvzﬂomdiupoﬁmmquwychobdlh&ovtﬂmychmBlokAmldwpodhﬂu.bloanﬂtipodhﬁl.bhk
leliyripodlaﬁ-,blokDmtjﬂdnopodllﬂa.hlokEmtjednopndhﬂelblnkFmﬁdvepodlaﬂu.l{ddyh!uknﬂmommup
2 navzijom st vietky bloky prepojené. Objekt zhujmu v ktorom budti vykonéivané stavebné Gpravy je blok C na 1.N.P,

Navrhované priestory M8 budd stavebne aj potiame oddelené od jestvujticich priestorov Satni Z8. Priestory majii samostatng
vstup z vofného priestranstva.

Informécie o protipoZinmej bezpetnosti budovy st Serpané z pbvodného projektn stavby z13.03.1991 vypracovaného
v Bratislave Ing, Cemanovou.

KonStrukcie zistujice stabilitu objekiu & poZiarne deliace kondtrukcie si nchorfavé v silade s § 13 vyhlslky MV SR
£.94/2004,

CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY:

Suvbysﬁmz&imménapoﬁmﬂnkyysﬂldu § 3 a prilohou &.1 vyhliiky MV SR & 94/2004. Navrhované priestory st
vytvorené odtlenenim priestorov z jestvujiiceho PU ¥atai N 1,10-11

PoZiamny Gsck - tvoria miestnosti: 1,01 - 1,05
PoZiarny fisck =tvoria miestnosti: 1.06 - 1.08
POZIARNE RIZIKO:

- Vypodet je prevedeny podfa vyhlilky MV SR &.94/2004 a STN 92 0201-1.
Stile poZiarne zafa¥enie p, je urtené podla kap. 2.3 STN 92 0201-1 tabufky 1.

miestnosti do 500 m* oknd - plastové p,okien = 3,0 kg/m?
dvere - drevend / plastové P dverd = 2,0 kg/m?

- protipoZiame p, dveri = 0,0 kg/m®

podlaha - keramickd diaZba P, podigh = 0,0 kg/m?

- laminétové parkety p, podléh = 5,0 kg/m*

Udsie st ccrp%..c z STN 92 0201-1 tab. A limsﬂmnl - -

MIESTNOS POLOZK A . ‘ PLOCHA Si
| l L;'r.uz kgp:nz ] 4 m?

101 chodba. B 29 | S 08 2 0,9 39,6
102 Batfin B 16.1b) 50 1,0 5 09 | 1970
103 miestnost’ s vyleviou 16.2 5 0,8 2 09 | 306 |

104 hyglena zamestnanci 16.2 5 08 2 09 | 350

105 Satia zmmestnanci + izolafka |  16.1b) 50 1,0 10 09 | 970 |

Priememé potiame zafa¥enie p je vypolitané podla kap.2.4 STN 92 0201-1
P=Zhi (Ou+pu ) 8i/8
p=[1988,62] / 75,56
p=26,32 kg/m’

Stdinitel horfavych létok ,a, je vypotitany podle kap. 3.3

Stélemnu poZiamemu zat'a¥eniu prisiichs s¥initel horfavych litok a,= 0,9
2=y (P8 +Pu*2 )*Si / Ty (Pu+ pu)*Si

a=[1913,68]/1988,62

a=(,962

Stitinitel odvetrania b, je vypoditany podPa kap, 3.4
b=8*k/X); Soi * b, 8 =7556 m*
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StiniteP %, jo urteny podfakep. 3.4.6
1. pomerovy sifinitel’ ,n, je urbeny podia kap. 3.4.7
n= (So/8)*(ho/hs)'? 20,005

80 =(1,8%3,15)+4%(0,68%2,48) = 12,42 m*
8 podfa3.49 he=325m

Lo, podfa 3.4.8 .

'ho= Ty S0l * hy / Ty Soi

ho = (5,673, 15)+4¢(1,6992,48) ] / 12,42
ho=279m

o= (So/8)*(ho/hs)'? 20,005
n=(12,42/75,56)%2,79 /3,25 20,003
n=0,152 20,005

2. hodnota |k, Jo urlendiz tab, E't v prilohs E (normativae) k= 0,196
b=8%k/ 5 Sol ¢ by

b= 75,56 % 0,196 /[ (5,67%3,15"%y+4%(1,60%2,48'%)]

b=0,715

Vypotitové poffiarne zafafenic ,p, Je vypolitand podla kep, 3.2.2
pr= p¥a®b

Dy = 26,32 % 0,962 % 0,715

.Pu = 18,19

N 1.16 - poiame riziko je vyjadrend podFa § 33 vyhlasky vipoZtovym pofiamym zatelentm, kionéje 155 ",

B - Vepolet je prevedeny podTa vyhldiky MV SR 2.94/2004.8 STN 92 0201-1.
Stdle polisme zatelenio p, jo urtiend podlia kap. 2.3 STN 92 0201-1 tabulky 1.
oknd

micstnost do 500 m® - plastové pyokien = 3,0 kg/m’
dvere - drevend / plastové py dver! = 2,0 kg/m’
- protipoXiame p, dverf = 0,0 kg/m?
podishs - keramicks dlakba p, podlih = 0,0 kg/m?
- lamindtové parkety p, podith = 5,0kp/ur®
Uiije 88l ¢orpemé 2 STN 92 0201-1 tab, A 1 normativna;
MIESTNOST [ POLOZKA Pa By ' 8, | FLOCHASI
_Z ki w? ki m’
106 hygiena ded 162 5 0,8 5 0,9 9,88
107 herkia i 46 25 1,0 10 0,9 60,00
108 epalfia 46 25 1,0 10 0,9 34,65
Priememé poXiarne zefa¥enic -p jo vypoditané podPa kap.2.4 STN 52 0201-1
P=E1(patpa)e Si/ 8
p=13411,55}/ 104,53
p=32,64 kg/m’

Stlinitel horfavych litok .8, je vypotitany podfa kap. 3.3

Stdlemu poXismemu zataZeniu pristtcha sibiniteP horfaviych litok a,= 0,9
8=y (Dui 8y 9%, Y51/ The (Pt pa )8

= [ 3302,08 ] /341135

8=0,968

St¥initel odvetrania b, jo vypotiteny podfa kap. 3.4
b=8*k/ X, Sol * h'” § = 104,53 n?

SéSinitel %, jo urdeny podfa kap. 3.4.6
1. pomerovy sGlinitel o, je urteny podla kap. 3.4.7
1 = (So/S)*(ho/hs)'? 2 0,003

S = {0,68%2,4813%(2,3492,48)+24(1,1743,15)42°(1, 17°2,48) = 32,27 1?
bs, podfa 340  bs=325m

Jho, podfa 3.4.8

1o = Ty Soi *hy / Ty Sof

ho = (1,6942,48)+3%(5,892,4B)+2%(3,6943,15)4+22(2,9%2,48) ] /32,27
ho=299m
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n = (So/8)*(ho/hs)'? > 0,005
n=(32,27 / 104,53)%(2,99 / 3,25)* > 0,005
n= 0,296 > 0,005

2. hodnota ,k, je urtend z tab, E I v prilohe E (normativneg]) k= 0,255
b=8*k/X). Soi * h'?

b=104,53 * 0,255 /[ (1,69*2,48'1+3%(5,8*2,48'%112%(3,69*3,15'%)+24(2,0%2,4812)]
b=0,510

Vypottové poZiame zatadenic ,p,, je vypolitené podra kap. 3.2.2
P = p.a'b

Py = 32,64 * 0,968 * 0,510

pe = 16,11 kg/m*

N 1.17 - poXiarne riziko je vyjadrené podTa § 33 vyhlidky vypodtovym pofiarmym zafadenim, ktoré je

STUPEN PROTIPOZIARNEJ BEZPE("NOSTI:

Stupeti protipoXiamej bezpetnost] je urteny v siilade s § 37 vyhlasky MV SR & 94/2004 a STN 92 0201-2/2017.
Poliamna vySka stavby v Sasti pavilénu ,,C,, je 10,8 m.
Kon#trukény celok v dasti pavilénu ,,C,, je nchorPavy,
- jo zaradeny podl'a tab.2 STN 92 0201-2/2017 do L stupiia protipoiarne] bezpetnosti.
- je zaradeny podra tab.2 STN 92 0201-2/2017 do L stupiia protipokiarme] bezpefnosti.

VEEKOST POZIARNYCH USEKOV:

Dovolen plocha poZiemych tisekov je urtens podFa § 4 vyhlisky MV SR £.94/2004 a kapitoly 4 STN 92 0201-1.
—Dmlmtplochapoﬁamehohekunpodfy4ods.2vyhll!.kynau&depmpo¢imﬂa&ysp!odwud0300m’.
Skutotn plocha poiameho fiseku v 1.NP S = 75,56 m” - vyhovale.
Polet podlai: jedno - vyhovuje
— Dovolend plocha poZiameho Gsoku sa podP'a § 4 ods. 2 vyhld¥ky neurtuje pre poZiame tiseky s plochou do 300 m?

Skutotnd plocha poZiarneho diseku v 1.NP 8 = 104,53 m?- vyhovuje.
Polet podladi: jedno - vyhovuje

STAVEBNE KONSTRUKCIE:

Konstrukcie zaistwjfice stabilitu objektu a poXiarne delisce kondtrukcie st nehorPavé,
Podre §38 ods.(4) vyhléliky poZierna odolnost’ nosnjch kondtrukeif na niZSom podla{ stavby nesmie byt niltia ako poZiarna odolnost’
od nich zdvislych zvislych nosnych konstrukcif na vySSom podlai, Urlujéca je vidy vylilia poZadovand poZiama odolnost’ potiare
deliacej kondtrukcic alebo potiameho uzéveru medzi dvomi susednymi poisrnymi isekmi. Poiiama odolnost’ poiamych fisekov nad
a vedTs posudzovanych poZiarych tsekov podfa pdvodného projektu a v roku 1991 plamnej CSNEOMjemmdmﬂmaonﬂndtm
1L stupedi poZiarnej bezpetnosti.

Pre ~ protipoZiarnej bezpetnosti:

pol.1: pokiarne steny a stropy b} v nadzemnych podiaZiach 30
pol.2: obvodové stemy 8) zabezpeliujiico stabilitu stavby alebo jej &asti;

2. v nadzemnych podlaiach 30
pol.4: po¥iarne uzdvery otvorov b) v nadzemnych podladiach 30
pol.8: nosné konktrukeie vo vnitri stavby, ktoré zabezpeln)ii stabilitu stavby

b) v nadzemnych podlaZiach 30
Predpokiadans pokiarna odolnost’ je urtend informativne podre certifikdtov jednotlivych vyrobkov & curokédov v tabulkéch.

- 2 plynosilikdtovych panelov (Siporex) hr, 300 mm 180 min

delince pretky
jestvyjtice - z palenych tehél a pérobeténovyeh tvéric hr.150 mm 180 min
nové - zo sadrokartému (zvukovo izolované) hr.170 mm 30 min
nové - zo sadrokarténu hr.125 mm 30 min
nospé stiov — %elezobeténové hr.400 mm 120 min
stropy — Zelezobeténové panely hr.350 mm 180 min

podighy — keramickd dlaZba, lamindtové parkety

sioy a stropy — upravené §tukovou omietkou, keramickym obkladom, sadrokarténom

oknd a dvare — vonksjiio plastové, vnitorné drevené s protipo¥iarne

povrehové zateplenie — jestvujiice ztoplenie z EPS s povrehovou Gpravou silikétovou omietkou

Na povrchovii dpravu stavby je potrebné pouit omietkové zmesi s povrchovym indexom ¥irenia plamedia is = 0 mm.min™podrs
STN 73 0863.
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Dvere zpbvodnej miestnosti datni do nove] micstnosti 1.01 musia byt poliamymi dverami typu EW 30/D3 - C3 (go
sanozatviratmi),

i Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m* mb¥u prestupovat’ po¥iarc dolipcimi kondtrukelami bez
poZiarnych uzhverov, ich vzdjommé vzdialenost viak musi byt naimensj 0,5 m. V pripade e budf v stavbe poulité vzduchotechnické
potrubla s vion prierezovon plochou musia by? pr prechode cez po¥iame deliacn kondtrukeiu vybavené poliernymi vzédvermi
(poXismymi kispkaml) spo¥iarncu odolnostou podfe STN 73 0872/Z3 tabufks la lebo oddelend od oststayeh pricstorov

kopltrokiami 5 poXiarnon odolnoston. podfa hore uvedenej STN. Pre I 2L stupedi profipoXiame] beepetnost je to 30 A, Tots
opg;cnie sa nevztahuje na vzduchotechnicks potrubla sltXiace len jednému poZisrmenmu sy, kioré 58 vyvedené primmo na fhséda
aleho girechn stsifby.-

+. Prestupy rozvodov, prestupy intalécif, prestupy technickych zariadens a prestupy technologickych zariadenl cez podinrne delince
konktrukcle miusia byt' utesnend tak, aby zabrénili roz3frenie po¥iary do infho poZismeho Gseku, Utesneny prestup musf spliar
pokisdavky na poiiamu odolnost' po2ieme dellacej konitrukele ktorou prestupujc, nejvise visk ET 90 oin,

Jednd ga predoviietiym o prestupy vykurovania, vody, kenalizécie s kiblov medzi Jjedeotlivymi polismymi Gsekmi, Na oletrenle
prestupov navrinjem poudt? protipoHeme tmely (nspr. Intumex AN, Intumex MG alcbo Intumex AS), pri vii¥¥ch priomeroch
plastovych potrubi ako 50 mm navhujem pou#? protipotiame manzoty {napr. Intumex RS alebo Intumex Wrap). Uvedens prestupy
musf realizovat’ odbornd firma s prislulnym oprvnentm na dané &nnosti,

+ ¥ pripade %& potrubia a inBtaldnie budl vedend v Sachtich a nebudt protipoZiarne utesuené v stropoch, musia maf steny a pripadné
otvory v Sachtich po2lamu odolnost’ podfa jednotlivich stupiiov protipoXiomej bezpelnosti polismych tsckov ktoryini prechadzajt,

- Pollarne pisy medz poiarnymi tsekmi nenmsin by? podPa § 44 ods, 7 vyhldiky MV SR 8.94/2004 vyhotovent,

Polindavky na stavebns konbtrukcle: podfa kapltoly 4 vyhl. MV SR & 94/2004 a STN 92 6201-22617

Poiieme steny musia spitat’ kritérig: 'REI—noené pofiame steny
EI -nenomé po¥lame steny
Poizme stropy musia splfiat’ kritérid: REI ~ nosné po3ame stropy

B EI - nenosné poliarne stropy
Obvodové steny musia z vnitorne] strany spifiaf kritérid: REW — abvodové steny zmbezpeiuiiice stabilitu stavby
EW —cbvodové steny nezabezpelinjiice stabilits stavby
Obvodové steny musia 2 vonkmjiej strany splfiat kritécli:  REI - obvodové steny zabeapetujiice stabilitu stavby
EI - abvodové steny nezebezpeujice stabift stavby
Nosné ken¥trulewie striech, konStrukcle zabezpsitujtice stability objektu, konSirukeie nezabezpedujice stabilitu objektu & kondtrukcle
podporyjiice technologicks zarindenia musin spliaf keitérium R.
Vysvetlivky: R —nosnost’ a stabilita
E — celistvost’
1--tepeind izoldoin
W —iz0lkeln rindend radidclon
C—uzéver vybaveny automstickym uzatvéracim zarigdentm
Skutodné pofinrme odolnesti pouZitych stavebnych konStrakell jednoflivich pofiarnych vsskov musia
v zmysle tab.5 STN 92 0201-2/2017 v plnom rozsabu vyhovovat® poadovanym poflaraym odolnostiam urenfm
podla jednotlivich stupiiov protipoiarne] bezpatinostl, _
Pofiarns cdolnost’® pouditych konftrukeli musi byt' pedioZens poflatodnon siotikou typua alsho vipoitom
podia STN EN. Qsvedfovanis, poiadované kritérid a klasifiksiné normy ‘poZiarnych konBtrukelf si uvedené
v prilohe &3 k vyhiifke MV SR & 94/2004,

UNIKOVE CESTY:
Unikové cesty s stanovend podFa § 62 vyhléfiy MV SR £.94/2004 & STN 92 0201-3 .
Fre unik osBb z posudzovans} Zasti objektu vedie zke¥dtho polisrneho Gssku nechrénend tinlkovd cesta avychodom na vobng

priestranstvo, Vofé pricstranstve tvor priestor prod posudzovanou tastou objekin. Plocha vofného priestransiva je dostelujfica pre
potet cvakuovimych ostb z posudzovane] Sasti objektu. ' '

POCET UNIKOVYCH CIEST:

Pobet finikovich clest e stanoveny podPe STN 92 02013,
i 25 ~ viae sko jedna nechrinend dnikovi cest s vichodom ne volnd priestranstvo v stilade s STN 92 02013
/%= viac eko jedna nechninens Gnikové cesta s vichodom na volnd priestranstvo v stilads s STN 92 02013

NORMOVY POCET OSOB :

Normovy padst 0s0b je stanoveny podPe STN 92 0241 . Projektom je udany podot maximélng 20 datl + 5iils, ¥-tefto Sasti
MY budd maximélne 2 zamestnanci, T AT

PO i ¢ ioed, 0 607w poliat 08B je urbeny siltom obszdenosti fednotlivich miesinosti podla cormy. .
frieda & dvaia uttitelia na triedn, v

deti pol 2.1.1 20*1,3 E= 26 normovych osbh

uditelia pol. 2.1.1 2413 E= 3 normové asoby )

E =29 normovych ozlb J

Z tychio 0sdb jo 26 0sh s obmedzenou schopnostou pohybu ( deti ned 3 roky) 5 3 osoby 0 schopnych KanisttaHh polvhu
(uditelin). '
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DOVOLENA DLZK A UNIKOVYCH CIEST:

Dovolend df¥ks fnlkovych ciest je postidens podPa § 65 vyhldfky MV S £94/2004 a STN 92 0201-3.
fiaei - vige dko jedna nnchﬁnm& tmikovi ceste, so zaBletkoin v nsjvzdislenejSom mieste PIJ na ost vichodu zmiesinost{
spodlahovou plochau do 40 m* alebo z funkéne ucelensj skupiny micstnosti s plochou do 160 m* Nejdihdia NUC vedie 22 m po
rovine 2 kontf v¢chodom na vofnd priestranstve,

v, (t=b.6) = 30 (25) Ei=3 5 (tab.7)m 3,0
K, (tab.6) = 411 (35) B, =26 ,=220m
1 (prilE8vyhl)=3,845 s, (iab7)= 1,0 u (podla &1.11) = 3,0

Pug=Vig 8t~ {( By ® 8 / Ky *my P Ey * 55/ Kip " 0z )} ]
1a=25%]3,845-{(3° 1,0/40#3,0(26%3,0/35%3,0)}] Dovolenadkn 765m
14=769m Skutotnd df¥kn - vyhovnje.

W7t - visp dko jodnn nechrinend dmikovd cestn, so zatistkom v najvzdialeneffom mieste PU, na osi vychodu z miestnosti
spodlnhovmplochoudom o alebo z fnkéne ucclenej skupiny miesinost! s plochou do 100 n®. Najdlhiia NUC vedie 11 m po
rovine a kond{ vichodom na voPué priestranstvo,

v, (fah.6) = 30 (25) E=3 5 (tab.7) = 3,0
K, (tab.6) = 40 (35) B=26 L=11,0m
toa {pril.0.8 vyhl)=3,83 §; {tab. 7= 1.0 u{podfa &Lil1)=3,0

Toa™ Vg *[ o — {( By * 6y / Ky * s (B3 * 5,/ Kp " 43 )} ]
F=25903,83—{(3*1,0/40*3,04(26%3,0/35%3,0)}] Dovolenédlka 7635m
14=765m Slatotnfdizka - vyhovuje.

SIRKA UNIKOVYCH CIEST:
§irkamﬁkovych clest je postidend podfa § 68 a § 69 vyhli¥ky MV SR £, 9472004 a STN 92 0201-3,

um“{{E:‘El)fEKu:“(m G/ )1 U B2 * 5 )/ [ K ® (hw— s/ ¥i2) 1}
Ugign = { (3*1,0 ) /T40* (3,845 (22/30 ) | }+ {(2623,0) /[ 35 (3,845~ (22/25)] )
Uy = 0,776 =min, 1 dnikovy pruh prubu Minimélne 1 dnikovy prubu,
V skutolnosti - 3 dnlkovd pruby - vyhoveje.

Vst = {( E1 * 51 )/ [ Kaa * (g — (/v )1 1+ {( B2 * 82 )/ [ K ® (s~ (L7 via )] }
Uiy = (3°1,0)/[40* (3,63 -(11 /730D M+ {(26*3,0)/{35% (3,83 ~(11/25)]}
Vg, = 0,679 = min, 1 {mikovy proh prubu Minimdlne: 1 Gnikov{ pruhu.
V gkutotnosti 3 dinikové pruby - vylovuje,

PREDPOKLADANY CAS EVAKUACIE:
Pmdpokladanj {3 evekuicle je postideny podfa STIN 92 0201-3. Vépolict je podla kap.9.1.1

k“[lu/vm]‘i‘ (%8} Ka*u)+(E* )/ (Kn*u)]

t,=[22/251+ [3*1,0)/(40%3,0)+(26*3,0)/(35%3,0)]

ty= 1,65 min Dovoleny Sas evakudcic 3,845 min,

' Predpokladany das ovekuficie 1,65 min - vyhovuje,

L= {L Vi ]+ [(E*)/ Ry u)+ (B %2 )/ (Ka*u)]

ty={11/25%+ [(3*1,0)/(40%3,0)+(2623,0)/(35%3,0)]

t,=1,21 min Davoleny &as avakudcie 3,83 min,
Predpokledany 8as evaludcle 1,21 min ~ vyhovuje.

Polet tnikovyeh cicst, ich dlke, Sirks a predpokiadesry ¥as evakusois vyhovu)é vyhlike j nanme. Dvere a podlha na Gatkovef cests
spliiajfi poZiadavky § 70 a § 71 vyhlddky MV SR £94/2004 a STN 92 0201-3. Dvere 2 miestnosif e priestorov hyglenicksho
priglulenstve, Esin{ a pod, muaia byt opstrené kovanim, ktoré v pripade nevyhautnostl umoXivie otvorif zvodtra zalstené dvere bex
Epecidlneho néradia z drohej strany, Smer finflou mus{ by’ vyznaSeny na vietkych. tnlkovyoh cestdch, na ktoryeh nie je vichod ma
volné priestranstvo priamo viditePny ( podfe § 74 vyhliiky MV SR & £.94/2004). V posudzovansj tasti stavby sa nenschéden
voiterny ZhromnZdevac! priestor.

Vzmyale &, 164 STN 92 0201-3 nevrhujer posadzovand ¥asf staviy ME vybavie addzovim csvetlenim, Nidzovs
osvetlenie mus! byt' vyhotovené podPa STN EN 60598-2-22, OdportiZam ho umiesinit vo vitke 2000 a2 2500 mm, predovictkim
v miestach kde sa menf smer alebo skion tintkovej cesty.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI:

Qdstupové vadiatenost] st uréenﬁpadra STN 92 02014, Vypoliet prevedeny podla kep.5.3
*. Odstupové vadialenost od PU » ¢ 141 py = 18,30 kgfm®
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1.odstupova vzdialenost’ z juhnvfcbodncj strany

1=79m Sp=1%h, Spo = (1,8*3,15)+4%(0,68*2,48)
hy=325m Sp =25,68 m* Spo= 12,42 m*

Po=Spo/Sp * 100

Po = 12,42 /25,68 * 100

P.=48%

Odstupovi vzdialenost PU N 1.16-1 je urtens po dosaden! zistemjch hodndt podfa tsb.3 STN 92 02014 . Hodnoty st stenovené
linedmou interpolécion medziTahlych tabufkovych hodnot.

1.0dstupové vzdialenost’ z juhovychodnej strany

ditke 7,9 m 48 % poiame otvarenych ploch =20m

V potiame nebezpenom priestore urtenom odstupovou vzdialenost’ou sa nenachidzaji iné stavby. V poiame nebeypetnom priestore
sa nachédya &ast’ obvodovej stenz susedného poZiameho tseku, ktord je v tejto Sasti bey poXiams otvorenych ploch, mé nehorPavi
povrchovii upravn a mé dostatofnt poZiarmu odolnest’ podas predpokladaného Sasu trvenia poXiaru (poXiama odolnost’ stenz jo 180
mimit). Odstupové vzdialenosti vyhovaji.

Odstupové vzdialenost od PU pv = 16,11 kg/m?
l.odstupovi vzdialenost’ z juhovychodnej strany
1=18,58 m Sp=1*h, Spo= (0, 68"2.48)+3‘(2.34*2,48)+2‘(1 17%3,15)+2%(1,17%2,48)
h=325m Sp = 60,39 m* Spo=3227 m’
Po=Spo/Sp * 100
Do = 32,27/ 60,39 * 100
Po=54%

Odstupovivzﬂialmu‘PUNil?-I je urtend po dosaden zistenych hodn6t podfa tab.3 STN 92 02014 . Hodnoty s stanovené

1.0dstupové vzdialenost' z juhovychodnej strany

pri di¥ke 18,58 m 54 % poZiame otvorenych ploch =23m
V poZiarne nebezpeinom priestore urtenom odstupovou vadialenost'ou sa nenachddzajl iné stavby.
Odstupové vzdialenosti vyhovajd.

Posudzovand stavba sa tmktie nenachfidza v predpokladanom po2iarne nebezpelnom priestore ingj jestvujicej alebo plénovane
stavby. Odstupovy vzdialenosti od jestvujacich stavieb vyhovajé,

ZARIADENIA NA ZASAH:
POTREBA VODY NA HASENIE POZIAROV:

Potreba vody na hasenie po¥iarov je stanovend v sfilade 8 § 6 vyhl. MV SR £.699/2004 podl's STN 92 0400.

Potreba vody na hasenie poZiarov je urend podPa &L 4.1 STN 92 Mooatﬂ:unqunlo&ylplunmob)puv-l.s m*s”,
Potreba vody na hasenie po¥iarov pre poXiarne Gseky v nevyrobne] stavbe s plochou poXiarneho fiseku do 120 m® je 7,5 1%s™,

Potreba vody na hasenie poXiarov je urdend podPa &l 4.1 mnw:mzwoﬂqiﬁmumb)mv-Hm‘s"
Potreba vody na hasenle po¥isrov pre poZiamne Gsoky v nevyrobnej stavbe s plochou podiameho tiseku do 120 m? je 7,5 1*s™.
Vysiednd potreba vody na hasenie poZiarov pre posudzovant &ast’ stavby v zmysle &1. 4.1 STN 92 0400 je d
Minimélna dimenzia vonkajlicho poZiarncho vodovodu zabezpetujiiceho vodu na hasenie poiarov je v zmysle tab.2 pol.1 STN 92
0400 je )

VNUTORNY POZIARNY VODOVOD :

Potreba zriadenia vatitorného poZiarneho vodovodu je postidens podFa § 10 vyhl, MV SR &.699/2004,
PoZiarny fisck nemusi byt’ podFa § 10 ods. (2) pls. c) vyhl. MV SR 8.699/2004 vybaveny vaitomym poXiarnym vodovodom,
nakofko siin priemerného poZierneho zataZenia a plochy poZisrneho Gseku je meni ako 10 000 (je 1988,62).
PoXiamy fisek nemusi byt' podl'a § 10 ods. (2) pfs. c) vyhl. MV SR &.699/2004 vybaveny valitornym poXiarnym vodovodom,
nakolko sGdin priemerného poXiameho zafaZenia a poZiarncho Gseku je mendi ako 10 000 (je 3411,55).

Stavba Z§ v ktore] tasti je navrhovand Sast MS umicstnena je vybavens jestvujiicimi néstennymi hydrantmi C52 s plochou
hadicou di¥ky 20 metrov s menovitou svetlosfou hadice 52 mm s pridnicou s priemerom 12 mm s minimdlnym prietokom Q = 93
Vmin (1,55 Vs) pri tlaku 0,2 MPa v siilade s § 12 vyhl, MV SR £699/2004 & &, 5.5.2 STN 92 0400. Vybavenie stavby jestvujiicimi
mmm#mlmmqmmuﬂvmwm
Umiestnenic hadicovych zariadeni je zrejmé z vikresovej asti projektovej dokumentiécie.

Vniitorny poZiamy vodovod musf byt’ navrhnuty tak, aby aj na najnepriaznivejéic poloZenom vytoku hadicového zariadenia
wmuwmmmumpdmwmlmmmmmgwod-.mdﬂ.wsuewm.

Hadicové zariadenia sa umiestiiujd tak, aby uzatvéraci ventil bol najviac vo vyike 1,3 m nad podishou a aby bol k nim
umoZneny Pahky pristup & nezuovali trvale voPny komumikadny priestor podfa § 12 vyhl. MV SR &.699/2004. Hadicové zariadenia
musia byt chrénené proti zamrznutiu,

Potrubné rozvody a izolicie vodovodov musia byt' vyhotovené z nehorfavych materidlov (triedy reakcie na oheli Al alebo
A2, 51, d0).

PO PROJEKT SK 8.1.0.
Daniel Bude k - ipecinlisie pokiarne] ochrany, Kozia 58104448, 901 01 Mulacky =7




VONKAJSi POZIARNY VODOVOD :

Potreba vody na hasenic poZiarov je zabezpelend jestvujlicimi vonkajiimi podzemnymi poZimrnymi hydrantmi DN 80
splitajbcim poZiadavky § 8 vyhl. MV SR 8.699/2004. Hydranty si umiestneny mimo poZiarne nebezpedny priestor, najmenej 5 m
a najviac 80 m od posudzovanej stavby, Vzijomné vzdialenost hydrantov mb¥e byt najviac 160 m. Vodovodné potrubie na kiorom st
umiestnené poXiarne hydranty musi maf’ najmen¥iu menovitii svetlos? DN 80 podfa § 8 ods, 11 a prilohy &.1 vyhl. MV SR &.699/2004.

Hydrostaticky pretlak hydrantov vonkaj¥icho poZiemeho vodovodu musi byt' najmenej 0,25 MPa (§ 9 ods.2 vyhl. MV SR

6.699!2004)
estvujiici podzemné hydrenty DN 80 s umiestnené ne jestvujlicom aredlovom zokruhovanom vodovode DN 100.
Ummmmmmpmmwpmmmmm

PRISTUPOVE A PRIJAZDOVE KOMUNIKACIE:

K posudzovanej stavbe je zabezpefeny prijezd podiarnych vozidiel po jestvujiicej asfaltove] komunikécH Zihordckej ulici
a spevnenych beténovych a asfaltovych aredlovych cestich a plochich priamo k objektu. Pristupové komunikécie spliiajs podmienky
§ 82 vyhliliky MV SR &.94/2004. Pristupovéd komunikécia vedie do men3ej vzdialenosti ako je 30 m od posudzovanej stavby. Trvalo
vol'né ¥irka komunikécif je vitiia ako 3 m, ¥{rka vjazdov na pristopové komumikécie a prejazdov na nich je vi&#ia ako 3,5 m & vylilia
ako 4,5 m. Unosnost’ komunikdcil musf byt miniméine 80 kN na zafa¥enie jednou népravou vozidla.

NASTUPNE PLOCHY:

Néstupn# plocha podFa § 83 ods.1 pis. b) vyhlélky MV SR £.94/2004 nemusf byt vybudovand, nakolko je stavba vybavend
Jestvujticimi vmitornymi zésshovymi cestami - CHUC,

VNUTORNE ZASAHOVE CESTY:

V posudzovane] stavbe sa nachAdzaji jestvujice vnitorné zdsahové cesty — CHUC v stlade s § 84 vyhlidky MV SR
£.94/2004.

VONKAIJSIE ZASAHOVE CESTY:

Navrhovanou zmenou stavby nedochédza k zésshu do jestvujlicich vonkajiich zisahovych ciest podla § 86 vyhl. MV SR
£.94/2004.

POZIARNE ZARIADENIA:

EPS, SHZ, ZODT, HSP:

Z vyhlisky MV SR ¢.94/2004 nevyplyva povinnost' vybavit' posudzovanti dast’ stavby zariadenim elekirickej poliarnej
signalizécie, stabilnym hasiacim zariadenim, zariadenim na odved dymm a tepla pri poiari ani hiasovou signalizécion poZisru.

POCET HASIACICH PRISTROJOV:

mmmjemyvm. STN 92 0202-1.
¥ podFa ¢1.5.2.6 STN 92 02022-1.
Mo-OD'(S“'l)' 26 S = 75,56 m?
Mo=0,9*[ (75,56 * 0,962)*] 26 a=0,962
Mc=7,67 kg26

Navrhujem PU N 1.01-I vybavif hasiaceho pristroja ABC s nfipliion
+ hasiaccho pristroja s niipliou
Kontrola : podh 54.1

Mo S By ny *my; * 1y
Me S (1%6*1)+(1¥5%0,6)

7,56 <9,0 PoZet a druh hasiacich pristrojov spl#ta denti poZiadavic: normy.
Vypolet jo podra ¢1.5.2.6 STN 92 02022-1,
Mc=09*(S*a)”26 § = 104,53 m*
Mc=0,9 * [ ( 104,53 * 0,968)'*1>6 a=0,968
Mc=9,05 kg2 6
Navrhujem PU N 1.01-1 vybavit hasiaceho pristroja ABC s népliou
Kontrola : podl'a 5.4.1
MeS Ty *my *ny
Mc < (2%6*1)

9,05<12,0 Polet a druh hasiacich pristrojov spiiia dant poliadavku normy.
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ROZMIESTNENIE HASIACICH PRISTROJOV:

Hagince pﬂs!mp musia by umiesinené na trvalo pristuprom dobre viditefnem mieste, na stene elebo na zemi podfa
pokynov virobeov v primerane] viike nad zemou v zivislosti od hmotnosti hasiscsho pristroja tok, aby rukovat haslacsho pristroja
bola ngjviac 1,5 m nad podlshou podPa § 18 ods.11 vyhlftky MV SR €.719/2002. Pri monté¥i hasiscich pristrojov sa pastupuje podfa

pokynov virobcov. Vizfjommé vzdialenost hasiacich prisirojov mb¥e byt maximflne 30 metrov. Kafdé stanovisko hasieceho pristroja
musi byf' oznadené piktogramom pﬂd.l"a nariadenin viddy SR & 387/2005. Rozmicstnenie hasiacich pristrojov je zrgfmé z vekresovej
Easti projekiovej dolumentécie,

TECHNICKE ZARIADENIA:

VYKUROVANIE:

Vykurovanic stavby jo jestvujtics klesické teplovadné, Zdroj vykurovenla je umiestneny mimo posudzovonej &astl stavby.
Nové ccelové vykurovacie telesd budi nspolend na jestvujéce teplovodad rozvody fkoly: Vykurovacie telesé s ocefové, 86 vhodné
dodan&mpmstradm.?riin!:alﬂciinpmﬂd&ovmﬂpal vovich spotrebifov, elektrotepslnyeh spotrebiliov a rariaden! dstrednéhn
vykurovania apri vistavbe a pougivani kominov adymovedov musia byt doémné podmienky vyhlidky MV SR & 40172007,
Prestupy indtaldci cez poXiarme deliace konltrukels musia byt vyhotovené v zmysie platngch predplsov (vid stavebnd konkitrukeie -
opstrenia).

PLYNOINSTALACIA:

"Posudzovend ast’ stavby nebude napojend na plyn. Jestvajfice néfankdné plynové potrabie prechddzajbes coz miestuost’
&, 1.01 musis byt’ prl renlizdcl odsirdnens a zaslopené.

Pri vietkych précach, inftalécii s previdekoveni plynu e plynovych zariadént musia byt dodrzané pristufné STN a vieobecns
2dvizné privne predpisy.

MANIPULACIA S HORCAVYMI KVAPALINAMI:

'V posudzovanej Sasti stavhy stavba nebndt skladovené horPavd kvapaliny vo vi8kich mno¥stvich sko jo celkovd povolend
mnoZstvo horfavych kvepatin uvedené v prilohe 8.1 vyhldiky MV SR 5962004 pre dany priestor.

VETRANIE:

Vetranie v posudzovane] dasti stavby je zahezpelend prirodzenym vetranim okuami o dverami, pripadne umelym vetrenim
pricstorov bez prigmeha vetrania s vyvedenim na fusidu stavby. Veduchotechnické potrubla s prierezovou plochou nejviee 0,04 m*
mbu prestupovat’ poZiame deliscimi konStrukciam! bez poarnych uzdverov, ich vaijomnd vzdinlenost’ viisk mus! byt najmensj 0,5
m, V pripade %8 budd v stavbe ponXité veduchatechnické potrubia g viiSou prierezavou plochou musia byt pri prechode cez polisme
deliacy konftrukeln vybavens poZiamymi vzvermei (poXinmymi klapkem) a podiamou edoinost'ou podfa STN 73 (872/Z3 tebulka la
alebo oddelend od ostatnych priestorov- konffirulciami s pofiarmou odolnosfou pedfa hore uvedenej STN. Pre I ell. stuped
protipoXiamej bezpetnost] je to 30 A. Toto opatrenie sa nevziahuje na vaduchotechnické potrubla eli¥iece len jednému poXiamemu
fizelo, ktoréd s vyvedend priamo na fesfdu alebo strechu stavhy.

ELEKTRICKE ZARIADENIA:

Napitové sistava 3+PEN, striedavy prid S0H:z, 230/400V. Vodils sii vedené pod omistkoun apo povrchy kopltrokeif
v ochrannych H¥téch, Hlavny rozvidzes jo umiestaony v elekiricke] skrini podla projekdu elekiroinSislicie. Eloktrickd indalécln musf
byt prevedensi v zmysle plainych STN do prisfulnych prostred! anmaia byt dodrfenéd podmienky vyhl. MPSVR SR &, 50872009,
V posudzovans] Sustl stavby je zikladné prostredie. Podrobnosti s siitastou projektu elektroinbtuléole.

¥V zmysle &, 184 STN 92 02013 pavrbnjem posudzovand Cant' stavby vybavil nideovim oavetlenim. Nidzové
oavetlenio musf byt vyhotovené podla STN EN 60398-2-22. Odportitam ho umifesmit vo vy¥ke 2000 a2 2500 mm, predovietkym
v miestach kde s3 menf smer alebo sklon finikove] cesty, Neidzové osvetlenic navihujem pousit so zabudovanym méhradaym
-zdrojom s dobon finaort minimélze 1 hedinu po vipadku clekiricke]j energle.

Elektrické zarindenia ktoré musia byt v prevédeke po¥ss pofieru bud(i mat' zabespefond trvald dedfvikn elekiricke]
esergle =dvoch ba sebe nemdvislych zdrojov ( elckiricks sied g néhradnf ziroj energie UPC alebo skumulftor). Prepnutie na
péhradey zdroj must byt automstickd, Privodny kébel pre poiamotechnicke rariedenia mus! byt samostatny & nesmle ga def” odpait’
hlsvnym vypinafiom budovy. Pri navrhovani elekirickyeh zarladenl, kiord ofi v prevédzke pofas poliaru musia byt dedriané
podmienky STN 92 6203, Podrobnostl musia byt siéaston projekiu elckiroinitalécie,

OCHRANA PRED UCGINKAMI ATMOSFERICKE] ELEKTRINY:

Stavba je. vybavend jestvujlicim zarinden{m na ochrann pred fBinkami atmosférickej elekiriny, Ochrana pred dderom blasku
musl by zabezpetend v zmyste STN BN 62 305 - 1 - 4 zberacon sistavon intalovanou na sireche objektu. Poufits je hrebeftov
stistava v kombindeil g tySovou stistevou. Musie byt dodrfand podmianky vyhl. MPSVR SR & 508/2009.
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KONTROLY A ODBORNE PREHLIADKY:

Kontroly rutnych hasiacich pristrojov minimatne kaxdyeh 24 mesiacov (vyhl, MV SR £,719/2002)

Kontroly hydsantov a hedicovych zariaden! minfmilne ka¥d¢eh 12 mesiscov (vyhl. MV SR £,6992004) _

Revlzie elekirickych zariadeni, elektrointalicie a bleskozvodov sa vykonivaili- v lehotich urlenych np ziklade protokolov.o urdeni
prosiredia podFe pletngeh predpisov (vyhl. MPSVR SR £, 508/2009),

Kontroly ostatnfeh zarindent 5 vykondvajii podPa tectnicke] dokumentéicie vyroben a podPa platnej legisiativy.

ZAVER:

Projelitové dokumenticla jo vypracovand v slade s platnymi visobecne ziviiznymi préveymi predpismi e prislungmi
normami. Je vypracovant na zikdede podkladov predlofenych investorom.

Hiavny zreteP jo kindeny na bezpetnost osdb ako i ns bezpedny o Glinny zésah pristulinfkov PO s chPadom na dispozitné
riekenie, medzaé roemery a minimaliziciu nékladov investora.

Této stavba po schvaleni prisluinym stavebmym odberom g orginom vykendvaicim Stitny podiamy dozor vyhovuje
z hfediska protipo¥inmej hezpefnosti Gclu bliZ¥ie Epecifikovanému v fivado projeldu .

Abfolvek rmeny v dispozittiom rieden!, sphsobe uZivanin ohjekiu aleba v drulm: pouZitych stavebnych materidliov musin

byt prekonzultovand go spracovatelom projekiu protipofiame] bezpeinostl stavly ecdsthissend orginom vykondvajlicim Hdtny
poHarny dozor.

V Malackéch : 01/2019 Vypracoval: Daniel Batiek, $PO, reg. 8. 62016 BCO
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