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Mesto Malacky v sulade s §11 ods. (4) pism. g) zakona SNR ¢&. 369/1990 Zb.
0 obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov a v sulade s §26 ods. (2) zakona

C. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov vydava toto:

VSeobecne zavazné nariadenie mesta Malacky
¢. 8/2005
o zavaznych ¢astiach Uzemného planu zény IBV Janosikova

CAST PRVA
UVODNE USTANOVENIA
§ 1

Ucel véeobecne zaviazného
nariadenia

(1) VSeobecne zavaznym nariadenim
(dalej len VZN) sa vyhlasuju
zavazné cCasti uzemného planu
zény IBV Janosikova, schvalené
Mestskym zastupitelstvom
v Malackach dna  22.09.2005
uznesenim ¢. 107/2005.

(2) VZN stanovuje regulativy
priestoroveho  usporiadania a
funkéného vyuzivania Uzemia'
a vymedzuje verejnoprospesné
stavby a plochy pre
verejnoprospesné stavby® v zneni
zmien a doplinkov.

§2
Rozsah platnosti
VZN je platné pre cele uzemie zény
IBV Janosikova, ktoré je definované

ulicami Janosikova, Novomeského
a Sturova.

§3
UlozZenie dokumentacie

Dokumentacia schvaleného uzemného
planu zény IBV Janosikova je ulozena

! §2 ods. (1) a §13 ods. (3) zakona &. 50/1976 Zh.
(Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

® §13 ods. (4) zakona & 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov

amozno do nej nahliadnut na
Mestskom urade Malacky, oddeleni
uzemneho rozvoja, dopravy a sluzieb
(dalej len OURD) ana Krajskom
stavebnom urade v Bratislave.

§4

Uzemnoplanovacia informacia

OURD Mestského uradu Malacky je
povinny umoznit pravnickym
a fyzickym osobam, ktoré preukazu
odévodnenost poziadavky, nazerat do
uzemneho planu zény IBV Janosikova
a robit' z neho vypisy. Pritom je OURD
povinne urobit opatrenia, aby nazretim
do dokumentacie nebolo porusené
statne, obchodne alebo sluzobné
tajomstvo, ako ani zakonom ulozena
alebo uznana povinnost' micanlivosti.

§5

Ochrana uzemného planu

Uzemny plan zény IBV Janosikova e
majetkom mesta Malacky. Pravnické
alebo fyzické osoby, ktorym bola
poskytnuta uzemnoplanovacia
informacia o obsahu Gzemného planu
v zmysle ¢lanku 4 tohto VZN, nesmu
tuto informaciu pouzit na iné ucely,
ako na tie, na ktoré im bola
poskytnuta.

CAST DRUHA

ZAVAZNE CASTI A REGULATIVY
§6

Zavazne cCasti Uzemného planu zény
IBV  Janosikova a  regulativov




funkéného vyuzitia Uzemia su uvedené
v prilche ¢. 1, ktora je nedelitelnou
sucastou tohto VZN.

CAST TRETIA

VEREJNOPROSPESNE STAVBY
A PLOCHY PRE
VEREJNOPROSPESNE STAVBY

§7

Zoznam verejnoprospesnych stavieb a
ploch pre verejnoprospesné stavby je
uvedeny v prilohe ¢ 1, ktora je
nedelitefnou sucastou tohto VZN.

§8

Vymedzenie verejnoprospesnych
stavieb a ploch pre verejnoprospesne
stavby je podkladom pre pripadne
vyviastnenie pozemkov alebo stavieb
alebo obmedzenie viastnickych prav
knim, podfa §108 Stavebneho
zakona, pokial nebude mozné riesenie
majetkopravnych vztahov dosiahnut
dohodou alebo inym spdsobom.

CAST STVRTA
§9
Sankcie

(1) Fyzicka alebo pravnicka osoba,
ktora porusi toto VZN sa dopusta
priestupku proti poriadku mesta,
za ktory sa moze ulozit pokuta
v zmysle platnych predpisov.

(2) Kontrolu nad dodrziavanim tohto
VZN vykonavaju zamestnanci
OURD Mestského uradu v
Malackach.

(1)

(2)

§ 10

Zaverec¢né ustanovenia

VZN bolo schvalené Mestskym
zastupitelstvom v Malackach dna
22.09.2005 uznesenim  Cislo
107/2005.

Od  zavaznych  koncepcnych
rieSeni uvedenych v uzemnom
plane zony IBV Janosikova a od
zasad uvedenych v zavaznej casti
tohto VZN sa mozno odchylit' len
v pripadoch, ked prislusny
navrhovatel preukaze, Ze nové,
resp. iné rieSenie je
progresivnejsie, lepsie,
hospodarnejsie a neodporuje
celkove] zasadnej koncepcii
uzemného rozvoja a vystavby
mesta Malacky.

Zmeny a doplnky zavaznej cCasti
mozno robit len vSeobecne
zavaznym  nariadenim,  ktoré
schvaluje mesto Malacky.

VZN nadobuda ucinnost’
patnastym dhnom od  jeho
vyvesenia na Uradnej tabuli
mesta.

[ X
| RNDr. Jozef Onm

[ primator




Priloha ¢. 1

Zaviazné éasti Uzemného planu zony IBV Janosikova, regulativy
a verejnoprospesné stavby.

1. Zavazna cast’

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
pozemkov a stavieb

Uzemie zény je rozdelené na jednotlivé parcely a regulacné bloky. Ich élenenie
a usporiadanie je vyjadrene vo vykrese regulativov. V ramci jednotlivych parciel su
vymedzené stavebne pozemky

Stavebnym pozemkom sa rozumie ¢ast Gzemia uréena Uzemnym planom zény na
zastavanie. Vymedzuje ho hlavna stavebna Ciara, ciara hranice zastavby a hranice
parciel.

Funkéné vyuZivanie pozemkov je stanovené vsullade so zavaznou d&astou
uzemneho planu obce mesta Malacky nasledovne:

pozemky s funkénym vyuzitim stavieb pre

a) rodinné domy RD
b)  rodinné domy s komerénymi aktivitami RDK
C) stavby technickej vybavenosti Tl

FunkCné vymedzenie je zrejmé z grafického vyjadrenia vo vykrese regulativov
a tabulky Priestorové vyuzitie zony Janosikova.
Funkéné vyuzZitie parciel je dané nasledovnymi regulativmi:

RODINNE DOMY RD

CHARAKTERISTIKA: rodinny dom je budova uré¢ena na rodinné
byvanie so samostatnym vstupom z verejnej komunikacie, ktora ma najviac tri
byty, dve nadzemné podlazia a podkrovie.

FUNKCNE VYUZITIE
PRIPUSTNE FUNKCIE

Dominantné (primarne) funkcie:
e trvalé byvanie v rodinnych domoch,
e zelen sukromnych zahrad

Vhodné (konvenujuce) funkcie:
o prislusné pesie, cyklistické a motorové komunikacie
e parkovo upravena liniova a plosna zelen
* nevyhnutné odstavné plochy pre automobily

NEPRIPUSTNE FUNKCIE
e vyroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby
e vSetky druhy cinnosti, ktoré svojimi negativhymi vplyvmi (napr.
zapachom, hlukom, zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo
alebo nepriamo obmedzuju vyuzitie susednych pozemkov na
ucely byvania



DOPLNUJUCE USTANOVENIA:
* parkovanie uzivatelov bytov a zariadeni vybavenosti musi byt
rieSene na vlastnom pozemku,

RODINNE DOMY S KOMERCNYMI AKTIVITAMI  RDK

CHARAKTERISTIKA: rodinny dom je budova uréena predovéetkym na
rodinné byvanie so samostatnym vstupom z verejnej komunikacie, ktora ma
najviac tri byty, dve nadzemné podlazia a podkrovie. Funkcia byvania je
doplnena komerénou obcianskou vybavenostou v prizemi.

FUNKCNE VYUZITIE
PRIPUSTNE FUNKCIE

Dominantné (primarne) funkcie:
s trvalé byvanie v rodinnych domoch,
e zelen sukromnych zahrad

Vhodné (konvenujuce) funkcie:
e prislusné pesie, cyklistické a motorové komunikacie
e parkovo upravena liniova a plosna zelen
¢ nevyhnutné odstavné plochy pre automobily

Podmieneéne vhodné (pripustné) funkcie:
e zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerusiacich sluzieb
pre obyvatelov Uzemia,
» male ubytovacie zariadenia, ktoré svojim objemom, vyskou
a uzitkovou plochou nepresahuju rozsah stanoveny vyhlaskou
83/76 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
e malé zariadenia administrativy

NEPRIPUSTNE FUNKCIE
e vyroba, skladovanie a zariadenia dopravy ako hlavné stavby
e vsetky druhy Cinnosti, ktoré svojimi negativnymi vplyvmi (napr.
zapachom, hlukom, zvy$enym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo
alebo nepriamo obmedzuju vyuZitie susednych pozemkov na
ucely byvania
DOPLNUJUCE USTANOVANIA:
e parkovanie uZivatelov bytov a zariadeni vybavenosti musi byt
rieSené na vlastnom pozemku,

ZARIADENIA TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY T

CHARAKTERISTIKA: zariadenia technickej infrastruktiry predstavuju
objekty technickej vybavenosti nevyhnutné pre zasobovanie Gzemia elektrickou
energiou

FUNKCNE VYUZITIE

Dominantné funkcie:
 stavby a zariadenia pre zasobovanie elektrickou energiou

Vhodné (konvenujiuce) funkcie:
e parkoviska,
e doplnkoveé skladovacie plochy,
¢ doplnkove udrzbarske a opravarenske aktivity,




* parkovo upravena liniova a plosna zelen

Nepripustné funkcie:
e byvanie v akejkolvek podobe,
e zariadenia obcéianskej vybavenosti v akejkolvek podobe.

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
a spésob napojenia

Umiestnenie verejného dopravného vybavenia je zrejmé z grafickej ¢asti Uzemného
planu zény. Verejné technické vybavenie musi byt situované na verejnych
pozemkoch. Siete technického vybavenia su umiestnené pod telesami cestnych
komunikacii zény.

Pripojenie stavebného pozemku na cestnu siet' je zakladnou podmienkou na
umiestnenie stavby na pozemku. Navrh trasovania cestnych komunikacii je v
grafickej Casti - vykres dopravy. Kazda stavba musi byt pristupna z cesty, miestnej
komunikacie alebo z ucelovej komunikacie.

Kazdy stavebny pozemok je napojeny na siete technického vybavenia, ktorych trasy
su zakreslené v grafickej Casti uzemného planu zony. Kazda stavba musi byt
napojena na verejny vodovod, kanalizaciu.

Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch s uréenim
zastavovacich podmienok

Umiestnenie stavieb.
Umiestnenie stavieb na pozemkoch je uréene:

hlavnou stavebnou ¢iarou

¢iarou hranice zastavby.
Hlavna stavebna dciara urcuje polohu budovy ¢i stavby vzhfadom k hranici
stavebného pozemku zo strany hlavného pristupu, resp. prijazdovej komunikacie k
budove. Je prienikom prevazujucej plochy hlavného priecelia budovy ¢&i stavby s
podorysnou rovinou stavebného pozemku. Jej dodrzanie znamena, ze 75% plochy
ulicného priecelia objektu musi spolivat na stavebnej Ciare. Zvysnych 25%, s
vynimkou balkénov, méze zo stavebnej ciary ustupit smerom do stavebného
pozemku.
Ciara hranice zastavby vymedzuje pripustnt hranicu zastavby a ohrani¢uje priestor,
vo vnutri ktorého je mozné variantne riesit hmotové utvaranie stavieb a polohu ich
prieceli.
Obidve ¢iary a ich umiestnenie na jednotlivych pozemkoch je vymedzené vo vykrese
regulativov.

Zelen.
Zelen v zone je uvazovana ako zelen rodinnych domov a zahrad nasledovne:

plocha pozemku medzi hlavnou stavebnou &iarou a verejnou pristupovou
komunikaciou je uréena na predzahradku.

plocha pozemku medzi ¢iarou hranice zastavby a hranicou pozemku je
uréena na sukromnu zelen zahrad.
Intenzita zastavby.
Intenzita zastavby na pozemkoch je uréena

koeficientom zastavanosti




indexom podlaznosti.

Index zastavania uréuje podiel plochy zastavanej objektmi k celkovej ploche
pozemku.

Index podlaznosti udava maximalne pripustny pocet nadzemnych podlazi zastavby s
moznostou Specifikovania podkrovnych podlazi.

Odstupy stavieb.

Vzajomné odstupy stavieb musia spinat vSetky poziadavky urbanistické,
architektonické, hygienické, protipoziarne, na denné osvetlenie a presinenie a na
zachovanie pohody byvania.

Volny priestor medzi domami nesmie byt mensia ako 7 metrov.

Vzdialenost' rodinnych domov od spolo¢nych hranic pozemkov nesmie byt mensia
ako 2 metre.

Zakladné regulacné podmienky.

Zakladné regulacné podmienky pre jednotlivé navrhované parcely vyjadruje
nasledovna tabulka Priestorove vyuzitie zony Janosikova.

Priestorové vyuzitie zony JanoSikova

r:gz::lz(;r::o & parcely | Plocha | funkéné lindex | index _
bloku ) parcely vyuzitie zastavania podlaznosti
RB12 1 450,76 RD 0,25 1NP+S
RB11 2 123269 RD : 0,20 1NP+S
RB11 3 125226 RD 0,20 INP+S
RB11 4 125271 RD n 0,20 INP+S
RB11 5 723,54 RD 0,20 1NP+S
RB4 6 596,09 RD 0,25 1NP+S
RB4 7 594,38 RD 0,25 INP+S
RB4 8 590.14 RD 0,25 INP+S
RB4 9 586,71 RD 0.25 INP+S
RB4 10 584,43 RD 0,25 INP+S
RB4 11 581,52 RD 0,25 INP+S
RB4 12 581,83 RD 0,25 INP+S
RB4 13 581,44 RD 0,25 INP+S
RB4 14 581,61 RD 0,25 INP+S
RB4 15 581,65 RD 0,25 1INP+S
RB4 16 581,05 RD 0,25 INP+S
RB4 17 577,98 RD 0,25 INP+S
RB3 18 460,90 RDK 0,30 2NP+S
RB3 19 447,59 RDK 0,30 2NP+S
RB3 20 443,09 RDK 0,30 2NP+S
RB3 21 449,62 RDK 0,30 2NP+S
RB4 22 583,20 RD 0,25 INP+S
RB4 23 582,37 RD ; 0,25 INP+S
RB4 24 58340 | RD 0,25 INP+S
RB4 25 585,03 | RD 0,25 INP+S
RB4 26 586,98 RD 0,25 1NP+S
RB4 27 588,29 RD 0,25 INP+S
RB4 28 589,99 RD 0,25 INP+S
RB4 29 591,76 RD 0.25 INP+S
RB4 30 591,63 RD 0,25 INP+S
RB4 3 593,91 RD 0,25 INP+S
RB4 32 597 44 RD 0,25 INP+S
RB4 33 596,45 RD 0.25 INP+S
RB11 34 941,06 RD 0.20 2NP+S
RB11 35 552,34 RD 0,20 2NP+S
RB11 36 550,87 RD 0.20 2NP+S




oznacenie

index

index

regulaéného | ¢. parcely plocha funkene ’ . .
biGku parcely vyuzitie zastavania podlaznosti
RB11 37 546,85 RD 0,20 2NP+S
RB11 38 1 255,28 RD 0,20 2NP+S
RB11 39 1 252,39 RD 0,20 2NP+S
RB11 40 1 305,27 RD 0,20 2NP+S
RB11 a1 673,09 RD 0,20 2NP+S
RB11 42 685,32 RD 0,20 2NP+S
RB11 43 732,15 RD 0,20 2NP+S
RB10 44 678,51 RD 0,25 1NP+S
RB10 45 659,79 RD 0,25 1NP+S
RB10 46 666,47 RD 0,25 1NP+S
RB10 47 639,22 RD 0,25 1NP+S
RB10 48 624,37 RD 0,25 1NP+S

RB9 49 1034,28 RD 0,20 1NP+S
RB9 50 989,73 RD 0,20 1NP+S
RB9 51 988,49 RD 0,20 1NP+S
RB9 52 987.68 RD 0,20 1NP+S
RB9 53 986,84 RD 0,20 1NP+S
RB7 54 622,25 RD 0,25 1NP+S
RB7 55 620,32 RD 0,25 1NP+S
RB7 56 619,82 RD 0,25 1NP+S
RB7 57 618,16 RD 0,25 1NP+S
RB7 58 617,84 RD 0,25 1NP+S
RB7 59 616,44 RD 0,25 1NP+S
RB7 60 615,50 RD 0,25 1NP+S
RB7 61 614,45 RD 0.25 1NP+S
RB7 62 613,43 RD 0,25 1NP+S
RB7 63 611,562 RD 0,25 1NP+S
RB7 64 611,08 RD 0,25 1NP+S
RB7 65 616,64 RD 0,25 1NP+S
RB1 66 446,10 RDK 0,30 2NP+S
RB1 67 448,89 RDK 0,30 2NP+S
RB1 68 449 54 RDK 0,30 2NP+S
RB1 69 442 68 RDK 0,30 2NP+S
RB7 70 607,99 RD 0,25 1NP+S
RB7 71 606,54 RD 0,25 1NP+S
RB7 72 607,29 RD 0:25 1NP+S
RB7 73 609,80 RD 0,25 1NP+S
RB7 74 610,79 RD 0.25 1NP+S
RB7 75 613,03 RD 0,25 1NP+S
RB7 76 612,38 RD 025 1NP+S
RB7 77 615,54 RD 0,25 1NP+S
RB7 78 615,562 RD 0,25 1NP+S
RB7 79 618,62 RD 0.25 INP+S
RB7 80 617,40 RD 0,25 1NP+S
RB7 81 621,00 RD 0,25 INP+S
RB9 82 701,08 RD 0,20 INP+S
RB9 83 988,12 RD 0,20 1NP+S
RB9 84 985,42 RD 0,20 INP+S
RB9 85 993,25 RD 0,20 1NP+S
RB9 86 961,18 RD 0,20 1NP+S
RB6 87 501,24 RD 0,30 2NP+S
RB6 88 481,79 RD 0,30 2NP+S
RB6 89 479,71 RD 0,30 2NP+S
RB6 90 479,91 RD 0,30 2NP+S
RB6 91 477,54 RD 0,30 2NP+S
RB6 92 478,26 RD 0,30 2NP+S
RB6 93 474,30 RD 0,30 2NP+S
RB6 94 493,86 RD 0,30 2NP+S
RB5 95 951,03 RD 0,20 1NP+S
RB5 96 924 64 RD 0,20 1NP+S




oznacenie o ; .

regulacného | €. parcely plosha funls(.:r_le index ; mdexv -

bloku parcely vyuzitie zastavania podlaznosti
RBS 97 926,13 RD 0,20 1NP+S
RBS 98 925,44 RD 0,20 1NP+S
RB5 99 926,73 RD 0,20 1NP+S
RB5 100 926,89 RD 0,20 1NP+S
RB5 101 928,55 RD 0,20 1NP+S
RB5 102 922,89 RD 0,20 1NP+S
RB5 103 927,54 RD 0,20 1NP+S
RB5 104 926,50 RD 0,20 1NP+S
RB5 105 927,03 RD 0,20 1NP+S
RBS 106 927,85 RD | 0,20 1NP+S
RB2 107 | 44580 RDK ' 0,30 2NP+S
RB2 108 | 42045 RDK 0,30 2NP+S
RB2 109 417,58 RDK 0,30 2NP+S
RB2 110 415,36 RDK 0,30 2NP+S
RB2 111 413,96 RDK 0,30 2NP+S
RB2 112 413,88 RDK | 0,30 2NP+S
RB2 113 412,44 RDK 0,30 2NP+S
RB2 114 435,52 RDK 0,30 2NP+S
RB5 115 927,73 RD 0,20 1NP+S
RB5 116 927,68 RD 0,20 1NP+S
RB5 117 926,35 RD 0,20 1NP+S
RB5 118 928,86 RD 0,20 1NP+S
RB5 119 921,31 RD 0,20 1NP+S
RB5 120 929,17 RD 0,20 1NP+S
RBS 121 928,19 RD 0,20 1NP+S
RB5 122 926,90 RD 0,20 1NP+S
RB5 123 923,94 RD 0,20 1NP+S
RB5 124 927,35 RD 0,20 1NP+S
RB5 125 923,28 RD 0,20 1NP+S
RBS 126 942,93 RD 0,20 1NP+3

RB8 127 277,16 Tl 0,10 1NP
Vysvetlivky:

RD - rodinné domy

RDK — rodinné domy s komerénymi aktivitami

TI — zariadenie technickej vybavenosti zasobovania elektrickou energiou
NP — poc¢et nadzemnych podlazi

NP+S — podet nadzemnych podlazi s podkrovim

Architektonické riesenie.

Architektonické riedenie  jednotlivych rodinnych domov je zastavovacimi
podmienkami zény Janos$ikova stanovené nasledovne:

rodinné domy navrhovat' s pultovou, sedlovou resp. polvalbovou strechou

hrebefi strechy navrhovat kolmo na uliéni &iaru, v juznej Casti rie§eneho
Uizemia je pripustné orientovat hreben strechy aj rovnobezne s ulicnou
&iarou (pre navrhované parcely ¢. 34 az 53 a 82 az 86 — vid graficku cast
Komplexny urbanisticky navrh)

sklon strechy navrhovat 45 stupnov +/- 5 stupnov
podkrovie rodinnych domov je mozné navrhovat na vyuzitie pre byvanie

oplotenie domov z pristupovej komunikacie navrhovat priehladné v max
vyske 150 cm

oplotenie domov medzi parcelami je mozne navrhovat z nepriehladnych
materialov v max. vyske 150cm




Dopravné napojenie.
Dopravne napojenie pozemkov je stanovené nasledovne:

kazdy pozemok musi byt pristupny z verejnej obsluznej komunikacie zony
alebo mestskej komunikacie

pristupové cesty musia byt zhotovené do zaéatia uZivania stavby

pripojenie na pozemné komunikacie musi vyhovovat poziadavkam
bezpeCneho uzivania stavby a plynulej prevadzky na prifahlych
pozemkoch

odstavneé stania a garaze rodinného domu musia byt suéastou vlastného
stavebného pozemku

Napojenie na technické vybavenie.
Napojenie pozemkov na zariadenia technického vybavenia musia spinat nasledovné
podmienky:
kazdy rodinny dom musi byt samostatne napojeny na elektricki siet, na
verejny vodovod pitnej vody, na verejnu kanalizaénu siet, na plynovody
(podla zabezpecenia plynovych rozvodov v zéne)

napojenie na siete verejneho technického vybavenia musia spifat vsetky
legislativne podmienky a poziadavky prisludnych noriem, ¢o sa musi
preukazat pri uzemnom, resp. stavebnom konani

kazdy prestup z miestneho rozvodu technického vybavenia tGizemia do stavby
musi byt utesneny proti vnikaniu necistét, plynov a kvapalin

kazdy rodinny dom musi byt vybaveny kontajnerom/nadobou na odpad na
zber komunalneho odpadu

odvoz a likvidacia komunalneho odpadu zo zény sa bude realizovat
sposobom, ktory je prevadzkovo upraveny v meste Malacky prislusnymi
vyhlaskami.

Protipoziarne opatrenia.

ProtipoZiarne opatrenia musia byt zabezpeéené individualne vsulade so
vSeobecnymi legislativnymi predpismi a normami pre kazdy rodinny dom, o sa bude
preukazovat pri uzemnom, resp. stavebnom konani.

Technické poziadavky.

Kazdy rodinny dom musi spifat pri vystavbe podmienky stanovené platnymi
predpismi na technické poziadavky na vystavbu ako aj véeobecné technicke
poziadavky na stavby.

Sucasne musi byt kazdy rodinny dom nevyhnutne vybaveny nasledovnymi
zariadeniami:

socialnymi zariadeniami napojenymi na verejnu technicku vybavenost (WC,
kapelna)

samostatnou kuchynou, resp. kuchynskou linkou splnujiicou podmienky pre
varenie s napojenim na verejnu technick( vybavenost

samostatnym vykurovacim systémom, ktorého emitované spaliny budu spinat
poziadavku na hygienu prostredia (nesmu sa uvolfiovat $kodliviny
v mnozstve, ktoré by poskodzovalo zdravie ludi a okolie stavby a pod.).



Rozhodnutie o umiestneni stavby.

Pre stavby rodinnych domov, ktoré budu spifat véetky vy$sie uvedené podmienky sa
nebude vyZzadovat rozhodnutie o umiestneni stavby.

Delenie a scelovanie pozemkov.

Pre zabezpeéenie optimalnych stavebnych pozemkov je nevyhnutné vsetky parcely
rieseného Uzemia scelit’ a nasledne rozdelit’ podla navrhovaného &lenenia parciel vo
vykrese regulativov.

Pozemky na verejnoprospesné stavby.

Zo scelenych pozemkov sa vyélenia pozemky pre verejnoprospesné stavby — cestné
komunikacie a zariadenia technického vybavenia — trafostanice. Pozemky pre cestné
komunikacie sa stanovia na zaklade grafického vyjadrenia vo vykrese regulativov
a vykrese verejneho dopravného vybavenia.

2. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

V stlade s Uzemnym planom mesta Malacky sa za verejnoprospesné stavby
vyhlasuju vsetky tie stavby, ktoré su nevyhnutné pre vystavbu rodinnych domov zony
Janosikova. Su to tieto stavby:

(1) Verejnoprospesné stavby technického vybavenia:

stavby a zariadenia na zasobovanie vodou - vodovodné rozvody v zone
Janosikova

stavby a zariadenia na odvadzanie odpadovych véd - kmefiové stoky, hlavné
zberace a ostatna kanalizac¢na sustava,

stavby a zariadenia na zasobovanie plynom - miestna plynovodna STL a NTL
siet' s prislusnym ulicnym regulatorom tlaku plynu

stavby a zariadenia na zasobovanie elektrickou energiou - distribu¢ne 22 kV
linky a nova trafostanica

(2) Cestna komunikaéna siet' — mestské komunikacie vo vnutri riesenej zony
Janosikova.

Pre uskuto¢nenie verejnoprospesnych stavieb bude mozne podla § 108 a nasl. §§
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni zakona ¢. 103/1990 Zb., zakona ¢&. 262/1992 Zb., zakona NR SR ¢.
136/1995 Z.z., zakona NR SR ¢. 199/1995 Z.z., nalezu Ustavného sudu SR
286/1996 Z.z., zakona NR SR ¢. 229/1997 Z.z.. (Uplné znenie vyhlasené pod
109/1998 Z.z.), zakona ¢. 175/1999 Z.z., zakona ¢. 237/2000 Z.z., zakona
416/2001 (po nadobudnuti Gcinnosti od 1.1.2003), zakona &. 553/2001 Z.z. a nalezu
Ustavného sudu SR ¢ 217/2002 Z.z. pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit,
alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obmedzit.
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