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POZNÁMKA
PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU
LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO POSKYTNUTÉ INVESTOROM.
PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE

Rekonštrukcia atletického oválu - štadión Malacky

SO 01 Atletický ovál, dl. 400m

Číslo výkresu:
   D1 - 101

SITUÁCIA - NOVÝ STAV 1:250
Mierka:

ČÍSLO
PARÉ

ČÍSLO ZÁKAZKY

09/2019
MIESTO    : Mestský štadión - Malacky
INVESTOR : Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

ZODP.PROJEKTANT
ING. DUŠAN KRUPALA

KONTROLOVAL
MIROSLAV VYPUŠŤÁK

KRAJ : BRATISLAVSKÝ

VYPRACOVAL

FORMÁT

DÁTUM
ÚČEL DRS

8xA4

±0,000 = 171,800 m.n.m. Bpv S-JTSK ( výška odvod.žľabu ihriska )

BRANISLAV MÚČKA

20190062

Stavba:

Obsah:

23541 309592354130959
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D NAVRHNUTÁ BEŽECKÁ DRÁHA, dl. 400m, POLOMER 51,34m a 25,67m
S PRIEPUSTNÝM POLYURETÁNOVÝM POVRCHOM

TS1
NAVRHNUTÉ ZÓNY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN S KOMBINÁCIOU
PRIEPUSTNÉHO A  NEPRIEPUSTNÉHO (LEN ROZBZBEHOVÉ DRÁHY)
POLYURETÁNOVÉHO POVRCHU

LEGENDA

UMELÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ VODOPRIEPUSTNÝ STRIEKANÝ
POVRCH (napr. CONIPUR SP alebo SPURTAN WS)

- 4 310,5 m²

UMELÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ VODONEPRIEPUSTNÝ STRIEKANÝ
POVRCH (napr. CONIPUR SW alebo SPURTAN M)

- 698,0 m²
PÔVODNÁ PRÍRODNÁ TRÁVA, SIATA - 8 920,0 m²

BETÓNOVÁ MAZANINA

PRYŽOVÁ ROHOŽ - ČISTIACA ZÓNA DOSKOČISKA

PIESOK JEMNÝ - PRANÝ

Vp VPUSŤ

BETONOVÝ OBRUBNÍK S PVC HRANOU

TS2 NAVRHNUTÉ ZÓNY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN S PRIEPUSTNÝM
POLYURETÁNOVÝM POVRCHOM

TS3 NAVRHNUTÉ ZÓNY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN S NEPRIEPUSTNÝM
POLYURETÁNOVÝM POVRCHOM

F PÔVODNÉ FUTBALÓVÉ IHRISKO (čiarovanie 105x68m) S PRÍRODNYM
SIATYM TRÁVNIKOM
BETONOVÝ OBRUBNÍK 500/200/50mm

ŠTRBINOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB, š. 150mm

OSTATNÉ PLOCHY
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