
NÁVRH HYGIENICKÉHO ZARIADENIA 1.NP
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635

1200 (1768)

D

POHĽAD A POHĽAD CPOHĽAD B´-B

POHĽAD D-D´

POHĽAD C´
POHĽAD A´

LEGENDA MATERIÁLOV

SADROKARTÓNOVA PRIEČKA

PREDSADENÁ STENA

JESTVUJÚCE MURIVO
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TABUĽKA MIESTNOSTÍ:
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miestnosti

názov

miestnosti

plocha

/m2/
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pôdors 1.NP a pohľady -

navrhovaný stav

názov a miesto

stavebník

stupeň projektovej dokumentácie

stavebné povolenie

čast projektu

interiér

obsah výkresu

číslo mierka

dátum

marec 2017

Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.č.:4459 v k.ú Malacky

Mestský úrad Malacky

zodpovedný projektant

vypracovali

Ing.arch. Jaroslav Hrivnák

Mgr.art. Martin Uhrík PhD.

Bc. D. Šalitrošová, Bc. Z. Vlžáková

formát

2xA4M 1:50

1

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

9

4 4

5

55

5

5 5

NÁVRH HYGIENICKÉHO ZARIADENIA PRE DETI 1.NP

1

Keramický obklad 30x30, farba biela lesklá, mozaikový motýv

2

Keramická dlažba 45x45, farba: imitácia dreva,

SI1

Systémová SDK priečka, viď detail

SI2

Systémová impregnovaná SDK priečka pre uloženie splachovacieho

systému, v:1200 mm (záchody), v:850 mm (umývadlá), viď detail

SI3
SDK obklad pre obloženie kanalizačného potrubia, SDK dosky sú

inštalované do CD a UD oceľových profilov, hrúbka SDK:12,5 mm

pozn. kapotáž je potrebné začať od kanalizačnej rúry, tak aby bola v

jednej rovine s predsadenou stienkou

3
Vykurovacie teleso

SS
SDK stropné dosky, podhľad vo výške 2700 mm od podlahy,

osadený na konzole, vytvorenej z CD oceľových profilov a

závesnom profile, hrúbka SDK: 12,5 mm

4
Závesné police na uteráky, drevené farebné

5
Predeľovacia priečka

D
Interiérové dvere, viď výkaz dverí

6
Výmena vypínačov svetiel

7
Výmena stropných svietidiel so zachovaním elektrických rozvodov

8
Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm
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POHĽAD E
POHĽAD G
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POHĽAD H

POHĽAD G´

1.NP

±0.000 

LEGENDA MATERIÁLOV

SADROKARTÓNOVA PRIEČKA

PREDSADENÁ STENA

JESTVUJÚCE MURIVO
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pohľad interiérový

navrhovaný stav

názov a miesto

stavebník

stupeň projektovej dokumentácie

stavebné povolenie

čast projektu

interiér

obsah výkresu

číslo mierka

dátum

marec 2017

Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.č.:4459 v k.ú Malacky

Mestský úrad Malacky

zodpovedný projektant

vypracovali

Ing.arch. Jaroslav Hrivnák

Mgr.art. Martin Uhrík PhD.

Bc. D. Šalitrošová, Bc. Z. Vlžáková

formát

2xA4M 1:50

1

1

1 1 1

NÁVRH HYGIENICKÉHO ZARIADENIA PRE DOSPELÝCH 1.NP

1

Keramický obklad 30x30, farba biela lesklá, mozaikový motýv

2

Keramická dlažba 45x45, farba: imitácia dreva,

SI1

Systémová SDK priečka, viď detail

SI2

Systémová impregnovaná SDK priečka pre uloženie splachovacieho

systému, v:1200 mm (záchody), v:850 mm (umývadlá), viď detail

SI3
SDK obklad pre obloženie kanalizačného potrubia, SDK dosky sú

inštalované do CD a UD oceľových profilov, hrúbka SDK:12,5 mm

pozn. kapotáž je potrebné začať od kanalizačnej rúry, tak aby bola v

jednej rovine s predsadenou stienkou

3
Vykurovacie teleso

SS
SDK stropné dosky, podhľad vo výške 2700 mm od podlahy,

osadený na konzole, vytvorenej z CD oceľových profilov a

závesnom profile, hrúbka SDK: 12,5 mm

4
Závesné police na uteráky, drevené farebné

5
Predeľovacia priečka

D
Interiérové dvere, viď výkaz dverí

6
Výmena vypínačov svetiel

7
Výmena stropných svietidiel so zachovaním elektrických rozvodov

8
Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm
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NÁVRH HYGIENICKÉHO ZARIADENIA 2.NP
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pôdorys 2.NP a pohľady -

navrhovaný stav

názov a miesto

stavebník

stupeň projektovej dokumentácie

stavebné povolenie

čast projektu

interiér

obsah výkresu

číslo mierka

dátum

marec 2017

Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.č.:4459 v k.ú Malacky

Mestský úrad Malacky

zodpovedný projektant

vypracovali

Ing.arch. Jaroslav Hrivnák

Mgr.art. Martin Uhrík PhD.

Bc. D. Šalitrošová, Bc. Z. Vlžáková

formát

2xA4M 1:50

150

umyváreň

toaleta detí

6,25

4,40

2.08

2.09

2.09a

2.09b

chodbička

toaleta učitelia

toaleta

sklad upratovačky

1,25

2,60

1,30

1,20

číslo

miestnosti

názov

miestnosti

plocha

/m2/

2.05

2.06

TABUĽKA MIESTNOSTÍ:

2.NP
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NÁVRH HYGIENICKÉHO ZARIADENIA PRE DETI 1.NP

1

Keramický obklad 30x30, farba biela lesklá, mozaikový motýv

2

Keramická dlažba 45x45, farba: imitácia dreva,

SI1

Systémová SDK priečka, viď detail

SI2

Systémová impregnovaná SDK priečka pre uloženie splachovacieho

systému, v:1200 mm (záchody), v:850 mm (umývadlá), viď detail

SI3
SDK obklad pre obloženie kanalizačného potrubia, SDK dosky sú

inštalované do CD a UD oceľových profilov, hrúbka SDK:12,5 mm

pozn. kapotáž je potrebné začať od kanalizačnej rúry, tak aby bola v

jednej rovine s predsadenou stienkou

3
Vykurovacie teleso

SS
SDK stropné dosky, podhľad vo výške 2700 mm od podlahy,

osadený na konzole, vytvorenej z CD oceľových profilov a

závesnom profile, hrúbka SDK: 12,5 mm

4
Závesné police na uteráky, drevené farebné

5
Predeľovacia priečka

D
Interiérové dvere, viď výkaz dverí

6
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8
Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm
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2.NP

+4.100
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LEGENDA MATERIÁLOV

SADROKARTÓNOVA PRIEČKA
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pohľad interiérový

navrhovaný stav

názov a miesto

stavebník

stupeň projektovej dokumentácie

stavebné povolenie

čast projektu

interiér

obsah výkresu

číslo mierka

dátum

marec 2017

Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.č.:4459 v k.ú Malacky

Mestský úrad Malacky

zodpovedný projektant

vypracovali

Ing.arch. Jaroslav Hrivnák

Mgr.art. Martin Uhrík PhD.
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1

1

1
1

NÁVRH HYGIENICKÉHO ZARIADENIA PRE DOSPELÝCH 1.NP

1

Keramický obklad 30x30, farba biela lesklá, mozaikový motýv

2

Keramická dlažba 45x45, farba: imitácia dreva,

SI1

Systémová SDK priečka, viď detail

SI2

Systémová impregnovaná SDK priečka pre uloženie splachovacieho

systému, v:1200 mm (záchody), v:850 mm (umývadlá), viď detail

SI3
SDK obklad pre obloženie kanalizačného potrubia, SDK dosky sú

inštalované do CD a UD oceľových profilov, hrúbka SDK:12,5 mm

pozn. kapotáž je potrebné začať od kanalizačnej rúry, tak aby bola v

jednej rovine s predsadenou stienkou

3
Vykurovacie teleso

SS
SDK stropné dosky, podhľad vo výške 2700 mm od podlahy,

osadený na konzole, vytvorenej z CD oceľových profilov a

závesnom profile, hrúbka SDK: 12,5 mm

4
Závesné police na uteráky, drevené farebné

5
Predeľovacia priečka

D
Interiérové dvere, viď výkaz dverí

6
Výmena vypínačov svetiel

7
Výmena stropných svietidiel so zachovaním elektrických rozvodov

8
Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm

6

7

SI1

SI1

SI1

SI2

SI2

8
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SS
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Murárske práce

- všeobecne.

Búracie práce

- všeobecne.

LEGENDA

NÁVRH HYGIENICKÉHO ZARIADENIA 1.NP

1070

635

1200 (1768)

A

B

C

D

A´

B´

C´

D´

E

F

G

H

635

1200 (1768)

1.19

1.20

1.22

1.23

1.20a 1.20b

1.NP

1.19

1.20

1.20a

1.20b

1.22

1.23

chodba

toaleta učiteľa

toaleta

sklad upratovačky

umyváreň

toaleta detí

1,70

2,70

1,10

1,20

6,50

4,95

TABUĽKA MIESTNOSTÍ:

číslo

miestnosti

názov

miestnosti

plocha

/m2/

1.NP

±0.000 

1.NP

±0.000 

POHĽAD A POHĽAD CPOHĽAD B´-B

POHĽAD D-D´

POHĽAD C´
POHĽAD A´

7

4

1

3

2

1

4

2

9

1

1

1

5

5

1

2

9

7

6

44

4

4

1

Vybúrať pôvodné dvere a nahradiť novýymi. Viď. tabuľku dverí

2

Systémova priečka na splachovací mechanizmus

v:1000mm/1200mm

3

Systémová priečka na zmiešavanie vody v:850mm

4

Obloženie odpadového potrubia

5

Zmena polohy dverí.

6

Nadstavanie prievlaku- ukrytie kanalizačného potrubia

7

Výmena vykurovacích telies

8

Zmena funkcie miestnosti

9

Vybúranie pôvodnej priečky a nahradením sadrokartónovou

priečkou do výšky stropu

160

6

6

6

2
0
9
0

1
0
0

2
3
9
0

3110

8408201501310

710 600 970

2000

440

600
960

610 390 600 400

610

140

150

100

600

50

1
4
4
0

1
5
0

1
3
8
0

1
6
0

1
3
6
0

1
2
0

600

110

310

140

600 440

1180

1
0
0

9
3
0

1
4
6
0

8

2270

34

2
4

4

3

4

1

2 4

3

5

4

2 22 2
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1.NP

±0.000 

POHĽAD E POHĽAD G
POHĽAD F

POHĽAD H
POHĽAD G´

Murárske práce

- všeobecne.

Búracie práce

- všeobecne.

LEGENDA

1

Vybúrať pôvodné dvere a nahradiť novýymi. Viď. tabuľku dverí

2

Systémova priečka na splachovací mechanizmus

v:1000mm/1200mm

3

Systémová priečka na zmiešavanie vody v:850mm

4

Obloženie odpadového potrubia

5

Zmena polohy dverí.

6

Nadstavanie prievlaku- ukrytie kanalizačného potrubia

7

Výmena vykurovacích telies

8

Zmena funkcie miestnosti

9

Vybúranie pôvodnej priečky a nahradením sadrokartónovou

priečkou do výšky stropu

4

1

9

4 9

11

9

2

4

4 9

9

1

1

9
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búracie a murárske práce
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NÁVRH HYGIENICKÉHO ZARIADENIA 2.NP

635

1200 (1822)

1110

635

1200 (1835)

A

B

C

D

A´

B´

C´

D´

E

F

G

H

2.06

2.09

2.05

2.08

2.09a 2.09b

2.NP

+4.100

2.NP

+4.100

1

1 1

5

1

1

5

3

2
2

2

9

8

7

7

4

4

4

4

4

4

Murárske práce

- všeobecne.

Búracie práce

- všeobecne.

LEGENDA

1

Vybúrať pôvodné dvere a nahradiť novýymi. Viď. tabuľku dverí

2

Systémova priečka na splachovací mechanizmus

v:1000mm/1200mm

3

Systémová priečka na zmiešavanie vody v:850mm

4

Obloženie odpadového potrubia

5

Zmena polohy dverí.

6

Nadstavanie prievlaku- ukrytie kanalizačného potrubia

7

Výmena vykurovacích telies

8

Zmena funkcie miestnosti

9

Vybúranie pôvodnej priečky a nahradením sadrokartónovou

priečkou do výšky stropu

34

2
4

4

3

4

1

2 4

4 4

2 22 23

5

3090
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510 600 1000
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6001130
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160 600
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2.NP

+4.100

2

Murárske práce

- všeobecne.

Búracie práce

- všeobecne.

LEGENDA

1

Vybúrať pôvodné dvere a nahradiť novýymi. Viď. tabuľku dverí

2

Systémova priečka na splachovací mechanizmus

v:1000mm/1200mm

3

Systémová priečka na zmiešavanie vody v:850mm

4

Obloženie odpadového potrubia

5

Zmena polohy dverí.

6

Nadstavanie prievlaku- ukrytie kanalizačného potrubia

7

Výmena vykurovacích telies

8

Zmena funkcie miestnosti

9

Vybúranie pôvodnej priečky a nahradením sadrokartónovou

priečkou do výšky stropu

4

1

9

4 9

11

9

4

4 9

9

5

1

5

5

1

9
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PôDORYS STROPU 1.NP
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VÝŠKA PRIEVLAKU:2700mm

VÝŠKA PRIEVLAKU:2700mm-

NADSTAVENIE OBKLADU NA

PREKRYTIE KANALIZAŽNÝCH

POTRUBÍ

PôDORYS STROPU 2.NP
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1200 (1822)

1110
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VÝŠKA PRIEVLAKU:2700mm

VÝŠKA PRIEVLAKU:2700mm

2.09a

VÝŠKA PRIEVLAKU:2700mm

+3.256

+2.700

+3.256

+2.700

+3.256
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+3.050

+2.700
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1.19
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1
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1

Keramický obklad 30x30, farba biela lesklá, mozaikový motýv

2

Keramická dlažba 45x45, farba: imitácia dreva,

SI1

Systémová SDK priečka, viď detail

SI2

Systémová impregnovaná SDK priečka pre uloženie splachovacieho

systému, v:1200 mm (záchody), v:850 mm (umývadlá), viď detail

SI3
SDK obklad pre obloženie kanalizačného potrubia, SDK dosky sú

inštalované do CD a UD oceľových profilov, hrúbka SDK:12,5 mm

pozn. kapotáž je potrebné začať od kanalizačnej rúry, tak aby bola v

jednej rovine s predsadenou stienkou

3
Vykurovacie teleso

SS
SDK stropné dosky, podhľad vo výške 2700 mm od podlahy,

osadený na konzole, vytvorenej z CD oceľových profilov a

závesnom profile, hrúbka SDK: 12,5 mm

4
Závesné police na uteráky, drevené farebné

5
Predeľovacia priečka

D
Interiérové dvere, viď výkaz dverí

6
Výmena vypínačov svetiel

7
Výmena stropných svietidiel so zachovaním elektrických rozvodov

8
Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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M 1:5

Pôdorys

Pôdorys

Napojenie priečok

Rez

1     Opláštenie sadrokartónovými impregnovanými doskami, hr.: 12,5 mm

2     Napojovacie tesnenie

3.1   UW - stenový profil

3.2   CW - stenový profil (stojka)

LEGENDA :

4     Povrchová úprava keramickým obkladom

Pôdorys

Rez

1     Opláštenie sadrokartónovými impregnovanými doskami, hr.:12,5 mm 

2     Napojovacie tesnenie

3.1   UW - stenový profil

3.2   CW - stenový profil (stojka)

LEGENDA :

4     Povrchová úprava keramickým obkladom

1
1

5
0

5     Konzola pre osadenie splachovacieho systému

detail SI1 a SI2

navrhovaný stav
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stavebník
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2xA4

SI1 Detail ukotvenia SDK priečky

SI2 Detail ukotvenia SDK predsadenej steny
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5
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2
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20

Pozn. Šírku steny treba overiť v výkrese pôdoryse

Pozn. Stenu za umývadlami spevniť UA profilmi a dvojitým opláštením SDK dosiek

Pozn. V dverných otvorov použiť UA profily
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T7: VÝPIS INTERIEROVÝCH DVERÍ
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DO OCEĽOVÉJ  ZÁRUBNE
DVERE LAMINÁT PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ

4 KS ĽAVÉ
6 KS PRAVÉ
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FARBA BIELA
NEREZ.KOVANIE S DOZIC.ZÁMKOM
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