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NAZOV AKCIE : Rekonstrukcia M$ na Hviezdoslavovej ulici
OBJEDNAVATEL : Mesto Malacky
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PROJEKTANT : Ing. FrantiSek Hladky
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DATUM : Februar 2017
ZAK.C. : 17 019

2 PODKLADY

[1]  Projektova dokumentdacia stavebnej casti, mgr. art. Martin Uhrik Phd. [2] STN 73 1001 -
Zakladova poda pod plosnymi zakladmi

[3] Sudbor technickych noriem STN EN 1990 — Zasady navrhovania

[4] Subor technickych noriem STN EN 1991 — ZataZenia konstrukcii

[5] STN 73 0035 — ZatazZenie stavebnych konstrukcii

[6] Subor technickych noriem STN EN 1992 — Navrhovanie betdénovych konstrukcii

[71  Subor technickych noriem STN EN 1993 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii

[8]  Subor technickych noriem STN EN 1996 — Navrhovanie murovanych konstrukcii

[9] Subor technickych noriem STN EN 1995 — Navrhovanie drevenych konstrukcii

3 uUvoD

Predmetom predkladaného projektu je posudenie existujucich prvkov, ako aj navrh novych
nosnych prvkov vyplyvajlcich z rekonstrukcie objektu materskej Skélky na Hviezdoslavovej ulici
v Malackach. Jedna sa o objekt ¢lenitého (resp. priblizne obdiznikového) pddorysu maximalnych
rozmerov cca 37x17m. Objekt presiel viacerymi stavebnymi fazami, ¢o sa prejavilo na rozmanitosti

jeho nosného systému.

4 POPIS NOSNEHO SYSTEMU

Zvisly nosny systém je tvoreny kombinaciou obvodovych a vnutornych nosnych stien rozlicného
materidlu podla stavebnej fazy objektu (plna palena tehla, nepalena tehla, pérobetdn...). Severna —
starSia €ast objektu ma stropy realizované ako drevené tramové a tato Cast je jednopodlazna uz len

s konstrukciou krovu nad prizemim. Juzna novSia €ast’ objektu ma stropy realizované
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z prefabrikovanych zb. panelov — pravdepodobne sa jedna o dutinové panely spiroll. Strecha starSej
severnej Casti je drevena sedlova hambalkova, pri€om hambalkové vazby su uloZzené do pomurnic
stiahnutych vaznymi tramami. Cast strechy je pultova, pri¢om krokvy st v strede podopreté drevenou
stolicou leziaciou na povodnej konstrukcii stropu. V dvojpodlaznej ¢asti je strecha plocha, pricom jej

nosnu konstrukciu tvoria uz spominané betdnoveé panely Sirky cca 1m (zrejme spiroll).

5  POPIS JEDNOTLIVYCH STAVEBNYCH UPRAV

Budova v ramci projekcie prechadza pomerne rozsiahlou rekonstrukciou, pricom v tomto projekte su
rieSené len zasahy tykajuce sa nosnych konstrukcii :
Jednasao:

1 — Vyburanie pdvodnych okien - JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO
ZABEZPECENIA

2 — Vyburanie pévodného sklobeténového okna - JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI
DODATOCNEHO STATICKEHO ZABEZPECENIA

3 - Osadit ocel'ovy prievlak na nové beténové I6zko. Vyburat novy otvor v obvodovej stene z
nepalenej tehly. PRED ZHOTOVENIM OTVORU JE POTREBNE OSADIT PONAD NOVY OTVOR DVOJICU
OCELOVYCH PREKLADOV 2xu... TECHNOLOGICKY POSTUP OSADZANIA JE UVEDENY NA VYKRESE ¢.
S4a.

4 - Domurovat pévodny otvor v obvodovej stene pérobeténovymi tvarnicami. Hribka - totoina s
povodnou stenou. OTVOR JE MOZNE ZAMUROVAT BEZ NUTNOSTI STATICKEHO ZABEZPECENIA.
STARE A NOVE MURIVO JE POTREBNE MEDZI SEBOU PREVIAZAT MURARSKOU VAZBOU, STYK MEDZI
NADPRAZIM A ZAMUROVKOU DOPLNIT ROZPINAVOU CEMENTOVOU MALTOU (AKO NAPR.
VUSOCRET)

5 - Nova atika - drevena konstrukcia. NAVRH DREVENEJ KONSTRUKCIE ATIKY BUDE SUCASTOU
REALIZACNEJ DOKUMENTACIE

6 - Osadit novy prievlak nad novy zmenseny okenny otvor a domurovat obvodovu stenu z
poérobeténovych tvarnic. Hribka - totoina s povodnou stenou. DO NADPRAZIA BUDUCEHO
ZMENSENEHO OTVORU VLOZIT KERAMICKE PREKLADY 2x 120x65mm (NAPR. POROTHERM).
PREKLADY JE POTREBNE ULOZIT DO POVODNEHO MURIVA ZA LIC OTVORU MIN. 150MM.

7 - Overit sondou polohu pévodného prievlaku v obvodovej stene historickej budovy. Vyburat novy
otvor pod povodnym prievilakom v obvodovej stene z nepalenej tehly. V pripade nezhod
kontaktovat architekta. PRED ZVACSENIM OTVORU ODSTRANIT OMIETKOVE VRSTVY Z OBOCH
STRAN V MIESTE PREDPOKLADANEHO EXISTUJUCEHO PREKLADU A PRIVOLAT STATIKA A ARCHITEKTA
NA ZHODNOTENIE UNOSNOSTI PREKLADU. V PRIPADE ABSENCIE PREKLADU OSADIT DO NADPRAZIA
DVOJICU OCELOVYCH PROFILOV PREDPISANYM SPOSOBOM (VYKRES s4a) .
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PRED VYBURANIM NADPRAZIA PO EXISTUJUCI PREKLAD JE POTREBNE REALIZOVAT ZAMUROVKU

CASTI OTVORU PODLA BODU &. 8

8 - Domurovat pdvodny otvor v obvodovej stene z nepalenej tehly pérobeténovymi tvarnicami.
Hrubka - totozna s povodnou stenou. DOMUROVKU JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI
STATICKEHO ZABEZPECENIA. STARE A NOVE MURIVO JE POTREBNE MEDZI SEBOU PREVIAZAT
MURARSKOU VAZBOU, STYK MEDZI NADPRAZIM A ZAMUROVKOU DOPLNIT ROZPINAVOU
CEMENTOVOU MALTOU (AKO NAPR. VUSOCRET)

9 - Vyburat povodné dvere. JE MOZNE ZHOTOVIT BEZ NUTNOSTI DODATOCNEHO STATICKEHO
ZABEZPECENIA

Okrem uvedenych zakladnych stavebnych Uprav je potrebné zosilnit pdvodné konstrukcie krovov

nad starSou — severnou ¢astou objektu. Pri sedlovej streche spociva zosilnenie len pridanim vaznych

tramov medzi protilahlé pomurnice, aby sa zvysila priestorova tuhost krovu (nasledkom toho sa
zvysia osové sily v krokvach a hambalkoch, ¢o zniZi potenciondlnu deformdciu krovu). Pri pultovej
streche je potrebné zosilnit krokvy, viznice ako aj ulozenie stipikov na drevenom tramovom strope

pridanim ocelovych profilov pod stipiky. Presna geometria jednotlivych stavebnych tprav je

uvedena vo vykresovej Casti tejto PD !

6 POUZITE MATERIALY A PREVEDENIE — PREDPOKLADY VYPOCTU

Ocel : $235
Drevo : C24
7 ZAVER

Vietky nosné prvky boli overené statickym vypoétom amdiem konstatovat, 7e splhaji

podmienky mechanickej odolnosti a stability.

V Malackach, 11 . februara 2016 Ing. Frantisek Hladky
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Priloha A — Staticky vypocet

Vypracovany v programe Scia Engeneer

(Licencia Ing. Frantisek Hladky s.r.o)

strana 4



	obalka A4   tech sprava 
	sprava A4

