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NAVRH HYGIENICKEHO ZARIADENIA 1.NP
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TABULKA MIESTNOSTI:

1.NP

Cislo nazov plocha
miestnosti miestnosti /m2/
1.19 chodba 1,70
1.20 toaleta ucCitela 2,70
1.20a toaleta 1,10
1.20b |sklad upratovacky 1,20
1.22 umyvaren 6,50
1.23 toaleta deti 4,95
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Keramicky obklad 30x30, farba biela leskla, mozaikovy motyv
Keramicka dlazba 45x45, farba: imitacia dreva,

Vykurovacie teleso

Zavesné police na uteraky, drevené farebné

Predel'ovacia priecka

@ Vymena vypinacov svetiel

Vymena stropnych svietidiel so zachovanim elektrickych rozvodov

Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm
Systémova SDK priecka, vid’ detail

SI2 Systémova impregnovana SDK priecka pre ulozenie splachovacieho
systému, v:1200 mm (zachody), v:850 mm (umyvadla), vid’ detail

SDK obklad pre oblozenie kanalizaéného potrubia, SDK dosky st
inStalované do CD a UD ocelovych profilov, hribka SDK:12,5 mm
pozn. kapotaz je potrebné zacat’ od kanalizaénej rury, tak aby bola v
jednej rovine s predsadenou stienkou

SDK stropné dosky, podhfad vo vyske 2700 mm od podiahy,
osadeny na konzole, vytvorenej z CD ocelovych profilov a
zavesnom profile, hrabka SDK: 12,5 mm

@ Interiérové dvere, vid’ vykaz dveri
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JESTVUJUCE MURIVO nazov a miesto
SADROKARTONOVA PRIECKA Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackach

PREDSADENA STENA

POHLAD C’ POHLAD A’

NAVRH HYGIENICKEHO ZARIADENIA PRE DETI 1.NP

LEGENDA MATERIALOV

Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik zodpovedny projektant

Mestsky Urad Malacky Ing.arch. Jaroslav Hrivnak
stuperi projektovej dokumentacie vypracovali

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. VIZzakova

stavebné povolenie

Cast projektu

interiér

obsah vykresu

podors 1.NP a pohlady -
navrhovany stav

Cislo mierka format

1 O 1 M 1:50 2xA4 détum marec 2017
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POHLAD F POHLAD G

Keramicky obklad 30x30, farba biela leskla, mozaikovy motyv
Keramicka dlazba 45x45, farba: imitacia dreva,

Vykurovacie teleso

Zavesné police na uteraky, drevené farebné

Predel'ovacia priecka

Vymena vypinacov svetiel

Vymena stropnych svietidiel so zachovanim elektrickych rozvodov

Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm

Systémova SDK priecka, vid’ detail

SI2 Systémova impregnovana SDK priecka pre ulozenie splachovacieho

systému, v:1200 mm (zachody), v:850 mm (umyvadla), vid’ detail

SDK obklad pre oblozenie kanalizaéného potrubia, SDK dosky st

inStalované do CD a UD ocelovych profilov, hribka SDK:12,5 mm
pozn. kapotaz je potrebné zacat’ od kanalizaénej rury, tak aby bola v
jednej rovine s predsadenou stienkou

SDK stropné dosky, podhfad vo vyske 2700 mm od podiahy,

osadeny na konzole, vytvorenej z CD ocelovych profilov a
zavesnom profile, hrabka SDK: 12,5 mm

@ Interiérové dvere, vid’ vykaz dveri
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LEGENDA MATERIALOV
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T 1.NP

JESTVUJUCE MURIVO

SADROKARTONOVA PRIECKA
PREDSADENA STENA

POHLAD H

NAVRH HYGIENICKEHO ZARIADENIA PRE DOSPELYCH 1.NP

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky Urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stuperi projektovej dokumentacie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. VIZzakova

Cast projektu

interiér

obsah vykresu

pohlad interiérovy
navrhovany stav

Cislo mierka format

102 M 1:50 2xA4

datum marec 2017
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NAVRH HYGIENICKEHO ZARIADENIA PRE DETI 1.NP

Keramicky obklad 30x30, farba biela leskla, mozaikovy motyv

Keramicka dlazba 45x45, farba: imitacia dreva, LEGENDA MATERIALOV
) i. Vykurovacie teleso . - -
TABULKA MIESTNOSTI: —
2 . N P Zavesné police na uteraky, drevené farebné SADROKARTONOVA PRIECKA Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
. Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky
v - s Predel'ovacia prieéka PREDSADENA STENA stavebnik zodpovedny projektant
Cislo nazov pIOCha Mestsky Urad Malack Ing.arch. Jaroslav Hrivnak
: H H f Vymena inacov svetiel estsky Urad Malacky . .
mIeStnOStI mIeStnOStI /m2/ @ Y el v evel stupefi projektovej dokumentacie vypracovali
Vymena stropnych svietidiel so zachovanim elektrickych rozvodov stavebné povolenie Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
505 — 6.25 Umiestnenie sokla na podiahu, v: 80 mm Be. D. Salitrosova, Be. 2. Vizakova
Cast projektu
: umyvaren , Systémova SDK priecka, vid' detail =
p interier
2.06 toaleta deti 4,40 S12 Systémova impregnovana SDK priecka pre ulozenie splachovacieho
systému, v:1200 mm (zachody), v:850 mm (umyvadla), vid’ detail
2.08 chodbicka 1,25 SDK obklad pre oblozenie kanalizaéného potrubia, SDK dosky st ,
instalované do CD a UD ocelovych profilov, hribka SDK:12,5 mm obsah vykresu
2.09 toaleta uditelia 2.60 pozn. kapotaz je potrebné zacat’ od kanalizaénej rury, tak aby bola v p6dor s 2.NP a pohlady -
’ jednej rovine s predsadenou stienkou hy ", t 4
navrnovany stav
2.09a toaleta 1,30 SDK stropné dosky, podhfad vo vy&ke 2700 mm od podiahy, _ _ :
209b klad t XK 120 osadeny na konzole, vytvorenej z CD ocelovych profilov a cislo mierka format
. SKlad upratovacky , zavesnom profile, hrubka SDK: 12,5 mm 1 03 M 1:50 IxA4 oo marec 2017

@ Interiérové dvere, vid’ vykaz dveri



570

60

123]

2030

1840

o
3270

v 490

850

300,
-](S

- A
] H
3 =
@ H Q e
8 H 5 %
g
N & -
= «
EE 1670
SI1
731 1220 1 730
1520 S 1B70 60 1470
F i 3
70 700
A A
° s °
3 8 3
S & S
S B S
501, 1360 S v 8| S
A S S &
N
°
3
]
s
8
]
—
° 300
g
53 S
g [

Keramicky obklad 30x30, farba biela leskla, mozaikovy motyv

Keramicka dlazba 45x45, farba: imitacia dreva,
Vykurovacie teleso

Zavesné police na uteraky, drevené farebné
Predel'ovacia priecka

Vymena vypinacov svetiel

Vymena stropnych svietidiel so zachovanim elektrickych rozvodov

[=] & [=] [] [=] [<] [N [2]

Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm

Systémova SDK priecka, vid’ detail

SI2 Systémova impregnovana SDK priecka pre ulozenie splachovacieho
systému, v:1200 mm (zachody), v:850 mm (umyvadla), vid’ detail

SDK obklad pre oblozenie kanalizaéného potrubia, SDK dosky st
inStalované do CD a UD ocelovych profilov, hribka SDK:12,5 mm
pozn. kapotaz je potrebné zacat’ od kanalizaénej rury, tak aby bola v
jednej rovine s predsadenou stienkou

SDK stropné dosky, podhfad vo vyske 2700 mm od podiahy,
osadeny na konzole, vytvorenej z CD ocelovych profilov a
zavesnom profile, hrabka SDK: 12,5 mm

@ Interiérové dvere, vid’ vykaz dveri
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2.NP

300

NAVRH HYGIENICKEHO ZARIADENIA PRE DOSPELYCH 1.NP

LEGENDA MATERIALOV

1

JESTVUJUCE MURIVO
SADROKARTONOVA PRIECKA
PREDSADENA STENA

PSR

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackach
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky Urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stuperi projektovej dokumentacie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. VIZzakova

Cast projektu

interiér

obsah vykresu

pohlad interiérovy
navrhovany stav

format

2xA4

mierka

M 1:50

Cislo

104
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NAVRH HYGIENICKEHO ZARIADENIA 1.NP

TABULKA MIESTNOSTI:
1.NP

Cislo nazov plocha

miestnosti miestnosti /m2/
1.19 chodba 1,70
1.20 toaleta ucCitela 2,70
1.20a toaleta 1,10
1.20b |sklad upratovacky 1,20
1.22 umyvaren 6,50
1.23 toaleta deti 4,95

[ =] S [=] [ [ 2] [N 2]

POHLAD A
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Vyburat’ pévodné dvere a nahradit’ novyymi. Vid'. tabulku dveri

Systémova priecka na splachovaci mechanizmus
v:1000mm/1200mm

Systémova priecka na zmiesSavanie vody v:850mm
OblozZenie odpadového potrubia

Zmena polohy dveri.

Nadstavanie prievlaku- ukrytie kanalizaéného potrubia
Vymena vykurovacich telies

Zmena funkcie miestnosti

Vyburanie pévodnej priecky a nahradenim sadrokarténovou
prieckou do vysky stropu

POHLAD D-D*

+0.000

1.NP

POHLAD B’-B

POHLAD C

@,

[2]

LEGENDA

Buracie prace
- v§eobecne.

Murarske prace

- v§eobecne.

POHLAD C’

POHLAD A’

+0.000

1.NP

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackéch

Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stuperi projektovej dokumentacie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. VIZzakova

Cast projektu

interiér

obsah vykresu

podorys 1.NP a pohlady -
blUracie a murarske prace

format

2xA4

Cislo mierka

105 m 1:50

datum marec 2017
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POHLAD F

Vyburat’ pévodné dvere a nahradit’ novyymi. Vid'. tabulku dveri

Systémova priecka na splachovaci mechanizmus
v:1000mm/1200mm

Systémova priecka na zmiesSavanie vody v:850mm
OblozZenie odpadového potrubia

Zmena polohy dveri.

Nadstavanie prievlaku- ukrytie kanalizaéného potrubia
Vymena vykurovacich telies

Zmena funkcie miestnosti

Vyburanie pévodnej priecky a nahradenim sadrokarténovou
prie¢kou do vysky stropu

+0.000

1.NP

POHLAD G POHLAD G’

LEGENDA

Buracie prace
- v§eobecne.

Murarske prace
- vSeobecne.

POHLAD H

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackéch
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stuperi projektovej dokumentacie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. VIZzakova

Cast projektu

interiér

obsah vykresu

pohlad interiérovy
blUracie a murarske prace

Cislo mierka format

106 M 1:50 2xA4
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NAVRH HYGIENICKEHO ZARIADENIA 2.NP 2.NP

LEGENDA

Vyburanie pévodnej priecky a nahradenim sadrokarténovou
prieckou do vysky stropu

Vyburat’ pédvodné dvere a nahradit novyymi. Vid'. tabulku dveri Buracie prace
Systémova priecka na splachovaci mechanizmus - vSeobecne. nézov a miesto _

v:1000mm/1200mm | | Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackéch
Systémova prie¢ka na zmieavanie vody v:850mm M:g:;';i 5;309 Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.&.:4459 v k.U Malacky

Oblozeni dpad 6h trubi ) stavebnik zodpovedny projektant
ozenie odpadoveno potrubia Mestsky urad Malacky Ing.arch. Jaroslav Hrivnak
Zmena pOIOhy dveri. stupef projektovej dokumentécie vypracovali

. . . . . p . Mgr.art. Martin Uhrik PhD.

E Nadstavanie prievlaku- ukrytie kanalizaného potrubia stavebné povolenie Be. D. Salitrodova, Be. Z. Vizakova
Vymena vykurovacich telies &ast projektu
Zmena funkcie miestnosti interier

obsah vykresu

podorys 2. NP a pohlady -
blUracie a murarske prace

Cislo mierka format

107 M 1:50 2xA4 détum marec 2017
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Vyburat’ pévodné dvere a nahradit’ novyymi. Vid'. tabulku dveri

Systémova priecka na splachovaci mechanizmus
v:1000mm/1200mm
Systémova priecka na zmiesavanie vody v:850mm

OblozZenie odpadového potrubia

Zmena polohy dveri.

Nadstavanie prievlaku- ukrytie kanalizaéného potrubia
Vymena vykurovacich telies

Zmena funkcie miestnosti

Vyburanie pévodnej priecky a nahradenim sadrokarténovou
prieckou do vysky stropu

LEGENDA

Buracie prace
- v§eobecne.

Murarske prace

- v§eobecne.

S

g
ool
™

+4.100

2.NP

nazov a miesto

Rekonstrukcia objektu M3 na Hviezdoslavovej ulici v Malackéch
Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky, p.¢.:4459 v k.U Malacky

stavebnik

zodpovedny projektant

Mestsky urad Malacky

Ing.arch. Jaroslav Hrivnak

stuperi projektovej dokumentacie

vypracovali

stavebné povolenie

Mgr.art. Martin Uhrik PhD.
Bc. D. Salitro$ova, Bc. Z. VIZzakova

Cast projektu

interiér

obsah vykresu

pohlad interiérovy
blUracie a murarske prace

Cislo mierka format

108 M 1:50 2xA4
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Keramicky obklad 30x30, farba biela leskla, mozaikovy motyv
Keramicka dlazba 45x45, farba: imitacia dreva,

Vykurovacie teleso

Zavesné police na uteraky, drevené farebné

Predel'ovacia priecka

Vymena vypinacov svetiel

Vymena stropnych svietidiel so zachovanim elektrickych rozvodov
Umiestnenie sokla na podlahu, v: 80 mm

Systémova SDK priecka, vid' detail

Systémova impregnovana SDK priecka pre ulozenie splachovacieho
systému, v:1200 mm (zachody), v:850 mm (umyvadla), vid’ detail

SDK obklad pre oblozenie kanalizaéného potrubia, SDK dosky su
inStalované do CD a UD ocelovych profilov, hrubka SDK:12,5 mm
pozn. kapotaz je potrebné zacat’ od kanaliza€nej rury, tak aby bola v
jednej rovine s predsadenou stienkou

SDK stropné dosky, podhl'ad vo vyske 2700 mm od podlahy,
osadeny na konzole, vytvorenej z CD ocelovych profilov a
zavesnom profile, hrabka SDK: 12,5 mm

Interiérové dvere, vid' vykaz dveri
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Pozn. V dvernych otvorov pouzit UA profily

Detail ukotvenia SDK prieCky
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1 Oplastenie sadrokartonovymi impregnovanymi doskami, hr.:12,5 mm

2 Napojovacie tesnenie

3.1 UW - stenovy profil

3.2 CW - stenovy profil (stojka)

4  Povrchova uprava keramickym obkladom
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Pozn. Sirku steny treba overit v vykrese pddoryse
Pozn. Stenu za umyvadlami spevnit UA profilmi a dvojitym oplastenim SDK dosiek

SI2 Detail ukotvenia SDK predsadenej steny
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