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MŠ ZÁHORÁCKA  MALACKÁCH- stavebné úpravy, parc.č.29/2

MESTO MALACKY, Bernolákova 5188/1/A, 901 01  Malacky
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NAVRHOVANÉ ODPADOVÉ POTRUBIE KANALIZÁCIE
UKONČIŤ HL900 V PODHĽADE
ČISTIACI KUS 110, DVIERKA 150/300

NAVRHOVANÉ ODPADOVÉ
POTRUBIE KANALIZÁCIE

UKONČIŤ HL900 V PODHĽADE
ČISTIACI KUS 110, DVIERKA

150/300

NAPOJENIE NA EXISTUJÚCI ROZVOD
TEPLEJ A STUDENEJ VODY DN25
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GK20
SV20
VK15

ZV-DN20

navrhovaný rozvod zmiešanej vody
(presné zapojenie ventilu závisí
od konkrétneho typu!)

2xGK20
v podhľade

2xGK25
v podhľade

DN25i
v podhľade

110
DN15i
v predstene

DN20i
v podhľade

110
DN15i

v predstene

KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA PRE DETI
INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ ROH. VENTIL

NAVRHOVANÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY

LEGENDA
NAVRHOVANÉ POTRUBIA

UMÝVADLO PRE DETI, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA S PRÍVODOM ZMIEŠ. VODY
1x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA

UMÝVADLO, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA
2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVER PRE UMÝVADLA

PRIPÁJACIE POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V SPÁDE min. 3%

POZNÁMKY
POTRUBIE VNÚTORNÉHO VODOVODU JE IZOLOVANÉ IZOLÁCIOU Z POLYETHYLENU ZNAČKY TUBOLIT DG

VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY MUSIA BYŤ PRIPOJENÉ NA KANALIZÁCIU CEZ ZÁPACHOVÉ 
    UZÁVERY (PRÍDAVNÉ, INTEGROVANÉ, VYTVORENÉ NA POTRUBÍ)

GK - GUĽOVÝ KOHÚT
SV - SPATNÝ VENTIL
VK - VYPÚŠŤACÍ VENTIL
ZV - TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL S OCHRANOU VOČI OBARENIU 

VÝLEVKA
NÁSTENNÁ BATÉRIA, SPLACHOVACIA NÁDRŽKA+1x ROHOVÝ VENTIL

KERAMICKÁ WC ZÁVESNÁ MISA
INŠTALAČNÝ SYSTÉM, INTEGROVANÝ ROH. VENTIL

POTRUBIE VEDENÁ V ZÁKLADOCH
PVC125-2%
VYÚSTENIE Z OBJEKTU MUSÍ BYŤ V NEZÁMRZNEJ HĹBKE
NAPOJENIE NA EXISTUJÚCU AREÁLOVÚ KANALIZÁCIU PRISPOSOBIŤ JEJ REÁLNEJ
HĹBKE

K1-110

K2-110

K3-110

110
pred stenou
zakapotovať

AUTOAMTICKÁ PRÁČKA
ZÁPACHOVÝ UZÁVER HL405 S ROHOVÝM VENTILOM

PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL JE POTREBNÉ KONTROLOVAŤ min: 1X ROČNE, JEHO STAV A FUNKČNOSŤ

DN20i
v predstene
50

DN15i
v predstene
110

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. VOJTECH FEKETE

HL405
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ČISTIACI KUS DN110
DVIERKA 150/300
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