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Textova Cast

1 ZAKLADNE UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Orgdn uzemného planovania

Mesto Malacky

Obstaravatel

Mesto Malacky

Spracovatel

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.,

autorizovany architekt SKA, reg. €. 2090AA

Odborne sp6sobila osoba

pre obstaravanie UPP a UPD

Ing. arch. Vlasta Cukrova,

reg. Min. D,V a RR SR ¢.420

Nazov tzemnoplanovacej

dokumentacie

Uzemny plén zény ,Malacky - Mayer”

Katastralne Uzemie

835196 Malacky

Koéd obce

508063

Kéd okresu Malacky

106

Kéd kraja

100 — Bratislavsky kraj

Elektroenergetika

Ing. Valdemar Cihdk, Ing. Ludék Blaha

Zasobovanie plynom

Ing. Michal Martinak, Ing. Patrik Dedk

Vodohospodarstvo

Ing. JAn Heriban a Ing. Michal Kyseli¢ka, Ing. Patrik Deak

Poziarna ochrana

Ing. Alojz Padysak, Mgr. Martin Valent

Doprava

Ing. Ondrej Mdjek, Ing. Andrej Pritula. PhD., Ing. Sona Ridillova

1.2 HLAVNE CIELE A ULOHY UPN Z

1.2.1  Db&vody pre obstaranie UPN-Z

Dévodom obstarania Uzemného planu zény ( dalej len UPN Z ) ,, Malacky - Mayer” je zaujem mesta Malacky
vytvorit nastroj Uzemného planovania na usmernenie aktivit investorov rezidenénych projektov v rieSenom
uzemi lokality.

Podkladom na spracovanie navrhu UPN ZsG :

e UPN Mesta Malacky v zneni zmien a doplnkov &. 7
e Overovacia studia Malacky — Mayer (Imagine development, s.r.o. 2020 a 2021)
e  Prieskumy a rozbory rieSeného Uzemia;
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1.2.2

Hlavny ciel celkového rozvoja Uzemia:

Hlavnym cielom celkového rozvoja tizemia vymedzenom Uzemnym planom mesta Malacky v zneni neskorsich
zmien a doplnkov je zmie$ané Uzemie byvania obcianska vybavenost, poskytujlica zaujemcom o byvanie v
roznych typoch rodinnych a bytovych domov kvalitné obytné prostredie, vybavené zariadeniami obcianskeho
vybavenia, komplexnou technickou infrastruktirou, komunikaciami a vnutroarealovou zeleriou.

1.3 UDAJE 0 SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM PRE UPN Z

Navrh UPN-Z je vypracovany v sdlade s poZiadavkami na riesenie UPN Z, definovanymi v Zadani pre Uzemny
plan zény Malacky - Mayer, ktoré bolo schvalené mestskym zastupitelstvom Malacky uznesenim ¢. 70/2021 zo
dfia 24.6.2021.

Ozn. | Poziadavka Zapracovanie

5.1 Respektovat regulativy vyplyvajlice z Gzemného planu mesta ResSpektované. Popis v kap. 2.3
Vazby vyplyvajuce z rieSenia a
zavaznych ¢asti Uzemného planu
obce

6.1 Navrhnut rozsirenie inZinierskych sieti v stlade s platnymi STN, ResSpektovane.
pripadne ich Upravu na potrebné kapacity.

6.2 Doplnit napojenie cyklotrasou a trasou pre pesich, tak aby Cyklotrasa prepojena s mestom.
vytvérali vzajomne prepojenu siet aj s existujucimi trasami
vratane parkovacich ploch pre bicykle v zmysle platnej
legislativy.

6.3 Pristup do novych lokalit riesit miestnymi komunikaciami ResSpektované. Popis v Casti
s dostatoénym profilom a riesit aspori jednostranny chodnik, doprava.
pripadne riesit obytné ulice s prioritou chodca (typu woonerf).

6.4 Definovat zalivy pre zastavky autobusu a vhodné umiestnenie ResSpektované.
tychto zastavok.

6.5 Riesit dopravu obce, aby dopravnym hlukom bol znehodnoteny | ReSpektované.
minimalny rozsah obytného Gzemia a robit vSetky opatrenia na
zniZzovanie dopravného hluku .

6.6 Riesit dopravu v blizkosti $kolskych zariadeni s ohladom na ReSpektované.
pohyb deti a tym zvySené riziko dopravnych nehéd (bezpecny
pristup automobilov k §kolskym zariadeniam, bezpecnostné
z6ny pred skolskymi zariadeniami, bezpe¢nost na prechodoch
cez komunikacie).

6.7 Navrhnut verejné parkoviska vratane prvkov elektromobility vo Navrhnuté v zapadnej Casti zony.
vztahu k parkovacim miestam v zmysle platnej legislativy.

6.8 Respektovat ochranné pasma komunikacii a obmedzenia z nich ResSpektované v zmysle platnej
vyplyvajuce, najméa ochranné pasmo dialnice D2. legislativy.

6.9. | Respektovat dialni¢nu krizovatku Rohoznik podla dokumentédcie | Re3pektované. RieSenie podla
NDS. dorucenej dokumentacie

zahrnuté do vykresovej Casti.

6.10 | Re3pektovat Sirkové usporiadanie dialnice vratane kolektorov. Respektované.

6.11. | Rozvody energii a trafostanice riesit tak, aby bolo kvalitne ReSpektované. Kapacity pisané
a dostatocne zabezpecené zdsobovanie elektrickou energiou. v kap. Elektroenergetika.

6.12. | Navrhnut odkanalizovanie a Cistenie odpadovych véd. ResSpektované.

6.13. | Navrhovat delenu kanalizaénu sustavu. Do splaskovej Respektované, dazdova
kanalizacie zaustit iba splaskové vody, ostatné riesit inym kanalizacia rieSena samostatne.
spdsobom bez zataZenia splagkovej kanalizacie a COV;

6.14 | Dazdovu vodu zachytdvat v Uzemi. Zachytavanie dazd'ovych vod

rieSené vramci zény.

6.15 | Navrhnut koridory pre trasovanie plynovodov. ResSpektované.
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Ozn. | Poziadavka Zapracovanie

6.16. = Pre navrhnuty pocet obyvatelov umiestnit pozadovanu ReSpektované. Vymedzené
obciansku vybavenost. plochy pre ov.

7.1. | V Gzemiumiestnit optimalne 3500 —4500 obyvatelov. Navrhovany pocet obyvatelov

4020.

7.2 Suvisiacu obciansku vybavenost navrhnut primerane poctu Respektované. Navrhnuté skolské
obyvatelov vratane sluzieb pre mladé rodiny a starsich fudi. zariadenia aj socialne sluzby pre

starSich obyvatelov.

7.3 Uzemie nesegregovat a prepoijit jednotlivé skupiny obyvatelstva. | Re$pektované, Gzemie ma
zmiesanu strukturu, nie su
vyclenené z6ny podla veku.

7.4 Socialne vybavenie Gzemia prispdsobit predpokladanej skladbe ReSpektované.

obyvatelstva (predskolské zariadenia, sluzby pre seniorov)

7.5 V Gzemi neumiestriovat velkoplo$né zariadenia ob¢ianskej Velkost limitovana v ndvrhu
vybavenosti. regulacie do 1000 m? predajnej

plochy.

7.6 Pri umiestfiovani obcianskej vybavenosti uprednostnit najma Navrhnuté v obytnych blokoch
obchod a sluzby integrované predovsetkym do objektov a uvedené v reg listoch.
byvania.

8.1 RieSenie Uzemia urbanisticky orientovat na centrum mesta Navrhnuté prepojenia dopravné
prirodzenym prepojenim s existujicou urbanistickou Struktirou. | cestné a dopravné cyklistické

s re$pektovanim obmedzeni
vyplyvajucich z dialnice.

8.2 Navrhnut priehlady do krajiny Hlavné verejné priestory a trasy
navrhnuté s orientovanim na
volnd krajinu.

8.3 Respektovat transformujuci sa aredl hospodarskeho dvora. ResSpektované.

8.4 Klast déraz na kvalitné rieSenie verejného priestoru vratane Navrhnuté namestie ako hlavny

zhromazdovacich ploch pre travenie volnocasovych aktivit. verejny priestor.
(ndmesti, parkov a detskych ihrisk)

8.5 Ochranné pasmo dialnice riesit ako zelenu bariéru. ReSpektované.

8.6 Re$pektovat ochranné pasmo lesa a obmedzenie z neho Re$pektované. Uzemie navrhnuté
vyplyvajuce, ako nezastavané.

10.1 | Plochy pre rodinné domy riesit v rozlicnej urbannej strukture ReSpektované.

(od izolovanej extenzivnej zastavby po intenzivnu zastavbu
radovych rodinnych domov).

10.2 | Zastavbu regulovat vymedzenim Gzemia pre mozné umiestnenie | Regulaéné prvky vyznacené
stavieb s vyuZitim regulacnych Ciar (najma stavebnq, uliént Ciaru | v grafickej Casti.
a ¢iaru maximalneho zastavania).

10.3 | Pre jednotlivé funkéné plochy Specifikovat stavby v zmysle Zahrnuté v regulacnych listoch.
platnej legislativy, ktoré je mozné na jednotlivé plochy
umiestnit.

10.4 | Primerane navrhnut intenzitu zastavania vhodnym Navrhnuté pre vSetky regulované
koeficientom. bloky pri dodrzani celkového

koeficientu vyplyvajiuceho z UPN-
m.

11.1 | V kontakte s Uzemim eurépskeho vyznamu neumiestiiovat Redpektované. Uzemie je
funkcie a technologické zariadenia, ktoré by mohli mat nari nezastavané.
negativny dopad.

11.2 | ReSpektovat blizkost Gzemia eurépskeho vyznamu, nepovazovat | Re$pektované.
prirodné Uzemie za rekreacné zdzemie rieSeného Uzemia.

Navrhnut dostatoéné rekreacné zazemie pre rekredciu vramci
rieseného Uzemia.
11.3 | ReSpektovat prirodzeny charakter krajiny, v zemi umiestfiovat ReSpektované.

len autochténne taxony zelene.
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Ozn. | Poziadavka Zapracovanie

11.4 | Zadrziavat vodu v krajine. Hospodarenim s dazdovou vodou Dazdova voda zachytavana
nemenit vodny rezim toku Malina, nevysusovat Gzemie. v Uzemi.

11.5 | Aplikovat Stratégiu adaptacie Slovenskej republiky na ReSpektované.
nepriaznivé dosledky zmeny klimy

12.1 | Zabezpedit ochranu pédneho krytu pred vodnou a veternou P&dny kryt chraneny zelenou.
erdziou najma umiestiiovanim ekosystémovych prvkov.

12.2 | Stanovit regulativom postup pri odkryti archeologickej lokality. VloZené do zavaznej Casti.

12.3 | Zapracovat vystupy z planu civilnej ochrany obyvatelstva Podmienky civilnej ochrany
a primerane dopracovat vramci rieSseného Uzemia. obyvatelstva vloZzené do zavaznej

Casti.

12.4 | Neumiestfiovat funkcie a zariadenia, ktoré by mohli negativne ReSpektované.
ovplyvnit prevadzku vo vojenskom obvode.

13.1 | ReSpektovat obmedzenia vyplyvajlce z ochranného pasma ResSpektované.
dialnice.

13.2 | ReSpektovat Uzemnu rezervu pozadovanu pre dialniénud ResSpektované.
krizovatku.

15.1 | Bezbariérové a bezpecné rieSenie krizovatiek predovsetkym VloZené do zavaznej Casti.
poZiadavkou na nabehy, osvetlenie a vodiace linie.

15.2 | Uzemie véeobecne riesit tak, aby bola umoZnena prirodzena Primerane reSpektované.
orientdcia najma hierarchizaciou priestorov prostrednictvom ich
stvarnenia a priestorového riesenia.

16.1 | ReSpektovat existujuce poziadavky na verejnoprospesné stavby | Re$pektované. VPS uvedené
vyplyvajuce z nadradenych uzemnoplanovacich dokumentacii. v zavaznej Casti.

16.2 | Stanovit verejnoprospesné stavby na dopravnu a technickd Respektované. VPS uvedené

infrastruktdru a na infrastruktaru, ktora svojim charakterom
méze vyzadovat pre realizaciu a stavebno-technickd udrzbu
vyuzitie ustanoveni pre umiestriovanie verejnoprospesnych
stavieb. Najma verejne priestranstva, parky a pod.

v zavaznej Casti.

2 RIESENIE UZEMNEHO PLANU ZONY

2.1 VYMEDZENIE HRANICE RIESENEHO UZEMIA S UVEDENIM PARCELNYCH CiSIEL VSETKYCH
REGULOVANYCH POZEMKOV

RieSené Uzemie sa nachadza v meste Malacky, k.u. Malacky vo vychodnej Casti Uzemia. RieSené Uzemie je
jedinou lokalitou vychodne od dialnice D2.

Uzemie je vymedzené parcelnymi &islami:

poradie parcela k.a. vlastnik

1 30001/1 Malacky GK Team, s.r.o., Cesta mladeze 18,
Malacky, PSC 901 01, SR

2 30001/4 Malacky GK Team, s.r.o., Cesta mladeze 18,
Malacky, PSC 901 01, SR

3 30001/5 Malacky GK Team, s.r.o., Cesta mladeze 18,
Malacky, PSC 901 01, SR

4 30001/6 Malacky Horima s.r.o., Agatova 4D, Bratislava, PSC
84101, SR

5 30009/1 Malacky Horima s.r.o., Agatova 4D, Bratislava, PSC
84101, SR
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6 30009/2 Malacky Horima s.r.o., Agatova 4D, Bratislava, PSC
84101, SR
7 30003 Malacky Slovenska republika

2.2 POPIS RIESENEHO UZEMIA

Vramci Gzemia mesta Malacky ide o okrajovt lokalitu za dialnicou, ktora tvori perifériu mesta. Uzemim
prechadza cesta Il. triedy.

V kontakte s rieSenym Uzemim sa nachddza vojensky obvod Zahorie a Uzemie Natura 2000. Lokalita je
vyuZivand ako nepravidelnd extenzivna rekreacia v krajine.

RieSené Uzemie je v sucasnosti nezastavané. V kontakte s rieSenym Uzemim je byvaly aredl hospodarskeho
dvora, v sucasnosti nevyuzivany. Predpoklada sa jeho transformacia na obytné tzemie. Vramci uvedeného
Uzemia su situované rodinné domy a bolo vydané povolenie na vystavbu bytového domu.

2.2.1  Zékladné Gdaje o Uzemi

e Nadmorska vyska: 174 — 180 m n.m.

e Rozloha rieSeného Uzemia. : 28,6614 ha
e  Pocet obyvatelov: 0

e Hustota ob./km?: 0 ob./km?

e  Katastrdlne GUzemie: Malacky

2.2.2  Vymedzenie rieSeného Uzemia a administrativne zaélenenie

RieSené Uzemie sa nachadza v k.u. Malacky vychodne od dialnice D2 pri ceste Il. triedy ¢. 143 v smere na
Rohoznik. Ohranicené je dialnicou D2 a hranicou katastralneho Uzemia.

2.2.3  Geomorfologické podmienky

Podla Atlasu krajiny (kol.) sa Uzemie nachadza v Alpsko-Himalajskej sustave, v podsustave Pandnska panva,
v provincii Zdpadopandnska panva, subprovincii Viedenska kotlina, v oblasti Zahorska niZina v celku Borska
nizina, v podcelku Bor. Z hladiska geomorfologickych podmienok ide o reliéf zvinenych rovin typu mladych
poklesavajucich morfostruktur s agradaciou.

2.2.4  geologické pomery

Z hladiska geologickej stavby Uzemie patri do neogénu, sivych, prevazne vapenatych ilov, pieskov, strkov, slojov
lignitu. Z hladiska inZiniersko geologickej stavby ide o rajén eoliticych pieskov.

Z hladiska kvartérneho pokryvu ide o skupinu eolitickych sedimentov, typu naviatych pieskov.

2.2.5 Podne pomery

P6dne pomery odzrkadluju geologické podmienky a geomorfoldgiu terénu. Podla (kol., 2002) z p6dnych typov
sa Vv tejto oblasti v zapadnej Casti vyskytuju najma regozeme.

V Uzemi sa nachddzaju regozeme, regozeme modalne a kultizemné silikatové lahké a kambizeme modalne a
kultizemné kyslé lahké, sprievodné podzoly modalne a kambizemné lahké, lokalne v depresiach gleje [ahké; z
nekarbonatovych viatych pieskov.

2.2.6  Hydrologické pomery

Zaujmové Uzemie patri do povodia rieky Morava.
Prieto¢nost je v danom zemi vysokd vysoka (T =1.103 - 1.102 m2.s?)

2.2.7  Klimatické pomery

Podla Atlasu krajiny SR (Kol., 2002) patri izemie do teplej oblasti mierne suchej s miernou zimou.
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Priemerny ro¢ny uhrn zrazok je okolo 550-600 mm. Pocet dni so snehovou pokryvkou dosahuje menej ako 40.

Priemerna teplota v janudri je viac ako -2°Ca v juli 19 - 20°C.

2.3 VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA A ZAVAZNYCH CASTI UZEMNEHO PLANU MESTA

Pre rieSené Uzemie su platné nasledovné regulativy Gzemného planu v zneni zmien a doplnkov 2017 schvalené
uznesenim ¢. 82/2018 zo dria 27.9.2018:

A. REGULACIA VYSKY ZASTAVBY

Maximalna podlaznost pre vieobecné funkéné vyuZitie ploch je danda v tabulke €. 1 pre kazdé funkéné vyuzitie
osobitne. Maximalna podlaznost objektov v konkrétnych funkénych plochéch je regulovana celym ¢islom
uvedenym za kédom funkénej plochy ( napr. BR 2 ) v grafickej ¢asti Uzemného pldnu mesta Malacky v zneni
zmien a doplnkov — vykres ¢.2 — Komplexny urbanisticky vykres. Cislo uvedené vo vykrese alebo v tabulke
znamena pocet plnych nadzemnych podlazi, pricom nad jeho rdmec je mozné realizovat 1 podlaZie podkrovia
alebo 1 ustupené podlaZie. Pokial je za ¢islom uvedené + 0 ( napr. BR 2 +0 ) znamena to, Ze je mozné realizovat
2 plné nadzemné podlazia bez podkrovia a bez ustupeného podlazia.

Vyskova reguldcia je dana podla jednotlivych funkénych vyuziti Gzemia nasledovne:

o Maximalnym poctom nadzemnych podlazi,

e Maximalnou vyskou objektov. V grafickej Casti zavaznej Casti tohto Uzemného planu je dana specificka

reguldcia vysky. Pokial nie je uvedenad vo vykrese, tak plati nasledovna vSeobecna regulacia vysky podla tabuliek

la2:

Tabulka 1 VEsobecni reguldcia maximdlne] podlaZnost] podla funkEného vyuZitia pléch:

Typ funkéného vyuZitia Kod funkcie Masx. potet
nadzemnych
podlaZi

1. Plochy éistého byvania — rodinné domy BR 2
2. Plochy byvania mestského typu — rodinné domy BRM 2
3. Plochy &istého byvania — bytové domy BB 3]
4. Plochy byvania mestského typu — bytové domy BEBM 4
5 Plochy zmieSaného byvania, vyroby a sluZieb BZ 2
B. Plochy zmieSaného byvania rodinnych a bytovych domov BRZ 4
T Plochy &istého byvania — rodinné domy na prestavbu BRP 2
B. Plochy $pecifického byvania BS 1
9. Mestské polyfunkéné Uzemie P 4
10. | Polyfunkéné Gzemie obchodu a sluzieb POS 4
11. [ Polyfunkéné Gzemie obchodnych a wyrobnych sluzieb PVS 3
12. | Plochy arealov a zariadeni verejného vybavenia AV, AVA 3
13. | Plochy verejného vybavenia AVS, AVZ, 3
AVT, AVE,
AVOS
14. [ Plochy $portovych a telovychovnych zariadeni RS -
15. | Plochy rekreaénych arealov RA 2
20. | Plochy arealov technickej vybavenosti ATI 3

Vysvetlivky:
\/ grafickej Casti zavaznej Easti tohto Uzemného planu je dana Specificka podlaznost konkrétnej
funkénej plochy, ktora mbze byt nizdia ako je uvedena v tabulke.

B. REGULACIA ZELENE

Koeficient zelene (KZ) je stanoveny ako pomer medzi zapocitatelnymi plochami zelene (zeler na rastlom
teréne, zelen nad podzemnymi konstrukciami) a celkovou vymerou vymedzeného Uzemia. Stanovuje naroky na
minimalny rozsah zelene v ramci regulovanej funkcénej plochy ( resp. pozemku stavby) KZ = zapocitatelna
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plocha zelene (m?) : rozloha funk&nej plochy (pozemku stavby (m? )) Stanoveny je v zavislosti na funkénom

vyuZziti Uzemia podla nasledujucej tabulky:

Tabulka 3 Regulicia minimilneho koeficlentu zelene | K2Z) podia funk&ného vyuZitia pléch:

Typ funkéného vyuZitia Kaéd funkcie KZ
1. Plochy €istého byvania — rodinné domy ER 0,40
2. Plochy byvania mestského typu — rodinné domy BRM 0,40
3 Plochy ¢istého byvania — bytové domy BB 0,25
4. Plochy byvania mestského typu — bytové domy BEM 0,25
5 Plochy zmiefaného byvania, wyroby a sluZieb BZ 0,25
6. Plochy zmiefaného byvania rodinnych a bytovych domov BRZ 0,25
7. Plochy istého byvania — rodinné domy na prestavbu BRP 0,40
8. Plochy Specifického byvania B3 0,25
9. Mestské polyfunkéné dzemie PM 0,15
10. | Polyfunkéné tzemie obchodu a sluZieb POS 0,15
11. | Polyfunkéné tzemie obchodnych a wyrobnych sluZieb PVS 0,15
12. | Plochy arealov a zariadeni verejného vybavenia AWV, AVA 0,30
13. | Plochy verejného vybavenia AVS, AVZ, | 0,30
AVT, AVE,
AVOS
14. [ Plochy Sportovych a telovychovnych zariadeni RS 0.30
15. [ Plochy rekreaénych arealov RA 0,30
16. | Plochy polnohospodarskej vyroby VPP 0,20
17. | Plochy priemyselnej vyroby VP 0,10
18. | Plochy komunalnej, stavebnej wyroby a vyrobnych sluzieb VK 0,15
19. [ Plochy skladovych a distribuénych arealov VD 0,15
20. | Plochy arealov technickej vybavenosti ATI 0,10
21. | Technologické centrum TC 0,15
Tabulka 4 Vypofet mnoZstva zapoditatelne| zelene
Kategdria zelene Podadovana hribka substrétu Koeficient zapoiu Poznamka

Komplexné sadovnicke
Opravy pre mestskeé

Zelefi na rastiom teréne bez cbmedzenia 1.0 prostredie
Travnik, kriky, stromy so
nad 1,2 m 0.8 strednou korunou

Zelefi na drovni terénu nad

podzemnymi kon&trukciami nad 0.5 m 0.3

Travnik, kvety, kriky

C. REGULACIA REKLAMNYCH STAVIEB

Umiestriovanie reklamnych stavieb v zmysle zakona €. 50/1976Z.z. §43, ods. 2, pismeno b) c) nie je v k.U. mesta

Malacky mozné.

D. REGULATIVY FUNKENEHO VYUZITIA UZEMIA

V zaujme identifikovatelnosti regulativov budidceho vyuzitia jednotlivych ¢asti Uzemia mesta je sucasné a
perspektivne zastavané uzemie rozdelené do tzv. mestskych blokov, z ktorych kazdy je jednoznacne urceny

1 hranicami,

2 zadkladnou charakteristikou a

3 funkénym vyuzitim, so stanovenim pripustnych funkcii, v ¢leneni na:

e dominantné funkcie,
e vhodné funkcie,

e podmienecne vhodné (pripustné) funkcie,



Uzemny pldn zény Malacky - Mayer — Textovd cast upraveny ndvrh po prerokovani

Hranice mestskych blokov tvoria vacsinou ulicné bloky alebo vymedzené Uzemia vacsich pléch aredlovej
vybavenosti (ob¢ianska vybavenost, technicka vybavenost, vyroba a pod.). Zdkladnou charakteristikou
mestského bloku je jeho zakladna funkcia podla grafického znacenia v komplexnom urbanistickom ndvrhu. Pri
riadeni rozvoja mesta treba uvedené regulativy uplatriovat tak, aby priich zohladneni vznikli kompaktné a
architektonicky zosuladené uli¢né priestory.

6. Plochy zmiesaného byvania rodinnych a bytovych domov BRZ
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:

Uzemie mestského bloku slGZi vyluéne na byvanie a predstavuje zmie$anu zénu byvania v rodinnych a bytovych
domoch. Vietky objekty vo funkénej ploche musia spifiat regulaciu max. poétu nadzemnych podlazi do 4
nadzemnych podlaZi (+ podkrovie, resp. ustipené podlaZie), ak v grafickej ¢asti tohto Uzemného planu nie je
stanovena $pecificka nizsia podlaznost funkénej plochy.

FUNKCNE VYUZITIE: PRIPUSTNE FUNKCIE:
Dominantné funkcie

e byvanie v rodinnych domoch

¢ byvanie v bytovych domoch

e zelen sukromnych zahrad
Vhodné funkcie

e malopodlazné bytové domy

e zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerusiacich sluZieb pre obyvatelov Gzemia v parteri
obytnych budov,

e zakladna zdravotnicka vybavenost,
e malokapacitné zariadenia vybavenosti vzdeldvania a kultury,
e otvorené a kryté zariadenia pre potreby obyvatelov Uzemia,
e nevyhnutné plochy technického vybavenia Gdzemia,
o prislusné pesie, cyklistické a motorové komunikacie a plochy tras a zastavok MHD,
e parkovo upravena liniova a plosna verejna zelen,
e nevyhnutné odstavné plochy pre automobily.
Podmienecne vhodné (pripustné) funkcie
e vyssia zdravotnicka vybavenost
e ubytovacie zariadenia,
e zariadenia administrativy,

e kostoly a modlitebne, kulturne, socialne, vzdelavacie, zdravotnicke, $portové zariadenia, MS pre
obsluhu tohto Uzemia,

NEPRIPUSTNE FUNKCIE:
e velkokapacitna obchodna vybavenost,

e vyroba, velkoobchod, skladovanie a zariadenia dopravy
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e vSetky druhy Cinnosti, ktoré svojimi negativnymi vplyvmi (napr. zapachom, hlukom, zvySenym
vyskytom hlodavcov apod.) priamo alebo nepriamo obmedzuju vyuZitie susednych pozemkov na ucely
byvania,

e samostatne stojace individualne* a radové garaze,
DOPLNUJUCE USTANOVENIA:

e parkovanie uZivatelov zariadeni komercnej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené na pozemkoch ich
prevadzkovatelov.

Pozndmka: *okrem gardzi stojacich na pozemkoch rodinnych domov

13. VEREJNOPROSPESNE STAVBY

Verejnoprospesnymi stavbami v rieSenom Uzemi su cestné komunikacie.

Zaroven budu verejnoprospesnymi stavbami vSetky verejné inZinierske siete.

V zmenach a doplnkoch €. 7 pre lokalitu €. 6 (VZN €. 7/2013) je zavdzne stanovené:
DalSie zavazné podmienky pre spracovanie néaslednej projektovej dokumentacie:

e Na celom Uzemi mesta Malacky musi byt pre funk&né bloky vacsie ako 5000 m? vypracovana
urbanisticka studia, ktora bude lokalitu riesit ako celok, v sulade s poZiadavkami § 4 zakona ¢. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov (dalej len stavebny zakon). Obsah a rozsah urbanistickej stidie bude
uréeny v zadani, ktoré spracuje investor a ku ktorému bude mesto Malacky davat sthlas podla § 4 ods.
3 stavebného zakona. Tato studia bude prerokovana primerane podla § 21 stavebného zdkona, pricom
rozsah prerokovania bude stanoveny mestom Malacky pri vydavani suhlasu k zadaniu urbanistickej
Studie. Studia musi definovat zasady a regulativy podrobnej$ieho priestorového usporiadania a
funkéného vyuZivania Uzemia, musi riesit napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie
Uzemia vratane kapacitného posudenia napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie izemia
a musi reSpektovat planované zamery rozvoja dopravnej a technickej infrastruktury.

e  Pre buducu bytovu vystavbu re$pektovat hranicu danu izoliniou pre hlukovy indikator v sulade s vyhl.
MZ ¢. 549/2007 Z.z. Ku komplexnému posudeniu tzemi uréenych na funkciu byvania v rdmci dalsich
stupriov dokumentacie predlozit podrobné hlukové Studie.

e  Pre lokalitu €. 6 firmy FUNDUS-u s.r.o. v zastupeni firiem LOMAL s.r.o., GK Team s.r.o. a INTERPANE
Slovensko s.r.0.” - Zmena funkéného vyuZitia pozemkov parcela &. 30001/1, 30001/2, 30001/3,
30001/4, 30001/5, 30001/6 a 30009 z funkcie VK - priemysel na funkéné vyuZitie byvanie - rodinné
domy a bytové domy BR a BB) s vyuzitim platného regulativu Uzemného planu — sa stanovuje
podmienka spracovat pre tuto lokalitu ndvrh na posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie (EIA) a
nasledene Gzemny plan zény. V rdmci Uzemného pldnu zény rozdelit navrhované Gzemie na mensie
funkéné bloky, ktoré budu spifiat poziadavky na novovznikajuce lokality, pricom zéna bude dotknuté
uzemie riesit ako celok s umiestnenim verejnej a obcianskej vybavenosti ako aj podiel parkovych pléch
rekredcie a Sportu.

2.4 URBANISTICKA KONCEPCIA PRIESTOROVEHO A FUNKCNEHO USPORIADANIA UZEMIA A
FUNKCNEHO VYUZITIA POZEMKOV A URBANNYCH PRIESTOROV A STAVIEB

Cielom rieSenia Uzemia je kvalitné obytné prostredie so zakladnou obcianskou vybavenostou. Zmiesané Uzemie
ma poskytnut rozmanitd formu byvania vratane systému verejnych priestranstiev s dérazom na spolo¢enského
stretavanie a socialne kontakty vsetkych vekovych skupin obyvatelstva.

A K datumu spracovania zadania vlastnici podfa kap. 4
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Odstupriované verejné priestory sukromnych, poloverejnych a verejnych priestorov vytvaraju navzajom
prepojeny systém s orientaciou na okolité prirodné prostredie.

2.4.1  RieSenie byvania

Byvanie sa navrhuje v bytovych a rodinnych domoch. Bytové domy vytvaraju blokové Struktury s vnitornym
dvorom. Rodinné domy su v jednotlivych blokoch navrhované ako izolované rodinné domy, radové domy
a hniezdova zastavba.

Vzhladom na velkost Uzemia a pomerne dynamicky rozvoj byvania sa navrhuje s flexibilnymi blokmi za Gc¢elom
umoznenia variability Struktary zastavby. Pre jednotlivé bloky st navrhnuté limity vystavby pre jednotlivé
urbanistické Struktury.

Navrhované urbanistické Struktury:

e |zolované rodinné domy a dvojdomy

e Radové domy

e  Hniezdova zastavba s radovymi alebo izolovanymi domami s vnutornym poloverejnym priestorom
e  Blokova zastavba bytovymi domami s uzatvorenym vnutroblokom

Takdato rozmanitd Struktira bola zvolend kvoli zvySeniu kvality urbdnneho prostredia, nakolko prave
rozmanitost priestorovych vnemov prispieva k pozitivnemu vnimaniu okolia a umozZiuje v Gzemi umiestnit aj
progresivne formy byvania.

Flexibilné bloky maju moznost vystavby bytovych alebo rodinnych domov. V pripade vystavby bytovych
domoch sa uvaZuje s vysSou intenzitou zastavby a pripade rodinnych domov s nizSou. Celkom sa v izemi
navrhuje pri maximdlnej zastavanosti

Maximalna zastavanost Minimalna
zastavanost
Rodinny dom 66 111
2-dom 4 4
Radovy dom 42 82
Pocet bytov v BD 1299 418
HPP (m?) bytové domy 128 958 37626
Celkom bytov 1411 615
Pocet obyvatelov (obloZnost 3 ob/byt) 4233 1845

2.4.2  RieSenie obcianskej vybavenosti

Obcianska vybavenost je sustredena do blokov F,G,L, kde ide najma o komerénu vybavenost. V blokoch E a 9
ide predovsetkym o socidlnu vybavenost (napr. domov socidlnych sluZieb, $kola) .

Bloky X1 a X2 su sucastou centrdlneho namestia s obchodom a sluzbami.

S umiestiiovanim obcianskej vybavenosti sa rata aj v parteroch bytovych domov a ako doplnkovu funkciu
k rodinnym domom.

Ostatna obcianska vybavenost sa blizsie nespecifikuje. Je potrebné zohladnit potrebu obchodu a sluZieb
a zdroven charakter Uzemia.

2.5 ZACLENENIE STAVIEB DO OKOLITEJ ZASTAVBY

Navrhovana obytna zéna je v rieSenom uzemi kvalitativhe novou hmotovo priestorovou urbanistickou
Struktdrou .
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2.6 URCENIE POZEMKOV, KTORE NEMOZNO ZARADIT MEDZI STAVEBNE POZEMKY

Medzi pozemky, ktoré nebudu vedené ako stavebné patria plochy verejnej zelene a plochy pre komunikacie, na
ktoré bude mozné umiestnit len stavby dopravnej a technickej infrastruktdry.

V blokoch 71, Z2 a Z3 sa uvaZuje s parkovou zeleriou doplnenou Sportoviskami a drobnou architektirou vratane
technickej vybavenosti Uzemia.

2.7 ZASTAVOVACIE PODMIENKY NA UMIESTNENIE JEDNOTLIVYCH STAVIEB NA JEDNOTLIVYCH
POZEMKOCH, S URCENIM MOZNEHO ZASTAVANIA A UNOSNOSTI VYUZIVANIA UZEMIA

Podmienky zastavania Uzemia urcuje Uzemny plan mesta Malacky. Maximalna vyska stavieb su 4 nadzemné
podlazia.

V rieSenom Uzemi st dva bloky BRZ(1) a BRZ(2)® podla Gzemné planu mesta s koeficientom zelene 0,25.

Intenzita zastavby pre jednotlivé bloky v UPNZ je uréend nasledovne:

Udaje
Regulaény blok podla UPN Oznacenie bloku Vymera (m2) Vymera zelene Kz min
BRZ (1) 10 2392 478 0,20
11 6093 1219 0,20
12 7659 1149 0,15
13 7291 1458 0,20
14 4690 938 0,20
A 9963 2989 0,30
B 7768 1165 0,15
C 4344 2389 0,55
D 6759 1352 0,20
E 6737 2021 0,30
F 9254 740 0,08
G 5929 1779 0,30
H 4534 907 0,20
| 6495 1299 0,20
J 4252 850 0,20
K 4605 921 0,20
L 5495 1648 0,30
X1 4882 1562 0,32
X2 3629 1161 0,32
Z2 2618 2095 0,80
Z3 15266 6106 0,40
4 2781 2225 0,80
BRZ (1) Celkova hodnota 133435 36452 0,27
BRZ (2) 01 19948 5985 0,30
02 5380 2959 0,55
03 13780 7579 0,55
04 10273 3082 0,30
05 6863 2059 0,30
06 9730 2919 0,30
07 5902 1180 0,20
08 3981 796 0,20
09 7394 2218 0,30

8 Oznacenie pre Gcely UPN-Z
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Udaje
Regulaény blok podia UPN Oznacenie bloku Vymera (m2) Vymera zelene Kz min
Z1 3130 2504 0,80
Z5 1402 1122 0,80
BRZ (2) Celkova hodnota 87783 32403 0,37

2.8 URCENIE PRIPUSTNEHO ARCHITEKTONICKEHO RIESENIA STAVIEB

Pri rieSeni Uzemia sa vychadzalo predovsetkym z mestského prostredia. Architektonické rieSenie objektov,
najma objektov obcianskej vybavenosti ma respektovat mestsky charakter Gzemia. V Gzemi je teda potrebné
preferovat rovné alebo pultové strechy a odporuca sa rovnaké architektonické rieSenie objektov vramci
regulacnych blokov.

Strechy rodinnych domov sa navrhujud bud ploché alebo pultové (Ploché a pultové strechy musia byt vegetaéné)
alebo sedlové alebo valbové. Sedlové a valbové strechy budu mat sklon 40°-50°.

Strechy bytovych domov a radovych domov a objektov obcianskej vybavenosti, ktoré su ploché, sa navrhuja
ako vegetacné.

2.9 DOPRAVNA A TECHNICKA INFRASTRUKTURA

2.9.1  Dopravna vybavenost

Dopravné napojenie Uzemia pre automobilovd dopravu je rieSené novonavrhovanou okruznou kriZzovatkou
a Upravou stykovej krizovatky na ceste 11/143 Rohoznik — Malacky.

Pesie tahy s napojené na chodnik pre pesich, ktory je rieSeny v ramci projektu BD Corvus a tiez na planované
pesie a cyklistické prepojenie chodnikom a cyklochodnikom cez novu lavku ponad dialnicu D2.

Cyklochodnik prechadza cez rieSené Uzemie a dalej sa napaja mimo rieSeného Gzemie cez Uzemie BD Corvus
smerom na cestu 11/143 RohoZnik-Malacky popri komunikacii K3.

2.9.1.1  Vystup z dopravno-kapacitného posudenia

Dopravno kapacitné posudenie (DKP) investicného zameru Malacky MAYER bolo spracované za ucelom urcenia
kapacitnych moZnosti navrhovaného dopravného napojenia na cestu I1/143, resp. na blizku prieseénu
krizovatku ulic Duklianskych hrdinov a Legionarska.

PredloZena sprava obsahuje vystupy pre roky 2030 a 2050. V roku 2030 sa uvaZoval variant |. etapa — 6.
priorita. Spracovatel DKP ma k dispozicii viacero réznych alternativ, vidy vSak so zvySenym poctom dopravy
v porovnani s posudzovanou verziou.

Dopravné zataZenie bolo stanovené na zaklade smerovania dopravnych pridov z model Bratislavského
samospravneho kraja. Udaje boli kalibrované na vysledky z Celo$tatneho sé&itania dopravy v roku 2015 a 2016
a udajov z doplnkovych dopravnych prieskumov.

29.1.1.1 Krizovatka C-K1

K DKP sa vzhladom na zloZitost systému pristupovalo dvomi metédami. Prva, zavazujlica, metdda zahrriuje
kapacitné posudenie v zmysle platného TP 102 , Vypocet kapacit pozemnych komunikacii“. V druhom pristupe
bol vyuzity mikroskopicky softvérovy nastroj — PTV Vissim. Mikrosimulacia priradi prijazdy vozidiel do
krizovatky v priebehu Spi¢kovej hodiny matematickym modelom, ktory distribuje dopravu v ndhodnych
intervaloch, avsak nie v poc¢etnych skupinach. Priradenie dopravy je tak plynulejsie. Vozidla tak maji moZnost
vyuzit na vyjazd z lokality dlhsie ¢asové odstupy medzi vozidlami na hlavnej ceste. V TP je tento odstup
stanoveny presne.

Vyhodnotenim kapacity navrhovanej okruznej krizovatky K1 na ceste 11/143 s cestnym napojenim
navrhovaného zdmeru zény v zmysle TP 102 a mikroskopickou simuldciou sa preukdazalo, Ze navrhovana
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neriadena kriZovatka kapacitne vyhovie v r. 2030, v | etape — priorita 6 predpokladanej intenzite dopravy s
dostatocnou rezervou a priemernym ¢asom cakania mensim ako 30 s, ¢o zodpoveda stupriu kvality QSV ,,C“.

Okruznad krizovatka K1 kapacitne vyhovie v zmysle TP 102 pre predpokladané zvysené dopravné zatazenie
(celkové) vo vyhladovom roku 2050. Cas ¢akania neprekrocuje priemerny ¢as ¢akania 30s — limit pre funkénu
uroven , C“.

29.1.1.2  KriZovatka C-K3

Vyhodnotenim kapacity krizovatky navrhovanej stykovej krizovatky K3 na ceste 11/143 s cestnym napojenim
navrhovaného zameru zény v zmysle TP 102 sa preukazalo, Ze navrhovana neriadenad kriZovatka kapacitne
vyhovie v r. 2030, v | etape — priorita 6 predpokladanej intenzite dopravy s dostato¢nou rezervou a priemernym
Casom Cakania mensim ako 30 s, ¢o zodpoveda stupriu kvality QSV ,,C“.

KriZovatka K3 kapacitne vyhovie v zmysle TP 102 pre predpokladané zvysené dopravné zatazenie (celkové) vo
vyhladovom roku 2050. Cas ¢akania neprekrocuje priemerny ¢as ¢akania 45 — limit pre funként Groveri , D pre
jednotlivé dopravné prudy. Rovnaky stav sa preukazal aj pri modelovanom posudeni.

2.9.1.1.3  KriZovatka KO - Malacky

Vyhodnotenim dopravného zataZenia a kapacitnym postdenim kriZzovatky ulic Duklianskych hrdinov (cesta Il
/143) a Legionarska (cesta 11/590) sa preukazalo, Ze prieseéna krizovatka kapacitne NEVYHOVUIJE v r. 2020
stav suicasnej intenzite dopravy s dostatocnou rezervou a priemernym ¢asom cakania > 30 s a stupriom
saturdcie > 1.0, co zodpoveda stupiu kvality QSV ,,F“. Krizovatka K kapacitne nevyhovie pre navysenie
dopravy pri spusteni prevadzky I. etapy — RD. Pomocou mikrosimulacie bol prevereny a porovnany stav

s a bez dopravného zataZenia z |. etapy vystavby — RD v roku 2025. Nové zataZenie nepredstavuje vyrazné
zhorsenie sticasného stavu.

Priechodnost (resp. kapacitu) kriZovatky je mozné zlepsit navrhom riadenia svetelnou signaliziciou. Navrh
cyklu a faz riadenia je potrebné spracovat presnym navrhom ( v zmysle TP 102), ktory nie je predmetom
predkladaného DKP. Navrh musi posudit technologicku stranku, ako aj systém riadenia. Kapacitu krizovatky
je moZné navysit pouzitim napriklad dynamického riadenia kriZovatky. Svetelné signalizaéné zariadenie (SSZ)
sa navrhuje pre zvySenie bezpecnosti cestnej premavky a zlepSenie kvality premavky (vykonnosti). Pred
vybudovanim SSZ je potrebné preverit, ¢i sa bezpeénost cestnej premavky alebo jej priebeh neda zlepsit
inymi opatreniami (napr. znizZenie rychlosti, zriadenie jednosmernej komunikacie, zakaz odbocovania,
okruzna kriZzovatka).

Takymto spdsobom je mozné nasledne uréit rezervu kapacity. V pripade nevybudovania priameho
dialniéného napojenia cesty 11/143 bude suéasny stav riadenia kriZovatky spdsobovat znaéné kolény vozidiel,
najma zo smeru od RohoZnika. Tento stav nastane s alebo bez vybudovania predkladanej studie.

V ramci mikrosimula¢ného modelu bol prevereny variant so zmenou organizacie dopravy, kde hlavna cesta
bude v smere Malacky — RohoZnik a spat. Navrh bol vyhodnoteny ako kratkodobo vyhovujlci, a to len do roku
2025, vratane vozidiel po spusteni 1. etapy rieSenia — RD. Z dlhodobého pohladu je navrh nevyhovujuci.

Ako alternativne riesenie krizovatky bolo spracované kapacitné posudenie navrhu okruznej krizovatky.
Kapacitny vypocet a mikrosimulacia dopravy stanovila nevyhovujuci stav v roku 2030.

Navrh okruznej krizovatky sa neodporuca.

29.1.1.4  Zaver

Na zaklade vysledkov DKP postdenia priameho napojenia navrhovanej zastavby na cestu 11/143 cez kriZzovatky
C-K1 a C-K3 boli stanovené kapacity krizovatiek. DKP bolo spracované pre viacero variantov a ¢asovych
horizontoch. Distribucia dopravy bude realizovana z vac¢sej miery cez krizovatku C-K1. Navrhované riesenie
okruznej krizovatky kapacitne vyhovuje pre vyhlfadové obdobie a takyto navrh sa ukdzal ako najvyhodnejsi,
hlavne pri zohladneni ¢asov prejazdu.

Krizovatka C-K3 kapacitne vyhovuje vo vsetkych variantoch.
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Osobitnou stucastou DKP je krizovatka KO, ktora sa nachadza v intravildne mesta Malacky. KriZzovatka ulic
Duklianskych hrdinov a Legionarska je v su¢asnosti rieSend ako neriadend. DKP urcilo tuto kriZovatku

v sucasnom stave ako nevyhovujuicu s nadlimitnymi ¢asmi ¢akania na vstupe od RohoZnika ( vedlajsia cesta). Vo
vyhlade sa planuje s presmerovanim €asti dopravy na diafnicu D2 cez planované dialni¢né napojenie cesty
11/143. Paralelne sa viak v zmysle UP mesta pocita s urbanizaciou Gzemia, &m sa navysia cesty do mesta.

V zmysle UP mesta Malacky nie je predpoklad vyrazného znizenia dopravy na krizovatke KO. Takyto predpoklad
je mozné potvrdit na zdklade dopravného generelu mesta.

Zmena organizdacie dopravy vo vedeni hlavnych jazdnych pridov je len do¢asna a nerieSi kapacitny problém
krizovatky.

2.9.1.2  Komunikdcie vozidlové
V rieSenom Uzemi su navrhované nasledovné vetvy miestnych komunikacii.

e Vetva K1 (C3 MO 11,5/40 modif.)
e Vetva K2 (C3 MO 11,5/40 modif.)
e Vetva K3 (C3 MO 11,5/40 modif.)
e Vetva K4 (C3 MO 8,0/30 modif.)

e Vetva K5 (C3 MOU 7,0/30 modif.)
e Vetva K6 (C3 MOU 7,0/30 modif.)
e Vetva K7 (C3 MOU 7,0/30 modif.)
e Vetva K8 (C3 MOU 7,0/30 modif.)
e Vetva K9 (C3 MOU 6,5/30 modif.), (C3 MOU 7,5/30 modif.)
e Vetva K10 (C3 MOU 7,5/30 modif.)
e Vetva K11 (C3 MOU 6,5/30 modif.)
e Vetva K12 (D1)

e Vetva K13 (D1)

e Vetva K14 (D1)

e Vetva K15 (D1)

e Vetva K16 (D1)

e Vetva K17 (D1)

e Vetva K18 (D1)

e Vetva K19 (D1)

e Vetva K20 (D1)

e Vetva K21 (D1)

V riesenom Uzemi st navrhnuté nasledovné krizovatky

e Krizovatka C-K1 (Napojenie na cestu I1/143 RohoZnik — Malacky (SO 121.Kl))
Dopravné napojenie novo navrhovanej lokality Mayer Malacky je navrhnuté z cesty 11/143 Malacky-Rohoznik.
Cesta 11/143 je dvojpruhova obojsmernd asfaltova komunikacia Sirky 6,50 m.

Dopravné napojenie lokality Mayer Malacky je vzdialené cca 250 m od dialnice D2 a 600 m od zvislej dopravnej
znacky koniec obce. Vzhladom k predpokladanym potrebam dopravnej obsluhy bola pre dopravné napojenie
zvolend mald okruznd krizovatka s piatimi ramenami. Okruznd krizovatka ma tvar elipsy s dizkou stredového
ostrovéeka 40,0m a Sirkou 20,0m. Vnutorny polomer jazdného pruhu okruinej krizovatky je R=12m. Sirka
jazdného pruhu je 5,50 m; Sirka prstenca 2,0 m. Vjazdové a vyjazdové vetvy rozdeluju zvySené deliace
ostrovceky.

V priestore okruznej krizovatky sa nepredpoklada pohyb chodcov.

e  Krizovatka C-K3
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V severnej Casti rieSeného Uzemia nad vetvou K3 sa navrhované Uzemie napaja na cestu 11/143. Existujlca

komunikécia 11/143 sa roziri o odbocovaci pruh vpravo dizky 60,0m. Samotna stykova krizovatka ako aj

komunikacia po zaciatok vetvy K3 je rieSend samostatnou PD v ramci iného projektu
Konstrukéné rieSenie komunikacii:

KONSTRUKCIA I - komunikacie

- asfaltovy betédn modifikovany ACo 11 PMB-I STN EN 13108-1 50 mm

- asfaltovy spojovaci postrek 0,5 kg/m2 PI,EK STN 73 6129

- asfaltovy beton hruby modifikovany ACL 16 PMB-II STN EN 13108-1 70 mm

- asfaltovy infiltraény postrek 0,8 kg/m2  PI,EK STN 73 6129

- cementom stmelend zrnitd zmes CBGM C8/10 STN 73 61241 80 mm

- Strkodrvina fr. 0-63 SD STN 73 6126 200 mm
SPOLU 500 mm

Konstrukcia Il — park. statia a vjazdy - dlazba

- beténova dlazba D 80 mm

- Kamenna drvina fr. 4/8 KD STN EN 13242+ A1l 40 mm

- Cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C8/10 STNEN 206-1 150 mm

- $trkodrvina fr. 0 =32 mm 0/32Ga75 STN EN 13242+A1 200 mm
SPOLU 470 mm

Konstrukcia Il — chodnik :

- asfaltovy beton modifikovany ACo 8 PMB-I STN EN 13108-1 40 mm

- asfaltovy spojovaci postrek 0,5 kg/m2 PI,EK STN 73 6129

- asfaltovy beton hruby modifikovany ACP 22 PMB-II STN EN 13108-1 120 mm

- asfaltovy infiltraény postrek 0,8 kg/m2 PILEK STN 73 6129

- Strkodrvina fr. 0-32 SD STN 73 6126 200 mm
SPOLU 360mm

Konstrukcia Il = chodnik :

- asfaltovy beton modifikovany ACo 8 PMB-I STN EN 13108-1 40 mm

- asfaltovy spojovaci postrek 0,5 kg/m2 PI,EK STN 73 6129

- asfaltovy betén hruby modifikovany ACP 22 PMB-II STN EN 13108-1 120 mm

- asfaltovy infiltracny postrek 0,8 kg/m2 PI,EK STN 73 6129

- Strkodrvina fr. 0-32 SD STN 73 6126 200 mm
SPOLU 360 mm
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2.9.1.3  Statickd doprava

Parkovanie pre jednotlivé objekty je navrhované na pozemkoch rodinnych domov, bytovych domov

a obcianskej vybavenosti. Pre rodinné domy sa navrhuju tri parkovacie stania na rodinny dom. Okrem toho sa
navrhuju parkoviska na verejnych priestranstvach nasledovne:

Navrhovany pocet parkovacich miest na komunikaciach:

Kapacita parkovacich miest

trieda Vetva | Celkova hodnota

C3 450
K1 27
K10 a7
K11 9
K2 88
K3 19
K4 67
K5 33
K6 83
K7 a7
K8 21
K9 9

D1 167
K12 16
K13 20
K14 32
K16 26
K17 11
K18
K20
K21
D 43

parkovisko 347
K21 16
KP1 48
KP2 48
KP3 19
KP4 49
KP5 33
KP6 60
KP7 43
KP8 31

Celkovy sucet 964

2.9.2  Zasobovanie plynom

Priamo v zaujmovom Uzemi stavby sa v sicasnosti nenachadzaju plynarenské zariadenia — distribu¢na
siet plynovodov pre moznost zasobovania rieSeného Gzemia zemnym plynom. Na zaklade konzultécii v SPP —
distribucia, a. s. Bratislava, rieSena polyfunkéna obytnd zéna Mayer Malacky sa navrhuje zdsobovat zemnym
plynom z jestvujuceho STL plynovodu DN 150 s prevadzkovym tlakom do 90 kPa, vedeného v ulici Rakarenska,
ukonceného pred pozemkom parcelné cislo 2010.

V navrhovanom distribu¢nom plynovode bude pouzity zemny plyn s nasledovnymi parametrami:

L £ 0= o [0 o o P PSSR zemny plyn naftovy
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o prevadzkovy tlak NTL plynovodu.........ccceoeeeiiiiniiinieniiieieceeeeeee e max 90,0 kPa

Fyzikalne vlastnosti pouzitého zemného plynu :

o zloZenie : vySSie UNOVOiKY....ccoouieeeiii e, 9,1 %
AUSTK v 7,0%
(0 0T=1 =1 o PRSPPI 85,0%
17 Lo 11 U PRI 0,8 %
STTOVOTK et e e e et e s e e eneeeaneeenee s max. 6,0 mg/m3
ST et ettt a e et e e e e e e e aeeeaaeaanee max.107,0 mg/m3

e spalné teplo 38100,0 kJ/m3

®  VYIIOVNOST...eoceeeeeeeeeecteete ettt ettt ettt s b et tesre e 34 000,0 kJ/m3
L] oY= o Yo X 1 o TSR 46 000,0 ki/m?3
@ HUSTOTA cueeeeeeeeeeee ettt e e et e e e e e et e e e e e et e e e e eaneeeeeee e e eaneesaneeaneeaas 0,81 ki/m?

e Dolna medza vybusnosti 4,0% objemu
e Hornd medza VYBUSNOSE ...cccvueeriiiiieeiiieeeeeceee e 15,0 % objemu
®  Z3PAINA tEPIOTA oottt ettt 600,0+700,0°C

STL plynovody v rieSenom Uzemi budu rieSené ako vetvové. Prevadzkovatelom nového plynarenského
zariadenia v lokalite ma byt SPP — distriblcia, a.s. a prevadzkovy tlak plynu v plynovodoch do 90 kPa.

Trasovanie distribu¢ného STL plynovodu je navrhnuté v prevaznej Casti v telese jestvujicej miestnej
komunikacie ulice Rakarenska v koordinacii s vedeniami jestvujucich inZinierskych sieti, ako aj inych
inZinierskych sieti budovanych v rdmci predmetnej stavby.

STL distribuény plynovod D 160 bude krizovat dialnicu D2. Krizovanie bude rieSené pretla¢anim popod teleso
dialnice. Pretlacacia rira DN 400 bude presahovat patu nasypu telesa dialhice na oboch stranach minimalne

0 1,0 m. STL plynovod D 160 bude v pretlacacej rure vlozeny do chranic¢ky D 250, ktora bude pretlacaciu rdru
presahovat na oboch koncoch minimalne o 1,0 m. Na chrani¢ke budd osadené na oboch jej koncoch ¢uchacky.
Cuchacky budu vyvedené do vygky 1500 mm nad terén, kde sa ohnt o 180°. Cuchacky budu chranené
beténovymi skruzami priemeru 1000 mm a vysky 500 mm. Cela chraniciek, ako aj ¢ela pretlacacich rar budu
utesnené tesniacimi manzetami. Potrubie STL plynovodu v chranicke, ako aj chranicka v pretlacacej rire bude
vystredena strediacimi segmentmi.

Potrubny rozvod plynovodu bude navrhnuty z plastovych rir — PE 100 tazkej tlakovej rady SDR 17, RC,
vonkajsieho profilu rdr D 160 mm spajanych zvarovanim na tupo, resp. elektrofdznymi tvarovkami. STL
plynovod bude ulozeny v zemi s minimalnym krytim 1,1 m zeminy. Nad plynovod sa po Uspes$nych tlakovych
skaskach, ktoré sa prevedu za Ucasti revizneho technika a zastupcu plynarenskej organizacie, pri zasypani nad
obsyp polozi vystrazna félia z PVC Zltej farby s ¢iernym napisom ,,POZOR PLYN“. Na potrubie plynu sa pripevni
vyhladavaci vodic, ktory sa napoji na vyhladavaci vodi¢ STL plynovodu a vyvedie sa v miestnosti MaRZP.
Vyhladdvaci vodi¢ & 6 mm? s izolaciou do zeme typu HMPE bude na potrubi pripevneny lepiacou pdskou nad
stredom - osou plynovodu.
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Plynovod bude opatreny v nevyhnutnom rozsahu a pocte pre jeho prevadzku potrebnych prisluchajucich
armatur, resp. inych zariadeni tvoriacich jeho stcast a v koncovych bodoch jednotlivych vetiev bude osadend aj
vypustacia armatuira — odvzdusfiovaci ventil.

Navrh a technické riesenie plynovodu v dalSich stupnioch projektovej pripravy, ako i jeho vystavba musi
zodpovedat STN EN STN EN 12007-1;2; TPP 702 01, vratane suvisiacich STN, STN EN a predpisov, v sulade
s ustanoveniami Zakona €. 251/2012 Z. z., v sulade so stanoviskami a vyjadreniami stavbou dotknutych
organizacii, firiem, pri dodrZani poZiadaviek a podmienok — TP jeho prevadzkovatela (SPP).

Potrubny rozvod plynovodu, vratane prisluSenstva v sulade s vyhlaskou MPSVaR SR ¢islo 508/2009 Zbierky
zakonov, § 4, prilohy Cislo 1, IV. Casti, z hladiska miery ohrozenia — plynové rozvody s nebezpecnymi plynmi, su
zaradené do skupiny “B“, odsek “g“.

2.9.3  Vodné hospodarstvo

2.9.3.1  Existujuci stav

Jestvujuci vodovod je v sucasnosti vedeny okrajom rieSenej lokality a Ciastocne aj v juhovychodnom cipe krizom
cez lokalitu. Vodovod je zasobovacie potrubie RohoZnik - Malacky z LT DN500 (v prevadzke BVS, a.s.). VD)
RohoZnik je velkosti 2x250m? s hladinami vody na tGrovni 219,10/223,10 m n.m. Podla prehladného pozdfineho
profilu v prevadzkovom poriadku ,Zahorsky skupinovy vodovod“ je hydrodynamicky tlak v zasobnom potrubi
DN500 pri maximalnom odbere Malaciek 80,0l/s v mieste napojenia vodovodu na Urovni 207m.n.m., tzn.
29,0m (2,9atm., 0,29Mpa). Zaroven vsak podla prevadzkového poriadku ,,Zahorsky skupinovy vodovod” je
uroven VDJ Rohoznik na Grovni 219,10 m n.m. tzn., Ze v mieste napojenia aredlového vodovodu je
hydrostaticky tlak na Urovni cca 219 m.n.m., t.zn. 41,0m (4,1atm., 0,41Mpa).

2.9.3.2 Ndvrh

Body napojenia verejného vodovodu na jestvujlce zasobné potrubie vodovod RohoZnik - Malacky z LT DN500
navrhujeme na dvoch miestach hlavnou VETVOU VA. Pri juhovychodnom okraji lokality v novonavrhovanej
armaturnej $achte AS1 a za juhozdpadnym okrajom lokality bez armatirnej $achty pomocou navftavacieho
pasu.

Vsetky vodovodné vetvy navrhujeme trasovat v navrhovanych komunikaciach s dobrym pristupom
s re$pektovanim ochranného pasma (1,5m na obe strany od okraja vodovodného potrubia) v sibehu s dalSimi
inZinierskymi sietami.

2.9.4  Splaskova kanalizacia

Verejna splaskova kanalizécia v zaujmovej oblasti bude sluzit pre odvedenie odpadovych splaskovych véd od
obyvatelstva. Navrhujeme gravitacny systém potrubi zalstenych do dvoch ¢erpacich stanic splaskov, kde sa
budu splaskové vody precerpavat dvomi vytlaénymi potrubiami cez dialnicu D2 do jestvujucej verejnej
splaskovej kanalizacie mesta. Bod najpojenia je Sachta jestvujucej verejnej splaskovej gravitacnej kanalizacie
STOKY A12-1-1 z PVC DN300 na ulici Duklianskych hrdinov pred ,, dolnou” branou do nemocnice Malacky, pri
zausteni vytlaku z Tichej ulice. Tuto kanalizécia navrhujeme prediZit, patri do povodia COV Malacky a ma
dostatocnu kapacitu pre vSetky etapy vystavby.

Dve potrubia ¢asti vytlaku smerom od €S1 po ulicu Taborisko sme po dohode s prevadzkovatelom BVS a.s.
navrhli z dévodu kriZovania dialnice a z dévodu, Ze v ase zaustenia celej lokality bude zrealizovana €51 ako
dvojkomorova s armatirnou Sachtou na vytlakoch. Na pokracovanie vytlaku az do stoky A12-1-1 postaci aj
jedno potrubie DN180.

Na trase vytlaku VCS1 budt osadené dve uzaverové $achty.

Prva US1 bude pred dialnicou v lokalite a bude sluZit na mozné prevadzkové napojenie vytlaku VCS2 do
jedného z vytlakov DN150 na VCS1 s naslednym zaustenim prvej etapy vystavby do stoky na ulici Taborisko.
Tymto spdsobom v prvej etape nemusi byt prevadzkovo funkénd €S1 a vietky splagky v prvej etape budi z €S2
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prederpavané priamo do jestvujucej kanalizicie. V druhej etape sa vytlak VCS2 skrati a zalsti do navrhovanej
stoky SB-2 postavenej v druhej etape.

Druhd US2 bude za dialnicou pred zalstenim do stoky na ulici Taborisko a bude slGzit na mozné prevadzkové
stavy v Case fungovania celej lokality alebo medzilahlych docasnych stavom, ako aj na spojenie dvoch vytlakov
DN150 do jedného pokracujliceho DN180. Treba upozornit, e vytlak VCS1 je kapacitne navrhovany tak, 7e

z dvoch potrubi DN150 bude v prevadzke fungovat len jedno potrubie a druhé je ako zalozné z dévodu
krizovania dialnice. Sice sa mdzu pouZivat tak, 7e jedna komora €51 bude , tla¢it“ do jedného potrubia a druha
komora do druhého potrubia DN150, avsak nepoditame s moznostou spolo¢ného ¢erpania do oboch vytlakov
naraz, preto sme navrhli len jedno pokracujlce potrubie DN180 smerom k nemocnici. ZvySenie dimenzie

z DN150 na DN180 sme si dovolili z dévodu optimalizécie tlakovych strat po dizke, lebo v druhej etape bude uz
zapojenych viac splaskovych vod, takZe bude vadsia redlna unasacia rychlost vaésieho objemu vody (pri prvej
etape totiz mozu byt ¢erpadla rovnako vykonné, ale objemu vody na reélny posun v potrubi bude malo.

Cerpacie stanice:

- Cerpacia stanica splaskov €51 (Q=16,00 |/s — pozri dalej) s oplotenym aredlom, spevnenou plochou, &istiacou
Sachtou a armaturnou Sachtou

- Cerpacia stanica splaskov €S2 (Q=7,00 I/s — pozri dalej) s oplotenym aredlom, spevnenou plochou, ¢istiacou
Sachtou

Vsetky splaskové stoky navrhujeme trasovat v navrhovanych komunikaciach s dobrym pristupom

s reSpektovanim ochranného pasma (1,5m na obe strany od okraja splaskového potrubia) v subehu s dalSimi

inZinierskymi sietami.

Krizovanie dialnice D2 navrhujeme dvoma potrubiami vytlaku VCS1 2xDN150, kde jedno potrubie vytlaku VCS1
bude sluzit v prvej etape aj ako vytlak pre €S2, pricom sa vytlak VCS2 na neho napoji v armaturnej $achte US1
tesne pred dialnicou.

2.9.5 Odvod dazdovych vod

Vstupné Udaje pre vypocet velkosti retencii dazdovych vod je dazd s periodicitou (raz za 50 rokov) p= 0,02,
ktorého trvanie bude uréené na zdklade vypoctu ako najnepriaznivejsie z hladiska objemu retencie. Odvedenie
dazdovych vod je spracované kvoli prehladnosti v tabulkovej forme, vzhladom na velky pocet r6znych sektorov.

Vzhladom na to, zZe informacie o 50-rocnom dazdi v Kuchyni nie su k dispozicii, tak sme pouzili intenzitu 50-
rocného dazda pre Bratislavu.

Tabulka €.1 — Intenzita 50-roéného dazda s periodicitou p=0,02 [I/s.ha]

Bratislava Trvanie zrazkovych oddielov v minutach
Periodicita 5| 10| 15| 20| 30| 40| 50(60|90| 120 | 180
0,02 464 | 328 | 258 | 212| 160 | 131| 110(95|67| 53| 37

2.9.5.1  POPIS DAZDOVEHO SYSTEMU
Dazdové systémy komunikacii (oznacenie sektorov syst. D1 aZ D8)

Komunikacie budu priecne spadované k parkoviskam a zelenym plocham. Povrch parkovisk bude zhotoveny

z priepustného materialu pre dazde (napr. pozri obrazok ¢€.5, nespevnené strkodrvové parkoviska a pod.) so
vsakovanim dazdovych véd do podlozia, kde bude rozprestreta netkana textilia (napr. fibrooil, REO Fb, ...),
ktora je vodam priepustnd, ale zachyti olejové latky (na baze sorbcie). Pod tymito vrstvami bude drenazne
potrubie s kontrolnymi Sachtickami, ktoré bude zaustené do hlavného potrubia dazdového systému
komunikacie. V kontrolnych Sachti¢kach sa budi dat robit kontrolné odbery vzoriek drendznych vod na rozbor.
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Pozdlzne budu komunikécie kopirovat terén a budu prirodzené spadované k okrajom rieeného tzemia.
Dazdové systémy komunikacii budu pozostavat z hlavného potrubia dazdového systému komunikacie, ktoré
bude kopirovat pozdizny sklon komunikacie a do ktorého budu zatstené iba drenazne potrubia z parkovisk,
zelene a vnutroblokov bytovych domov. KedZe budu odvadzat iba drenazne vody, tak ich dimenzia bude
maximalne DN300 az DN400. Tieto potrubia budu vyustené do vsakovaco-retenénych systémov na okrajoch
rieSeného Uzemia. Komunikacia bude zhotovena tak, aby pri dazdoch, ktoré sa nestihni vsiaknut

v parkoviskach a zeleni, odtekali vody po povrchu pri okraji cesty (obrubniku) do vsakovaco-retencnych
systémov.

Vsakovaco-retencné systémy komunikacii budu terénne travnaté priehlbne (pIné stromov, krikov, kvetin
a pod.) so zastrkovanou ryhou na dne s drendznym potrubim (trativodom), ktora bude siahat po vsakovaciu
(pieskovu) vrstvu v podlozi. Maximalna hibka priehlbni od terénu moze byt lokalne az 1,0 m.

Sektory s rodinnymi domami (oznacenie sektorov A, C, 1 az 6)

Pozemky rodinnych domov budu vyuZivat moderné trendy v manazmente dazdovych vod, ktoré budd vyuzivat
dazdové vody vybudovanim nadrze na dazdovu vodu, ktora slizi ako zdroj vody pre Uzitkovy/zavlahovy
vodovod rodinného domu. Preto daZd'ové vody z pozemkov rodinnych domov nebudu odvddzané mimo
pozemok, ale budi vyuZité/vsiaknuté do podloZia priamo na pozemku.

Dazdové zvody zo striech a spevnenych ploch sa odvedu cez filtra¢nu Sachtu do dazdovej nadrze, v ktorej sa
inStaluje ponorné cerpadlo zavlahového vodovodu. Najjednoduchsim sp6sobom je vsakovanie dazdovych vod
na pozemku rodinného domu bez dalSieho vyuZzitia dazd'ovych vod.

Prebytoc¢na voda z daZzd'ovej nadrze, alebo priamo z dazdovych zvodov sa odvedie do vsakovacieho systému,
kde bude dazdové vody vsakovat do podlozia. Najbeznejsie vsakovacie systémy vhodné v meste s nasledovné:

— Vsakovaco-vyparovacie rigoly a zelené priehlbne

—  Vsakovacie trativody

— Vsakovacie bloky

— Vsakovacie studne

—  Vsakovacie Sachty
Komunikacie sektorov rodinnych domov budi odvodnené systémom zelenych priehlbni popri komunikacii
s drenaznym potrubim pod zelenou priehlbriou. Drenaz dlhodobo odvedie prebyto¢né vody v malom mnozstve
do potrubi cestnych systémov D1, D2 resp. D8.

Sektory s bytovymi domami (oznacenie sektorov B, D, H, |, J, K, 7, 8, 10 aZ 14)

Strechy bytovych domov budu odvodnené pomocou dazdovych zvodov na terén (do zelene) pri bytovom
dome. Zelen pri bytovych domoch bude o 30 az 50 mm nizsie oproti vSsetkym spevnenym plocham

a komunikaciam (chodnikom), ¢im prirodzene vznikne retencia a vsakovanie dazdovych vod na velkej ploche.
Ak budud vnutrobloky podpivni¢ené tak predpokladame naviac eSte drenaznu-hydroakumulaénu vrstvu zelenej
podpivnitenej strechy, ktora bude mat dalsiu retenénd schopnost dazdovych véd. Povrch zelene navrhujeme
urobit tak, aby sa pri zatopeni zelene prelievala voda smerom na komunikacie.

Drendzne potrubie bude vedené pod zeleriou a bude do neho zalstena aj drenazna-hydroakumulaéna vrstva
strechy. Drenaz bude zaustena do hlavného potrubia dazdového systému komunikacie, a bude pomaly
drénovat cely systém pri dlhodobom zahlteni dazdovou vodou.

Sektory s ob&ianskou vybavenostou (oznaéenie sektorov E, G, L, 9, X1, X2)

Navrhujeme odvodnit podobne ako sektory s bytovymi domami, avsak s tym rozdielom, Ze zelené plochy
(vnutrobloky) nebudu podpivnicené a preto si mézeme dovolit v pripade nutnosti urobit hibsie zelené
priehlbne na retenciu a vsakovanie dazdovych véd ako 50 mm.

Sektor s halou (oznacenie sektoru F)
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Sektor s halou je prakticky jedna strecha, alebo spevnend plocha a preto predpokladdme, Ze sa vSetky dazdové
vody z tohto sektora odvedieme (pomocou dazdovych rigolov, priepustov a pod.) do terénnej priehlbne
cestného systému D6 (pozdi? dialnice), ktord bude mat dostatoénu velkost na retenciu a vsakovanie vietkych
prebytocnych dazd'ovych véd aj z inych sektorov.

2.9.5.2  TABULKY HYDROTECHNICKYCH VYPOCTOV A VYSVETLIVKY

Tabulka €.2 — Objem dazd'ovych vad spadnutych na sektor. Tabulka udava vypocet objemu 50-dazda (periodicita
0,02=raz za 50rokov), ktory padne na sektor.

Vysvetlivky:

1. V stipci A je vidy nazov sektoru (pismenko, alebo ¢islica). Ak tam je napr. syst. D1, tak to znamend
odvodnovaci systém dazdovej kanalizacie D1 z komunikacie. Odvodriovacie systémy komunikacie mozu byt
Zlaby, ulicné vpusty, dazd'ova kanalizacia a v pripade potreby aj odlucovace ropnych latok a dalsie prvky.

2. V stipcoch B aZ G st uvedené predpokladané typy ploch pre jednotlivé sektory a ich percentudlny podiel
k celkovej ploche sektora (stipec B). Pre strechy a spevnené plochy je uvazovany suéinitel odtoku = 0,9 a pre
zelené plochy Y = 0,15 (aj pre zelené strechy pozri obrazok ¢.1) . V pripade ak budi spevnené plochy riesené ako
priepustné pre dazdové vody (obrazky ¢.5 a €.7), tak sa odtokové stcinitele zmensia.

3. Stipce H a7 M udévaju objem 50-roéného dazda spadnutého na sektor rozdeleného podla dizky na 15 az
60 minut.
Tabulka €. 2a

A B C D E F G H I J K L M

OBJEM DAZDOVYCH VOD SPADNUTYCH NA SEKTOR

Plochy Sektor
5 Sek Strechy | Sp. Plochy a Zelen Objem daZd'. vod spadnutych na sektor 50-
£ ektor _ K _ ~ ¢ dasd 37 % . .
g ($=0,9) om. (=0,9) (Y=0,15) roc. dazda [m?] za ¢as 15 aZ 60 minut
[ha] [ha] [ha] | [%] | [ha] | [%] | V15 | V20 | V30 | V40 | V50 | V60
1 2,0106 | 0,0000 | 0,1860 9 10,0490 2 41 44 50 55 58 60

syst. D1| 0,4340 | 0,0000 | 0,2750 | 63 |0,1590 | 37 63 69 78 85 90 93

3 1,3780 | 0,0000 | 0,1890 | 14 |0,0325| 2 41 45 50 55 58 60

4 1,0274 | 0,0000 | 0,1480 | 14 |0,0390| 4 32 35 40 44 46 48

syst.D2| 1,1760 | 0,0000 | 0,9420 | 80 |0,2340| 20 205 225 254 278 291 302

7 0,7810 | 0,2930 | 0,0440 | 6 |0,4440| 57 86 94 107 116 122 127

8 0,3690 | 0,1510 | 0,1100 | 30 |0,1080| 29 58 64 72 79 83 86

9 0,7530 | 0,1490 | 0,2450 | 33 |0,3590| 48 95 104 118 128 135 140

10 0,2210 | 0,1140 | 0,0080 | 4 |0,0990| 45 29 32 36 39 41 43

11 0,5840 | 0,2640 | 0,0150 | 3 |0,3050| 52 69 76 85 93 98 102

12 0,7120 | 0,3140 | 0,0400 6 |0,3580| 50 86 95 107 117 123 127

13 0,6940 | 0,2990 | 0,0000 | O |0,3950| 57 76 84 95 103 108 112

14 0,4500 | 0,1930 | 0,0520 | 12 |0,2050 | 46 58 64 72 79 83 86
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Tabulka ¢. 2b
A B C D E F G H | J K L M
OBJEM DAZDOVYCH VOD SPADNUTYCH NA SEKTOR
Plochy Objekty
§ sektor Strechy | Sp. Plochya Zelen Objem daid'. vod spadnutych na sektor 50-
§ ($=0,9) | kom. (=0,9) ($=0,15) ro€. dazda [m3] za €as 15 az 60 minut
[ha] [ha] [hal] | [%] | [ha] | [%] | V15 | V20 | V30 | V40 | V50 | V60
A 0,2370 | 0,0620 | 0,0170 | 7 |0,1580| 67 22 24 27 30 31 32
B 0,5840 | 0,2640 | 0,0020 | 0 |0,3180| 54 67 73 83 90 95 98
C 0,4670 | 0,1630 | 0,0410 | 9 |0,2630| 56 52 57 64 70 74 76
D 0,6210 | 0,2290 | 0,0450 | 7 |0,3470| 56 69 76 86 94 99 | 102
E 0,6880 | 0,3240 | 0,0000 | O |0,3640| 53 80 88 100 | 109 114 | 118
F 0,8650 | 0,4600 | 0,3350 | 39 |0,0700| 8 169 | 185 | 209 | 228 | 240 | 248
G 0,5880 | 0,2120 | 0,1120 | 19 |0,2640| 45 77 84 95 104 109 | 113
H 0,4260 | 0,1960 | 0,0020 | O |0,2280| 54 49 54 61 67 70 73
| 0,6260 | 0,2530 | 0,0000 | 0 |0,3730| 60 66 72 82 89 94 97
J 0,4060 | 0,1640 | 0,0020 | 0 |0,2400| 59 43 47 53 58 61 63
K 0,4280 | 0,1750 | 0,0030 | 1 |0,2500| 58 46 50 57 62 65 68
L 0,5350 | 0,2000 | 0,1000 | 19 |0,2350| 44 71 78 88 96 101 | 104
X 1,3230 | 0,0910 | 1,0440 | 79 |0,1880| 14 | 244 | 267 | 302 | 330 | 346 | 359
Tabulka €. 2c
A B C D E F G H [ J K L M
OBJEM DAZDOVYCH VOD SPADNUTYCH NA SEKTOR (KOMUNIKACIE)
Plochy Objekty
R s I i Nl Bnerivaciaviit g
wv
[ha] [ha] (ha] | [%] | [ha] | [%] | vi5 | V20 | V30 | V40 | V50 | V60
syst. D3| 1,5030 | 0,0000 | 1,2150 | 81 |0,2880| 19 | 264 | 289 | 327 | 357 | 375 | 389
syst. D4 | 0,8310 | 0,0000 | 0,5090 | 61 |0,3220| 39 | 118 | 129 | 146 | 159 | 167 | 173
syst. D5 | 0,4740 | 0,0000 | 0,3130 | 66 |0,1610| 34 71 78 88 96 101 | 105
syst. D6 | 1,1510 | 0,0000 | 0,6580 | 57 |0,4930| 43 | 155 | 169 | 192 | 209 | 220 | 228
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syst. D7| 1,6870 | 0,0000 | 1,3990 | 83 |0,2880 | 17 302 331 375 409 430 | 445

syst. D8 | 1,0130 | 0,0000 | 0,7420 | 69 |0,2710| 27 165 180 204 223 234 | 242

Tabulka €.3 — Retencia dazdovych véd v sektoroch
Vysvetlivky:
1. Vstipci A je vidy nazov sektoru (pismenko, alebo &islica).

2.V stfpcoch B aZ F su Udaje o navrhovanych (uvazovanych) retenénych plochach (nadrziach) v danom sektore.
Plocha retencie udava uvaZovanu plochu retenénych prvkov v danom sektore (stipec B) a % udava uvaZovany
percentudlny podiel plochy retencie k celkovej ploche sektora (stipec C).

Navrhovana retencia dazdovych véd v sektore su zelené plochy (trava, stromy, kriky a iné prvky aj s okrasnou

funkciou), ktoré budu prehibené (uvaZovana priemerna hibka — stipec E) oproti spevnenym plochdm a pri dazdi

do nich bude vtekat voda. Taktie? uvazujeme, Ze v nich budd dazdové vody vsakovat po podloZia (stipec F).

Priklady retencnych nadrzi a retencnych ploch pozri obrazky ¢.2 a ¢.3 pri zastavbe. Priklady vsakovania

a retencie dazdovych vod z komunikacii a parkovisk pozri obrazky ¢.4 a ¢.6.

Rychlost vsakovania uvddza mnozstvo dazdovych vdd, ktoré budu v zelenych plochach vsiaknuté do podloZia
pri strednej rychlosti vsakovania (koeficiente filtracie) kf = 5,5 . 10 m/s. Toto &islo (rychlost vsakovania do
podloZia) je priblizne polovi¢né oproti inZiniesko-geologického prieskumu ,, Priemyselny park Malacky —
technickd infrastruktura” vypracovany firmou Progeo spol. s r.o., kde bol uréeny koeficient filtracie na 1,8.10°
m/s vrstvy jemno aZ strednozrnnych pieskov vystupujucich pod hlinou a humusovou vrstvou leZiacou na
povrchu terénu (cca do hibky 1,1 a% 1,7m).

V sektoroch, kde sa nachadzaju rodinné domy, alebo radova zastavba (sektory A, C, 1 aZ 6) uvaZzujeme, Ze
dazd'ové vody budu zachytené a vsakované na pozemkoch v rdmci modernych trendov managementu
dazdovych vod rodinnych domov.

3. Vstipcoch F aH su tddaje o minimalnej potrebnej retencii dazdovych vad v sektore na zaklade vypottu.
V stipci F je uvedeny minimalny objem, ktory je potrebny pre odvedenie 50-roéného dazda. Stipec H udava,
ktory dazd'je najnepriaznivejsi z hladiska retencie dazd'ovych véd, kde zvacésa vychadza 1-hodinovy dazd.

4. Vstipcoch | azK je vyhodnotenie velkosti retencie dazdovych vdd. Porovnavame velkost potrebnej retencie
dazdovych véd (dazdové vody, ktoré nie si schopné vsiaknut) s navrhovanou retenciou dazdovych véd
v zelenych plochach (stipec ).

5. Vstlpci J uvadzame objem retencie dazdovych vad, ktori mame k dobru a naviac pri dazdi va¢som ako
navrhovy (50-roény dazd). Ak je hodnota zaporna, tak potom nemame v sektore dostatok retencie a v stipci
K je uvedené, v do ktorého sektora bude daidovd odvedena.

Tabulka €. 3a

A B C D E F G H | J K
RETENCIA DAZDOVYCH VOD V SEKTOROCH
Navrhovana retencia Potr. Retencia
. . Retencia Preliv
§ | e [0 | e | (Obem| | ] MoV retenci
3 Najnepriaznivejsie systému
[ha] | [%] | [m?] | [mm] | [I/s] [m?] [m?]
1 0,0490 | 2 25 50 0,9 57 V60 N -33 syst.D2
syst. D1|0,0960 | 22 | 144 | 150 5,3 74 V60 OK 70
3 0,0325| 2 16 50 1,8 53 V60 N -37 | syst.D1
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4 0,0390| 4 20 50 2,1 32 V60 N -13 syst. D1
syst. D2 0,2340 | 20 | 351 | 150 12,9 256 V60 oK 95
7 0,0860 | 11 | 129 | 150 4,7 109 V60 oK 20
8 0,1080| 29 | 108 | 100 5,9 65 V50 OK 43
9 0,3400 | 45 | 85 25 18,7 82 V30 oK 3
10 |0,0990| 45 | 30 30 5,4 26 V30 oK 4
11 |0,3050| 52 | 76 25 16,8 55 V30 oK 21
12 |0,3580| 50 | 90 25 19,7 72 V30 oK 18
13 |0,3950 | 57 | 99 25 21,7 57 V20 oK 42
14 |0,2050| 46 | 62 30 11,3 52 V30 oK 9
Tabulka ¢. 3b
A B C D E F G H [ J K
RETENCIA DAZDOVYCH VOD V SEKTOROCH
Navrhovana retencia Potr. Retencia
’ Retencia Preliv
E | Tome, Jowem Yo M logem | | o) " etence
3 Najnepriaznivejsie systému
[ha] | [%] | [m®] | [mm] | [I/s] [m?] [m?]
A |0,1580 | 67 40 25 8,7 14 V20 oK 26
B |0,3180 | 54 80 25 17,5 52 V20 OK 28
C |0,2630| 56 66 25 14,5 39 V20 OK 27
D |0,3470 | 56 87 25 19,1 53 V20 oK 34
E |0,3640 | 53 91 25 20,0 64 V20 oK 27
F |00510| 6 102 | 200 2,8 238 V60 N -136 | syst. D6
G |0,2640 | 45 79 30 14,5 69 V30 oK 10
H |0,2280 | 54 68 30 12,5 39 V30 oK 29
| 0,3730 | 60 | 112 30 20,5 48 V20 oK 64
J 0,2400 | 59 72 30 13,2 31 V20 oK 41
K |0,2500 | 58 75 30 13,8 34 V20 oK 41
L |0,2350 | 44 71 30 12,9 65 V30 oK 6
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H X ‘0,1880‘ 14 ‘ 376 ‘ 200 ‘ 10,3 ‘ 322 ‘ V60 ‘ oK ‘ 54 ‘ H
Tabulka €. 3c

A B C D E F G H | J K

RETENCIA DAZDOVYCH VOD V SEKTOROCH (KOMUNIKACII)
Navrhovana retencia Potr. Retencia
. . Retencia Preliv
§ | e | Oblem | M foblem | || " | retenci
9 Najnepriaznivejsie systému
[ha] | [%] | [m®] | [mm] | [I/s] [m?] [m?]

syst. D3| 0,2880 | 19 | 144 50 15,8 332 V60 N -188 | syst. D6
syst. D4|0,3220 | 39 | 161 50 17,7 117 V40 OK 44
syst. D5(0,1610 | 34 | 81 50 8,9 164 V60 N -84 | syst. D6
syst. D6 | 0,6580 | 57 | 1316 | 200 36,2 127 V30 OK 1189
syst. D7(0,2880 | 17 | 144 50 15,8 388 V60 N -244 | syst. D6
syst. D8 [ 0,0750| 7 | 150 | 200 4,1 227 V60 N -77 | syst. D6
2.9.5.3  Zaver

V sektoroch, kde je uvazovana hlavne zastavba a nie je priestor na vsakovanie a retenciu dazd'ovych vod priamo
na mieste navrhujeme, aby sa dazdové vody odviedli do retencnych zelenych pléch na severnom a zapadnom
okraji rieSenej oblasti. Tieto zelené plochy budu mat dostato¢nu kapacitu na zachytenie prebyto¢nych dazdovych
vod. Retencia dazdovych vod naviac oproti navrhovému 50-roénému dazdu bude sliZit pre celd rieSenu oblast
a teda si trufame povedat, Ze odvedie aj 100-ro¢ny dazd (100-ro¢ny dazd ma vadsiu intenzitu cca o 5%).

Nakolko sa jednd o $tudiu rieSenej oblasti, tak jednotlivé uvazované sektory a ich plochy sa méziu zmenit
v nasledovnych stuprfioch PD a urdite sa budu sprestiovat. Avsak vstupné Udaje pre vypocet velkosti retencii
dazdovych vod (50-roény dazd) zostani nezmenené, pre ktoré tato Studia bude sluzit ako hlavny podklad.
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Obrazok €.1 - Schematické profily zelenych striech

- extenzivna (vlavo), intenzivna (vpravo). Zelené strechy mozu byt pouZité okrem striech budov aj nad suterénnou
Castou budovy napr. vo vnutrobloku medzi objektami. Pri vypoc¢toch odvodnenia zelenych striech uvazujeme
s odtokovym sucinitelom 0,15 ako je bezny pre iné travnaté plochy. Je to vdaka zeleni, substratu
a hydroakumulaénej vrstve, ktord dokaze prijat 85% dazda.

Vysvetlivky:

1 — Extenzivne ozelenenie (trvalky s nizkym vzrastom) / Intenzivne ozelenenie, 2 — vegetacnd vrstva (substrat
extenzivny/intenzivny), 3 — filtraéna vrstva (runo), 4 — drendzno/hydroakumulaéna vrstva (3pecialna stresna
nopova félia), 5 — ochrannd vrstva (rohoz), 6 — separa¢na/klzna vrstva (separaéna folia), Zdroj: Bauder.sk
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Obrazok €.2 — Priklady retencnych nadrzi a ploch pre dazd'ové vody
PouZitie je napr. v zdstavbe domov v zelenych plochdach, Zdroj: Narodna recyklacna agentura Slovensko, o.z.

Obrazok ¢.3 — Retencny rigol
PoufZitie je napr. popri cestach bez pouZitia ulicnych vpustov (vtok do retenéného rigola z cesty je rieSeny zlabom),
Zdroj: Narodna recyklaéna agentura Slovensko, o.z.
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Obrazok ¢.4 — Vsakovaco-retencna nadrz pre dazd'ové vody s reviznou Sachtou
PouZitie je napr. popri cestach v zeleni s potrubim DN150 od uli¢ného vpustu so zaustenim sa do reviznej Sachty.
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Environmentalne parkovisk vsakovacie VAR Il.:

Vzorovy rez €.1 parkovisko vsakovacie

recyklovana plastova vsakovacia dlazba hr.50 mm
vyrovnavacia vrstva fr. 4 - 8 mm hr. 20 mm
hr. 70

Geo - doska uhutnena Edef2 = 45 Mpa pri Edef2/Edefl < 2,5

Celkova hrubka skladby
Obrazok ¢.5 — Priklad riesenia komunikacie parkoviska
Vozovka komunikacie parkoviska je priepustnd pre dazdové vody so vsakovanim do podloZia, Zdroj: Narodna
recyklacnd agentura Slovensko, o.z.

ve w
CESTNY OBRUBNIK é}\ \\\ / ) )
V WIESTE VTOKU VYNECHANY \ ® ZAPLAVOVA ZONA
i

BEZPECNOSTNY MOZNE ZAPLAVENIE
PRELIV “ TRAVNATEJ PLOCHY HR. 100 mm

UPRAVENY TEREN - PARKOVISKO

BET. PAS PQD
8 CESTNYM OBRUBNIKOM

= ZAVLAZOVACIA ZONA
K'\=r‘\r SUBSTRAT NASIAKNUTY
DAZDOVOU VODOU

F ¢
| SRETENCNA ZONA

OTVOR D=200mm
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— ZASYP ZEMNYM SUBSTRATOM — ZHUTNENY
— STRKODRVA FR. 8-32 mm HR. 200 mm
— GEOTEXTILIA 200 g/m2

— PE FOLIA HR. 1,5 mm

— GEOTEXTILIA 200 g/m2

ULICNY VPUST
S ODTOKOM DO DAZD. KANALIZACIE

L 1500
1 A

Obrazok ¢€.6 — Odvedenie dazd'ovych vod z parkovisk
Parkoviska su vyspadované do zachytnych priehlbni (zastrkovany vsakovaco-vyparovaci rigol, alebo priehlben pre
zelen medzi parkovacimi statiami) , Zdroj: Narodna recyklacna agentura Slovensko, o.z.
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Environmentalny chodnik VAR. I.:
Vzorovy rez €.1 chodnik

recyklovana plastova vegetaéna tvamica hr. 50mm
vysypana kamennou drfou fr. 8-16

vyrovnavacia vrstva fr. 4 - 8 mm hr. 20 mm

hr. 70 mm
Geo - doska uhutnena Edef2 > 30 Mpa pri Edef2/Edefl < 2,5

Celkova hribka skladby

Obrazok €.7 — Chodnik
Chodnik pre pesich je priepustny pre dazdové vody so vsakovanim do podlozia, Zdroj: Narodna recyklacna
agentura Slovensko, o.z.

2.9.6  Elektroenergetika

2.9.6.1  PRELOZKA VN VEDENIA

2.96.1.1 Prelozka trafostanice TS 40-42

Rozvodné siete VN

3 ~50Hz 22 000V, siet s uzemnenym neutradlnym bodom cez nizku impedanciu
Ochrana pred priamym dotykom Zivych casti:
krytom, zabranou, prekazkou a umiestnenim mimo dosah
(STN EN 61936-1, ¢l.8.2.1).
Ochrana pred dotykom nezivych €asti: Zemnenim —siet IT ( STN EN 50522, ¢l. 5).

Rozvodné siete NN

3PEN ~ 50Hz 400V/230V, TN-C
1PEN ~ 50Hz 230V, TN-C
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania — systém TN

STN 33 2000-4-41,¢l. 411).
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Popis technického riesenia

Suéasnd trafostanica TS40-42 je jeden a pdl stipova s olejovym transformatorom o vykone 400 kVA. Je
napojena vzdusnym vedenim VN 22 kV z linky ¢. 156.

Z doévodu vystavby novej lavky bude trafostanica nahradena novou kioskovou trafostanicou typu EH1
s VN rozvadzacom s poliami KKKT, transformatorom 400 kVA, NN rozvadzacom RH s 8 ks poistkovymi
vyvodmi 400A.

Celkovy zemny odpor uzemnenia pri neutrdlnom bode RB trafostanice po zapocitani vietkych uzemneni
ochrannych vodicov odchédzajucich z trafostanice nesmie byt vacsi ako 2Q.

Systém ochrany pred bleskom je definovany ako trieda LPS-III.
Sucasné NN rozvody vedené z trafostanice sa upravia nasledovny sp6sobom:

- Kablové rozvody vedené v zemi tvorené kablami AYKY-J 3x185+95 v pocte 3 ks budud pomocou
kablovych spojok a kéblov rovnakého typu predizené a ukonéené v NN rozvadzadi novej
trafostanice

- Vzdusné vedenie NN je tvorené vodicmi 3x70+50 AlFe6. Prvé pole smerom od rusenej trafostanice
sa zrugi, na prvom ostéavajticom stipe vedenia NN sa vymeni priebe?nd konzola s izoldtormi za
koncovu konzolu s kladkovymi izolatormi, kde bude ukonéené vzdusné vedenie NN. Napojenie
vzdusného vedenia NN bude z navrhovanej trafostanice kablom NAYY-J 4x240 vedenym v zemi cez
poistkovd skrifiu VRIS1 osadenu na stipe vzdu$ného vedenia NN vo vyike 1,5m nad upravenym
terénom.

2.9.6.1.2  PreloZka vzdusnych distribu¢nych rozvodov VN 22 kV
Rozvodné siete VN

3 ~50Hz 22 000V, siet s uzemnenym neutrdlnym bodom cez nizku impedanciu
Ochrana pred priamym dotykom Zivych casti:
krytom, zabranou, prekazkou a umiestnenim mimo dosah
(STN EN 61936-1, ¢l.8.2.1).
Ochrana pred dotykom neZivych ¢asti: Zemnenim —siet IT ( STN EN 50522, ¢l. 5).

Popis technického riesenia

Na pozemku investora je vedené vzdusné vedenie VN 22 kV ¢. 156 tvorené vodiémi 3x50 AlFe6. Vedenie
bude zdemontované v nasledovnom rozsahu:

- Usek 1: Vedenie rovnobeiné s ulicou Duklianskych hrdinov od UV F/156 (demontuje sa) po
priehradovy stoZiar (ponechdva sa) na druhej strane dialnice na pozemku investora

- Usek 2: Vedenie rovnobeiné s dialhicou v tseku medzi dvoma priehradovymi stoZiarmi na
pozemku investora

- Usek 3: Vedenie ponad dialnicu v Gseku medzi dvoma priehradovymi stoZiarmi (oba sa demontuju)
na oboch stranach dialnice (jeden na pozemku investora, druhy pri TS40-42)

- Usek 4: Vedenie od priehradového stoZiaru pri TS40-42 k stoZiarovej trafostanici TS40-42

- Usek 5: Vedenie v Gseku jedného pola pozdi dialnice od priehradového stoziaru pri T540-42
k najblizsiemu beténovému podpernému bodu

- Usek 6: Dalej déjde k zrugeniu &asti VN kdblového vedenia v zemi tvoreného kablom 3x 22-
NA2XS(F)2Y 1x240 v Useku od UV F/156 po kriZzovatku ulic Taborisko a Rakarenska.

Zdemontovany material je majetkom distribucnej spoloc¢nosti ZSD a.s.
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Zrusené a demontované VN vedenia budu nahradené nasledovnym sposobom:

- Usek 1 a usek 6:
nové zemné kablové vedenie tvorenym kablom typu 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x240 vedenym od
krizovatky ulic Taborisko a Rakarenska, kde sa pomocou kablovej VN spojky napoji na existujuci VN
kabel 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x24 pévodne vedeny k UV F/156. Navrhovany VN kabel bude pokracovat
v Usekoch 2 a 3.

Dizka useku kablového vedenia je 175m.

- Usek 2 a usek 3:
novy zemny kabel typu 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x240 navazuje na kabel v Useku 6 pri trafostanici TS40-
42 odkial pokracuje popod dialnicu a po pozemku investora az do kioskovej TS Corvus, kde je
ukonceny vo VN rozvadzaci.

Dizka useku kablového vedenia aZ po TS Corvus je 895m.

- Usek 4:
Je nahradeny kablovym vedenim vedenym v Useku 5

- Useks:
Prvy podperny bod na zaciatku ostavajuceho vzdusného vedenia VN sa nahradi novym dvojity
beténovy stipom 10,5/15 s tahovymi izolatormi a novou konzolou, na ktoré sa ukonéi existujlice
vzdusné vedenie VN tvorené vodi¢mi

3x95 AlFe6.

Na navrhovanom podpernom bode bude umiestneny zvisly Gsekovy odpina¢ UO OTEK 25/400

s obmedzovacom prepétia. Cez UO sa na jednom konci napoji na vzdusné vedenie VN kabel typu 3x
22-NA2XS(F)2Y 1x240 a druhom konci sa kabel ukonci vo VN rozvadzaci, pole ¢.1, navrhovane;j
kioskovej trafostanice TS40-42. Dizka useku kéblového vedenia je 75m.

Okolo podperného bodu s UO bude vytvoreny v zemi ekvipotenialovy prah tvorenymi kruhmi

z pasika FeZn 30x4 o polomere 1m (hibka 0,4m() a 2m (hibka 0,7m) so stredom v podpernom bode.
Kruhy st vzajomne prepojené v Styroch miestach otocenych o uhol 90° pasikom FeZn 30x4

s doplnenymi zemniacimi ty¢ami. K uzemneniu je pripojeny pasikom FeZn 30x4 navrhovany UO.

Navrhované VN kable st vedené:

e vzemiv zelenom pase vo vykope v pieskovom 16zku so zakrytom betédnovymi doskami
a vystraznou féliou v hibke 1 m pod povrchom

e  pri krizovani komunikacie alebo inych inZinierskych sieti v PVC chranicke FXKVS 200
a vystraznou féliou v hibke 1 m s presahom chrani¢ky 1 m za krizovanu siet.

e  prikrizovani dialnice v PVC chranic¢ke FXKVS 200 osadenej pretlacanim. Poloha chréanicky je
rieSend v spolo¢nom vykope s ostatnymi sietami prechadzajicimi popod dialnicu

e  Pristbehu kabla s inymi inZinierskymi sietami je potrebné dodrzat odstupové vzdialenosti
podla STN 73 6005.

2.9.6.2  PRIPOJKA A TRAFOSTANICE

2.9.6.2.1 VN pripojka
Rozvodné siete VN

3~ 50Hz 22 000V, siet s uzemnenym neutrdlnym bodom cez nizku impedanciu

Ochrana pred priamym dotykom Zivych casti:
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krytom, zabranou, prekazkou a umiestnenim mimo dosah
(STN EN 61936-1, ¢l.8.2.1).
Ochrana pred dotykom neZivych ¢asti: Zemnenim —siet IT ( STN EN 50522, ¢l. 5).

Popis technického riesenia

Navrhovana VN pripojka zabezpecujuca napojenie trafostanice TS1 zasluckovanim je tvorena kablom
typu 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x240 vedenym v tsekoch TS40-42 a TS1 (di?ka kablového Gseku je 1100m) a TS
Corvus a TS1 (dizka kablového tseku je 290m).

Kablové vedenia su v kioskovych trafostaniciach ukoncené vo VN rozvadzacoch.
VN kdble su vedené:

e vzemiv zelenom pase vo vykope v pieskovom 16zku so zakrytom betonovymi doskami
a vystraznou féliou v hibke 1 m pod povrchom

e prikrizovani komunikacie alebo inych inZinierskych sieti v PVC chranicke FXKVS 200 a vystraznou
foliou v hibke 1 m s presahom chréni¢ky 1 m za krizovanu siet.

e  prikrizovani dialnice v PVC chranicke FXKVS 200 osadenej pretlacanim. Poloha chranicky je rieSena
v spolo¢nom vykope s ostatnymi sietami prechadzajicimi popod dialnicu

2.9.6.2.2  Trafostanica TS1
Trafostanica pre napojenie uvazovaného arealu je navrhnutd kioskova s vnutornym ovladanim o vykone do
2x630kVA s jednym olejovym hermetizovanym transformatorom s medenym vinutim.

Navrhovana distribu¢nd trafostanica 22kV/0,42 kV je kioskova typu EH5 s VN rozvadzacom s poliami KKTT,
transformatormi 2x630 kVA, 2x NN rozvadza¢om RH s 10 ks poistkovymi vyvodmi 400A. Trafostanica bude
pristupna pracovnikom ZSE pocas 24 hodin-priamo z verejnej komunikacie.

2.9.6.2.3  Trafostanica TS2
Trafostanica pre napojenie uvazovaného arealu je navrhnutd kioskova s vnutornym ovladanim o vykone do
2x630kVA s jednym olejovym hermetizovanym transformatorom s medenym vinutim.

Trafostanica bude kioskova typ EH6 a bude pozostavat zo VN+NN rozvodne a trafokobiek. Do trafokobky sa
napoji 1.olejovy transformator o vykone 630kVA.Z transformatora bude napojeny typovy skrinovy NN
rozvadzac.

Trafostanica bude pristupna pocas 24 hodin-priamo z verejnej komunikacie.

2.9.6.2.4  Trafostanica TS3
Trafostanica pre napojenie uvazovaného arealu je navrhnutd kioskova s vnutornym ovladanim o vykone do
2x630kVA s jednym olejovym hermetizovanym transformatorom s medenym vinutim.

Trafostanica bude kioskova typ EH6 a bude pozostavat zo VN+NN rozvodne a trafokobiek. Do trafokobky sa
napoji 1.olejovy transformator o vykone 630kVA.Z transformatora bude napojeny typovy skrifiovy NN
rozvadzac.

Trafostanica bude pristupna pocas 24 hodin-priamo z verejnej komunikacie.

2.9.6.3  Distribucné NN rozvody
Rozvodné siete NN

3PEN ~ 50Hz 400V/230V, TN-C

1PEN ~ 50Hz 230V, TN-C
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Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania — systém TN
STN 33 2000-4-41,¢l. 411).

Popis technického riesenia

Navrhované distribu¢né kablové rozvody NN su vedené z NN rozvadzada trafostanic TS1, TS2, TS3 a su
tvorené , kablami NAYY-J 4x240 a systémom poistkovych skrifi SR pre pripojenie koncovych odberatelov.

Kablové rozvody st vedené v zemi vo vykope hibky 0,7m v pieskovom I87ku so zékrytom beténovymi
doskami a vystraznou foliou. Pri krizovani komunikacie alebo inych inZinierskych sieti st kable vedené
v ochrannych rdrach FXKVS 160.

Uzemnenie nulového bodu v skriniach SR je pasikom FeZn 30x4 uloZzenym na dne kablového vykopu. Zemny
odpor v mieste pripojenia v skrini SR nema byt vacii ako 5Q, pasik nie je potrebné klast s va¢dou dizkou ako
50m.

2.9.6.4 Pripojky NN
Rozvodné siete NN

3PEN ~ 50Hz 400V/230V, TN-C
1PEN ~ 50Hz 230V, TN-C
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania — systém TN
STN 33 2000-4-41,¢l. 411).
Stupen dodavky elektrickej energie je podfa STN 36 1410: 3

2.9.6.5 VEREINE OSVETLENIE
Rozvodné siete NN

3PEN (NPE) ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S
1PEN (NPE) ~ 50Hz 230V, TN-C-S
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania — systém TN
STN 33 2000-4-41,¢l. 411).

Popis technického riesenia

Podla platnych STN su jednotlivé ¢asti navrhovanych komunikacii zaradené do nasledovnych tried
osvetlenia:

M3 - komunikacie
C3 - krizovatky
P4 — chodniky a cyklochodniky

Navrhované verejné osvetlenie v rieSenom Uzemi je napajané z rozvadzaca verejného osvetlenia RVO.
Rozvdadzac je napojeny z poistkovej skrine SR distribu¢nych rozvodov NN. RVO je pilierového vyhotovenia.
V privode je umiestnené meranie spotreby elektrickej energie s isticom pred meranim 63A/3/B. Vyvody
tvoria poistkové odpinace spinané skupinovym stykacom ovladanym astronomickymi hodinami.

Uzemnenie rozvadzaca RVO je pasikom FeZn 30x4 pripojenym pomocou normalizovanych svoriek na
uzemriovaciu siet VO.
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Rozvody VO su ¢lenené do jednotlivych usekov podla dispozicie, tvorené kablami CYKY-J 4x16 vedenymi
bez preru$enia medzi stipmi v chrani¢kach FXKVS 63. Kable st v stipoch VO ukonéené v poistkovych
skrinkach GURO.

Pre VO su navrhované stipy Ziarovo zinkované vydky 8m s vyloznikom 2m. Pocet svietidiel na stipe je
jeden a? tri, podla potreby osvetlovaného priestoru. V spodnej ¢asti stipov je umiestnena poistkova skrinka
GURO s po¢tom poistiek podla napajanych svietidiel. Kable v stipoch k svietidlam sa typu CYKY-J 3x1,5.

Navrhované svietidla st typu LED o vykone 139 W, 230V, IP66. Presny typ svietidiel bude ureceny
v dalSom stupni PD.

Kablové rozvody VO su vedené v celej trase v chranicke FXKVS 63 v zemi vo vykope v pieskovom l6Zku, s
beténovym zakrytom a vystraznou féliou. V tseku medzi stipmi je vedenie VO bez kéblovych spojok.

Po ukonceni montaze je nutné utesnit chranicky z oboch stran proti zateéeniu.

Pri sibehu a krizovani s inymi inZinierskymi sietami budu dodrzané odstupové vzdialenosti podla STN 73
6005.

Uzemnenie stipov VO je navrhované pasikom FeZn 30x4 ulozenym na dne kéblového vykopu. Pasik je
pripojeny k stipom VO pomocou normalizovanych svoriek a vodi¢a FeZn @ 10 mm. Pri prechode
uzemriovacieho vodi¢a zo zeme na vzduch je potrebné zabezpecit jeho pasivnu protikorozivnu ochranu,
napr. asfaltovou zalievkou, alebo plastickou paskou typu 356 50 (OBO) do vzdialenosti od rozhrania 300 mm
v zemi a 100 mm na vzduchu. Zemny odpor v mieste uzemnenia nema byt vacsi ako 10Q.

2.9.6.6 ROzZVODY SLP

V blizkosti buduceho obytného suboru Mayer Malacky, pri jestvujucej komunikacii z Malaciek do
katastralneho uzemia ,Bazantnica Malacky” st uloZzené metalické a optické kable v sprave Slovak Telekom,
a.s. Cislo vyjadrenia k existencii telekomunikaénych vedeni ST, a. s. je 6612104161 z 17.02.2021. Siete
ostatnych poskytovatelov sa nachadzaju v Uzemi zapadne od dialnice a budu do Uzemia dovedené v ramci
samostaného projektu.

Obytny sibor Mayer Malacky bude pripojeny na jestvujlcu opticku siet Slovak Telekom vedent
z ATU Malacky. Vzhladom na budci rozsah a pocet bytovych a rodinnych domov musi byt jestvujica
opticka siet Slovak Telekom posilnena Ostatni poskytovatelia privedu do Uzemia rozvody v dostatoéne;j
kapacite pre napojenie navrhovaného Uzemia, tak, aby v celom rieSenom Gzemi bolo mozné viest rozvody
viacerych operatorov a buduci obyvatelia si mali moznost zvolit providera.

V miestach napojeni budu realizované plastové kablové Sachty typu ROMOLD, z ktorych budu
vedené rurky HDPE 40/33 do podruznych optickych distribu¢nych bodov (PODB) ako primarna opticka siet.
V koridore pre slaboprudové rozvody budu vedené rozvody viacerych poskytovatelov.

Z tychto PODB bude realizovand sekundarna opticka siet do jednotlivych rodinnych domov
mikrordrkami DB 10/8.

V rodinnych domoch budd mikrorurky DB 10/8 ukoncené priamo v domoch, podla urcenia
majitefov na bytovych ROUTROCH.

Zo Sachty ROMOLD budu vedené do vsetkych PODB a z PODB do vsetkych rodinnych domov
vedené 3 ks rurok HDPE 40/33, respektive 3 ks mikrorurok, ktoré budu farebne rozlisené.

Rarky HDPE 40/33 a mikrordrky DB 10/8 budu v aredli budiceho bytového siboru Mayer Malacky
ulozené do vykopu 800 x 400 mm do pieskového 16zka, kryté beténovou doskou pozdiz a zasypané
vykopkom, do ktorého bude ulozend vystrazna félia Sirky 220 mm, v celom profile. Do vykopov, na rurky
a mikrorarky budu ulozené plosné markre. Vykopy pre rurky a mikrorarky budu realizované v buducich
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chodnikoch respektive v zelenych plochach. V pripade sibehu a kriZzovani s inymi inZinierskymi sietami musi
byt dodrzana norma STN 73 6005 o priestorovej Uprave vedeni technického vybavenia.

2.9.7 Odpadové hospodarstvo

Zber odpadu je rieSeny na jednotlivych pozemkoch so spolo¢nym odvozom. Pricom separovanie odpadu a zber
biologického odpadu bude riesSeny v zmysle celkovej koncepcie odpadového hospoddrstva mesta.

Zber komunalneho odpadu pri hniezdovej zastavbe bude riesSeny na spolocnom stanovisku kontajnerov
s pristupom z verejnej komunikacie.

2.9.8 Celkové bilancie

Druh Jednotka Navrh
Elektricka energia | InStalovany prikon kw 11941
Sucasny prikon kw 4093
Voda Priemerna denna potreba I/s 6,70
Maximalna denna potreba I/s 10,80
Max. hodinové potreba I/s 19,43
Splaskové vody Max. hodinové mnozstvo I/s 20,10
Min. hodinové mnozstvo I/s 4,02
Dazd'ové vody Povoleny odtok do recipientu I/s 0,00
Prietok dazd'ovych vod I/s 1822,8
Objem dazd'ovych vod (3h) m3 4621
Potrebny objem retencie m3 4154
Navrhovany objem retencie m3 4859
Zemny plyn Maximalna spotreba plynu m3/h 45
Rocna spotreba plynu m3/rok 72000

2.10 DALSIE PODMIENKY VYPLYVAJUCE Z HLAVNYCH CIELOV A ULOH RIESENIA

2.10.1 Riesenie stavieb uzivanych osobamis obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

V Uzemi sa navrhuju predovsetkym objekty byvania v bytovych a rodinnych domoch a ¢ast tzemia je
navrhovana pre obc¢iansku vybavenost. Pre tieto objekty sa pozaduje architektonické rieSenie, ktoré bude
vyhovovat pre uzivanie osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

2.10.2 Protipovodriové opatrenia

Uzemie sa nenachadza v Gzemi ohrozovanom zéplavami, ani privalovymi vodami.

2.10.3 ProtipoZiarne opatrenia

Zakladnymi predpismi, podla ktorych vystavba v lokalite bude posudzovana, su:

e Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uZivani stavieb,

e Vyhlaska MV SR ¢&. 699/2004 Z.z. o zabezpecovani stavieb vodou na hasenie poZiarov,

e - STN 920201 ¢ast1az4 Poziarna bezpetnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia
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= (Cast 1: PoZiarne riziko, velkost poZiarneho Useku, Cast 2: Stavebné konstrukcie,
= Cast 3: Unikové cesty a evakudcia osob, Cast 4: Odstupové vzdialenosti)

e STN 92 0241 Poziarna bezpeénost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

e STN 92 0400 Poziarna bezpecénost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

e a podla dalSich sudvisiacich noriem a predpisov.

Stavby z hladiska poZiarnej bezpec¢nosti sa musia navrhnut a postavit tak, aby pri poziari sa:

e zachovala nosnost a stabilita nosnej konstrukcie stavby po ur¢eny ¢as
e zabrdnilo Sireniu poZiaru a dymu vnutri stavby alebo na inu stavbu

e umoznil odvod splodin horenia mimo stavbu

e umoznila bezpe¢nd evakuacia oséb

e zaistila bezpecnost jednotiek poZiarnej ochrany

Navrhované obsluzné komunikacie sirky 3,5 az 6,5 m, s minimalnou Gnosnostou 80 kN na napravu vozidla
vyhovuju poZiadavkam Vyhlasky ¢.94/2004 Z.z., §82. pre prijazd poZiarnej techniky. Vzdialenost komunikacie
od vstupu do budiceho rodinného domu méze byt max. 50 m. Neprejazdna pristupova komunikacia dlhsia ako
50 m musi mat na konci vytvorent plochu umozriujicu otacanie vozidiel.

RieSené Uzemie s rozlohou takmer 29 ha sa nachadza na vychodnej hranici mesta Malacky v ¢asti Na Majeri
smerom na Rohoznik, ktoré je v sucasnosti nezastavané. Pozemky sa nachadzaju v blizkosti dialnice D2, na
severe ich ohranicuje cesta na Rohoznik a na juhu pozemky hranicia s lesmi prirodnej rezervacie Malina. Na
vychodnej hranici pozemky susedia s byvalym polhohospodarskym areadlom a zastavbou niekolkych rodinnych
a bytovych domov.

V posudzovanom Uzemi sa planuje z vystavbou samostatne stojacich rodinnych domov, radovych rodinnych
domov, bytovych domov s polyfunkciou (¢as z nich v radovej zastavbe), komunitnym centrom s restauraciou,
domovom dochodcov, trznicou, materskou a zakladnou $kolou, administrativnym objektom, hotelom s
kongresovym centrom a objektom drobnych sluZieb.

Rodinné domy su z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti stavbami skupiny A urcené na byvanie. Predpoklada sa
Ze rodinné domy budu horlavym konstrukénym celkom (murované steny a drevené nosné konstrukcie striech).

Verejné stavby: domov déchodcov, komunitné centrum s restauraciou) a administrativna budova budu najviac
Stvorpodlazné a predpoklada sa Ze budu nehorfavym konstrukénym celkom (murované zvislé nosné
konstrukcie, Zelezobetdnové stropné konstrukcie a drevené nosné konstrukcie striech).

Bytové domy budu s r6znymi podlaziami (4+1-NP, 3+1.NP a 3.NP). Bytové domy su z hladiska protipoZiarnej
bezpetnosti stavbami skupiny B s moznostou polyfunkcie na 1.NP.

Jednopodlazny objekt drobnych sluZieb so vstavanymi viacpodlaznymi administrativnymi a pomocnymi
priestormi — bude navrhnuty ako nehorlavy konstrukény celok (Zelezobeténové nosné konstrukcie, oplastenie
a zastreSenie z mineralnych plechoizola¢nych panelov).

2.10.3.1 Clenenie stavieb na poZiarne tseky, poZiarne podiaZia
Rodinné domy

Kazdy samostatne stojaci dom bude tvorit jeden poZiarny usek. Nadzemné jednopodlazné rodinné domy budu
mat poZiarnu vysku 2.9 m.

Radové rodinné domy

Kazdy rodinny dom v radovej zastavbe bude tvorit samostatny poZiarny Usek. Nadzemné jednopodlazné
rodinné domy budu mat poZiarnu vysku 2.9 m.

Bytové domy
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V bytovych domoch bude kazda bytové jednotka bude tvorit samostatny poZiarny UGsek, rovnako aj pivni¢né
a pomocné priestory bytov (koCikarne a pod.). Spoloé¢né komunikacie bytovych domov budu tvorit samostatny
poziarny usek, ktory bude chranenou unikovou cestou typu A.

Obchodné priestory a priestory sluzieb v 1.NP budu poZiarne oddelené od ostatnych priestorov bytového
domu. Presné rozdelenie bytovych domov na poziarne tseky bude rieSené v dalSom stupni projektovej
dokumentadcie, podla jednotlivych typov bytovych domov. Predpoklada sa konstrukéna vyska podlazi bytovych
domov 2.8 m. PoZiarna vyska bytovych domov, merand od podlahy 1.NP po podlahu posledného nadzemného
podlazia bude 11.2 m.

Domov dbéchodcov

V posudzovanom zariadeni socidlnych sluZieb, ktoré bude sluzit ako domov déchodcov so samostatnymi
obytnymi jednotkami, priestormi pre oSetrovatelov a zdravotnicky personal, spolo¢né stravovacie priestory,
spolodenské miestnosti, administrativu a pomocnymi priestormi (napr. pracovna, sklady pradla, kuchyna,
priestory pre relax a pod.) V objekte bude kazda obytnd jednotka tvorit samostatny poziarny usek,

rovnako pomocné priestory a spolo¢né komunikécie, ktoré budu tvorit chranené unikové cesty (typu B,

s predsiefiou a evakuaénym vytahom) — bude upresnené a rieSené v dalSom stupni projektovej dokumentacie.
Predpoklada sa Ze objekt bude mat Styri nadzemné podlazia a konstrukéna vyska podlazi bude 3.5 m. PoZiarna
vyska Stvorpodlazného objektu, merana od podlahy 1.NP po podlahu posledného nadzemného podlazia bude
10.5 m.

Komunitné centrum

Posudenie nutnosti rozdelenia stavby do poZiarnych Usekov bude az v dalSom stupni projektovej
dokumentacie. Predpoklada sa Ze poZiarna vyska dvojpodlazného objektu, merana od podlahy 1.NP po podlahu
posledného nadzemného podlaZia bude 3.6 m.

TrZnica

Posudenie nutnosti rozdelenia stavby do poZiarnych tsekov bude aZ v dalSom stupni projektovej dokumentacie
— najvadsia velkost poZiarnych Gsekov bude 120 m2. Predpoklada sa Ze stavba bude mat jedno podlaZie.
Poziarna vyska jednopodlazného objektu bude 0.0 m.

Komunitné centrum a restauraciou

Posudenie nutnosti rozdelenia stavby do poZiarnych Gsekov bude aZ v dalSom stupni projektovej dokumentacie
— najvacsia velkost poZiarnych usekov bude 500 m?. Predpokladd sa Ze stavba bude mat najviac dve podlaZia a
konstrukéna vyska podlazi bude 3.5 m. Poziarna vyska dvojpodlazného objektu, merand od podlahy 1.NP po
podlahu posledného nadzemného podlazia bude 3.5 m.

Materska Skola

Posudenie nutnosti rozdelenia stavby do poZiarnych Usekov bude az v dalSom stupni projektovej dokumentacie
— najvécsia velkost poZiarnych Usekov bude 300 m2. Predpokladé sa Ze stavba bude mat najviac dve podlaZia a
konstrukéna vyska podlazi bude 3.5 m. Poziarna vyska dvojpodlazného objektu, merand od podlahy 1.NP po
podlahu posledného nadzemného podlaZia bude 3.5 m.

Zakladna skola

Posudenie nutnosti rozdelenia stavby do poZiarnych usekov bude az v dalSom stupni projektovej dokumentacie
— najvicsia velkost poZiarnych Usekov bude 500 m2. Predpokladd sa Ze stavba bude mat najviac dve podlaZia a
konstrukéna vyska podlazi bude 3.5 m. Poziarna vyska dvojpodlazného objektu, meranda od podlahy 1.NP po
podlahu posledného nadzemného podlazia bude 3.5 m.

Administrativna budova
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Posudenie nutnosti rozdelenia stavby do poZiarnych Usekov bude az v dalSom stupni projektovej dokumentacie
— najvacsia velkost poZiarnych usekov bude 1000 m?. Predpoklada sa Ze stavba bude mat najviac $tyri a
konstrukéna vyska podlazi bude 3.5 m.

PoZiarna vyska Stvorpodlazného objektu, merand od podlahy 1.NP po podlahu posledného nadzemného
podlazia bude 10.5 m.

Hotel, kongresové centrum

Posudenie nutnosti rozdelenia stavby do poZiarnych Usekov bude az v dalSom stupni projektovej dokumentacie
— najvécsia velkost poZiarnych Usekov bude 1000 m?2. Predpoklada sa e stavba bude mat najviac $tyria
konstrukéna vyska podlazi bude 3.5 m. Poziarna vyska Stvorpodlazného objektu, merana od podlahy 1.NP po
podlahu posledného nadzemného podlazia bude 10.5 m.

Objekt drobnych sluzieb

Rozdelenie stavby do poZiarnych usekov bude az v dalsom stupni projektovej dokumentécie — najvacsia velkost
poZiarnych usekov bude 1000 m?. Predpokladd sa Ze stavba bude jednopodlaZnd so vstavanymi dvojpodlaznymi
vstavkami. PoZiarna vyska jednopodlaznej nadzemnej stavby bude 0.0 m.

2.10.3.2 Poziarne riziko

Poziarne riziko rodinnych domov

Podla pol. 16 tab. K.1 STN 92 0201-1

VypocCtové poziarne zataZenie pv= 50.0 kg.m
Sucinitel horlavych latok a= 1.0
Pddorysna plocha PU S <200.0 m?

Poziarne riziko bytovych domov a domovu déchodcov

Podla pol. 16 tab. K.1 STN 92 0201-1

Vypoctové poziarne zatazenie pv= 50.0 kg.m
Sucinitel horlavych latok a= 1.0
Pédorysna plocha PU S <200.0 m?

Poziarne riziko komunitného centra a kom. centra s reStauraciou

Predpokladd sa

Vypoctové poZiarne zatazenie pv = 40.0 kg.m™?
Sucinitel horlavych latok a= 1.0
P&dorysna plocha PU S <600.0 m?

Poziarne riziko trznice

Predpokladd sa
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Podla pol. 16 tab. K.1 STN 92 0201-1

Vypoctové poziarne zatazenie pv= 40.0 kg.m?
Sucinitel horfavych latok a= 10
Pddorysna plocha PU S <120.0 m?

Poziarne riziko materskej Skoly

Predpokladd sa

VypocCtové poziarne zataZenie pv = 30.0 kg.m™?
Sucinitel horlavych latok a= 1.0
Pddorysna plocha PU S <300.0 m?

Poziarne riziko zdkladnej Skoly

Predpoklada sa

VypocCtové poziarne zataZenie pv = 30.0 kg.m™?
Sucinitel horlavych latok a= 1.0
Pédorysna plocha PU S <500.0 m?

Poziarne riziko administrativnej budovy

Podla pol. 1 tab. K.1 STN 92 0201-1

Vypoctové poZiarne zatazenie pv= 50.0 kg/m2
Sucinitel horlavych latok a= 1.0
P&dorysna plocha PU S <200.0 m?

Poziarne riziko hotela a kongresového centra

Podla pol. 1 tab. K.1 STN 92 0201-1

VypocCtové poziarne zataZenie pv= 30.0 kg/m2
Sucinitel horlavych latok a= 1.0
P&dorysna plocha PU S <1000.0 m?

Poziarne riziko objektu drobnych sluzieb

Predpokladd sa

Ekvivalentny Cas trvania poZziaru Te= 90.0 minut

Sucinitel pl= 14
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Pédorysna plocha PU S <1000.0 m2

2.10.3.3 Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poZiarov

Posudzované stavby budu zabezpecené vodou na hasenie poZziaru z podzemnych poZziarnych nadrzi a
hydrantov, ktoré budud umiestnené najviac 200 m od jednotlivych stavieb. Pri podzemnych poZiarnych
nadrziach (zdroj vody) bude vytvorené cerpacie miesto vhodné pre pouzivanu hasi¢sku techniku, ktoré bude
oznacené vodorovnym dopravnym znacenim ZAKAZ STATIA, a podmienky zdroja vody budu zodpovedat
moznostiam pouzivanej hasi¢skej techniky — podrobne riesené v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

2.10.4 Civilna ochrana

V pripade ohrozenia sa mesto Malacky riadi planom ukrytia obyvatelstva, ktory je uloZzeny na Mestskom
urade. Na zaklade tohto planu je navrhované rieSenie civilnej ochrany v rieSenom tzemi.

Koncepcia je zaloZena na ukrytoch budovanych svojpomocne — JUBS. Rozmiestnenie novych ukrytov je
navrhované v principe 1 ukryt pre 10 fudi na 2 navrhované RD a pre bytové domy pre kazdu sekciu samostatny
ukryt o kapacite cca 25 osob.

Stavebnotechnické podrobnosti stavieb uréenych k ochrane obyvatelov urcuje vyhlaska 399/2012 Z.z., ktorou
sa meni a doplifia vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni
vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 444/2007 Z. z.

JUBS mézu byt budované v kazdom z navrhovanych objektov najvhodnejsie v ich podzemnom alebo pripadne
vo vhodne upravenom nadzemnom podlazi objektu vybudovaného v stave bezpecnosti a v mimoriadnom stave
po vykonani $pecifickych Gprav musia zabezpecit ¢iasto¢nu ochranu pred Gcinkami mimoriadnych udalosti, v
stave vojny, ¢i vo vojnovom stave.

Po vybudovani objektov na rieSenom Gzemi obec v spolupraci s vlastnikmi objektov v danom tzemi urci
najvhodnejie priestory k ukrytiu obyvatelstva, vypracuje uréovaci list a obec vedie evidenciu JUBS ako suéast
Planu ukrytia obyvatelstva.

2.11 ETAPIZACIA A VECNA A CASOVA KOORDINACIA USKUTOCNOVANIA VYSTAVBY, ASANACI,
OCHRANNYCH PASIEM, ZMENY VYUZITIA UZEMIA A INYCH CIELOV A ULOH

Z technického hladiska nie je nutné delit vystavby v zemi na etapy, preto sa etapizacia v izemnom pléne
neurcuje.

2.12 POZEMKY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, STAVEBNU UZAVERU A NA VYKONANIE ASANACIE

2.12.1 Pozemky pre verejnoprospe$né stavby

Ako pozemky pre verejnoprospesné stavby sa urcuju:

e Pozemky pre dopravnu vybavenost

o  Komunikacie K1 az K11 vratane krizovatiek
Komunikacie D1
Pesie chodniky a pesie plochy
Cyklochodniky
Parkoviska pri miestnych komunikaciach

o O O O

2.12.2 Pozemky pre stavebni uzaveru

Pozemky pre stavebnu uzaveru sa neurcuju.

2.12.3 Pozemky a objekty na asanaciu

Neurcuju sa.
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